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Szlifierka DREMEL 7700 zzestawem akcesoriow. 


F0137700JC 
307 z» 


DREMEL 



F013SM20JC 


Profesjonalna pita DSM20 z zestawem akcesoriow 


Dremel 930 to pistolet do klejenia o dwoch ustawieniach temperatury. 
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W n merze 


Zobacz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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Artykut z oktadki - str. 32 



President Lincoln II - nowosc 2014 


W ofercie President Electronics Poland pojawit siq 
dtugo wyczekiwany radiotelefon President Lincoln II. 
Jest to nastqpca uznanego modelu President Lin- 
coln, zajmuj^cego najwyzsze miejsce w rankingu 
radiotelefonow samochodowych (pozycjonowany 
wyzej niz President Grant II). Oferowany jest na 
zakres czqstotliwosci 28,000-29,700 MHz (AM/ 
FM/USB/LSB/CW). 





Wydawca miesiqcznika „Swiat Radio" 

(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 

03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: Wydawnlctwo 

Wieslaw Marciniak AVTnaiezy 

dolzby 

Adres redakcji: 03-197 Warszawa, Wydawcow 

ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. 22 257 84 49 


Prasy 


Stall wspolpracownicy: 

Roman Buja, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Krzysztof Slomczynski SP5HS, 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 
Maria Drozdek 



Miesiqcznik 

wvrozniony 

Odznakq 

Honorow^ 

PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesfanych 
artykufow. Za tresc reklam i ogloszen nie ponosimy 
odpowiedzidnosci. Opisy urzqdzen i ukfadow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien zanieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wytqcznie do wtasnych potrzeb. 

Wy ko r zy sty wan i e ich do innych celow, zwfaszcza do 
dziafalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Peaberry V2 

Transceiver Peaberry V2 nalezy 
do urz^dzen radiowych defi- 
niowanych oprogramowaniem 
(SDR). Ma moc wyjsciow^ 1 W 
(zasilanie 13,8 V/ DC) i umozliwia 
pracQ emisjami SSB, CW, AM, FM 
na piqciu wybranych pasmach 
amatorskich z przedziatu 10-1 60 
m. Urz^dzenie jest oferowane 
w postaci kitu zawieraj^cego 
wszystkie elementy do montazu 
powierzchniowego na jednej 
ptytce 146x76 mm (obudowa 
we wtasnym zakresie). 




Arduino 
w projektach 
PUK 


W konkursie PUK 2013 w kategorii D 
(inne urz^dzenia: pomiarowe, bloki 
funkcjonalne, pomocnicze) znalazty 
siQ trzy nagrodzone prace, w kto- 
rych autorzy wykorzystali Arduino: 
biblioteka ArduinoQAPRS, VFO DDS 
z wyswietlaczem graficznym do 
transceivera wykonane z gotowych 
modutow z kodem open source, 
prosty uktad VFO na bazie syntezy 
DDS 9850 z wizualizacjq stanu pracy 
TRX-a na wyswietlaczu LCD. 


Str. 44 


Arduino w krotkofalarstwie 

Mikroprocesory i mikrokomputery znajduj^ coraz to nowe zastosowanie 
w krotkofalarstwie w uktadach pomiarowych, steruj^cych lub stuz^cych do 
przetwarzania i dalszej transmisji sy- 
gnatow. Mozliwosci sprzqtowych jest 
duzo, podobnie jak wiele jest typow 
procesorow i przeznaczonych dla 
nich zestawow uruchomieniowych. 

0E1KDA opisuje wtasciwosci do- 
stQpnych na rynku modutow Arduino 
oraz przyktadowe ich wykorzystanie 
w krotkofalarstwie. 



Str. 20 



Nowosci 

Automaticon 2014 

XX Mi^dzynarodowe Targi Automatyki 
i Pomiarow Automaticon 2014, ktore 
odbyty siQ w marcu w Warszawie zgro- 
madzity producentow, dystrybutorow 
i odbiorcow automatyki przemystowej 
z 650 firm reprezentowanych przez 
306 wystawcow. W artykule sq zapre- 
zentowane wybrane nowosci targowe 
zwigzane z systemami radiowymi 
i przyrz^dami pomiarowymi w.cz. 



R E D A K C J I 



Ogromny wybor modutow dodatkowych Arduino 
umozliwia budowanie funkcjonalnych urzqdzeh bez 
projektowania plytki drukowanej oraz montazu na niej 
elementow. 

Zabawy z Arduino 

Arduino jest jednym z elementow nowego trendu, jaki jest 
efektem rozwoju mikrokontrolerow, a przede wszystkim opro- 
gramowania open source. 

Kiedy pojawito si$ Arduino - gotowy, prosty i tani uklad 
znacznie upraszczajqcy implementacj$ mikrokontrolera do 
projektu - od razu zdobylo wielkq popularnosc, zarowno wsrod 
zawodowych elektronikow, jak i szerszego grona entuzjastdw. 
Powstaio latwo dostypne narz$dzie, dzi$d ktoremu sq tworzone 
coraz nowsze projekty z pogranicza elektroniki, oprogramowa- 
nia, multimediow. Inaczej mowiqc, zrodziio si$ nowe podejscie 
do mozliwosci, jakie daje nam technika cyfrowa. 

W czasach mojej mlodosci, kiedy dopiero powstawaly 
elementy polprzewodnikowe, w tym pierwsze uklady scalone, 
konstruktor, aby dobrze je wykorzystac w projektowanym 
urzqdzeniu elektronicznym, dokladnie musial znac zasadg ich 
dzialania. Dzisiaj mlode pokolenie elektronikow i radioamato- 
row niechftnie sklada cos od zera, ale tez me ma takiej poirzeby, 
skoro sq gotowe, programowalne klocki, nie mowiqc o calych 
seriach masowo wytwarzanych urzqdzeh fabrycznych. 

Ogromy wybor modutow dodatkowych Arduino umozliwia 
budowanie funkcjonalnych urzqdzeh bez projektowania plytki 
drukowanej oraz montazu na niej elementow. Wykorzystanie 
tych modutow wymaga dokladnego zapoznania si$ z bibliote- 
kami ich programow, spisami nazw zawartych w nich funkcji 
oraz wymaganymi przez nie parametrami. Konstruktor moze 
skoncentrowac si$ na doborze ukladdw peryferyjnych oraz na 
pisaniu uzupelniajqcych programow realizujqcych konkretne za- 
potrzebowanie. Co wi%cej, Arduino jest w pewnym sensie prze- 
znaczone dla laikow komputerowych, czyli osob niezajmujqcych 
si$ zawodowo programowaniem i informatykq. Nic dziwnego, ze 
dzifoi dostypnosci wielu modutow, w tym rozszerzeh i bibliotek 
programow, Arduino staje si$ coraz bardziej popularne takze 
wsrod krotkofalowcow. 

Wiele opisow modutow Arduino, w tym konstrukcji AVJ 
oraz caly kurs ich programowania, w ostatnich dwoch latach 
znalazlo si$ w bratnim pismie „Elektronika Praktyczna”. Dzis- 
i my dokladamy nieco informacji na ten temat, ale pod kqtem 
krotkofalarskim. 

Duzym utatwieniem realizacji urzqdzeh nadawczych APRS 
jest biblioteka ArduinoQPRS opracowana przez SQ5RWU 
(praca konkursowa PUK 2013). Uwalnia uzytkownika od 
koniecznosci samodzielnego obliczania, kodowania itp. -wystar- 
czy podac kilka haset, w tym swoj znak, adres docelowy i tresc 
nadawanego komunikatu APRS. 

Innym ciekawym rozwiqzaniem jest stabilny generator do 
transceivera na wszystkie pasma VFO DDS z wyswietlaczem 
graficznym, wykonany z gotowych modutow (kolejna praca 
SP9MRN). 

W jednym z artykulow OE1KDA prezentuje podstawowq 
wiedz$ na temat Arduino w krotko- 
falarstwie i kilka „klockow ,r , z ktd- 
rych mozna posktadac funkcjonal- 
ne urzqdzenia. Czekamy na kolejne 
przyklady doswiadczeh i pomystow 
wykorzystania rewolucyjnego Ar- 
duino i oprogramowah open source 
w radiokomunikacji. 

Andrzej Janeczek 


Prenumerata 
naprawdtj warto 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Site Master S820E 


R^czny analizator anten do 40 GHz 



Site Master S820E to najbardziej obecnie 
zaawansowany r^czny analizator kabli 
i anten o pasmie 1 MHz-40 GHz oraz 
o szerokim zakresie dynamicznym i bar- 
dzo duzej kierunkowosci, pozwalajycy na 
wykonywanie precyzyjnych pomiarow 
podczas instalacji, utrzymania i rozwiy- 
zywania problemow w mikrofalowych 
systemach komunikacyjnych. Korzysta 
z identycznego ukladu probkujycego, jak 


ten stosowany w analizatorach wektoro- 
wych linii Vector Star. 

Jako jedyny r^czny analizator dost^pny 
obecnie na rynku zapewnia szerokosc 
zakresu dynamicznego wynoszycy 110 
dB w pasmie 20 MHz. ..40 GHz, co jest 
wartosciy lepszy nawet niz stacjonarnych 
wektorowych analizatorow sieci (VNA) 
wczesniejszych generacji. Moze bye obslu- 
giwany zdalnie za pomocy wbudowanych 


interfejsow Ethernet i USB. Jego odpornosc 
na sygnaly zaklocajyce w.cz. do +17 dBm 
(+13 dBm dla interfereneji w pasmie po- 
miarowym), wykraczajyca poza mozliwosci 
innych analizatorow r^cznych, zapew- 
nia stabilne i dokladne wyniki pomiarow 
w warunkach silnych zaburzen radiowych. 
Site Master S820E zast^puje wczesniejsze 
modele mikrofalowych analizatorow kabli 
i anten S810D/S820D, oferujyc wszystkie 
ich funkcje oraz wiele dodatkowych. Moze 
pracowac w trybie Classic - pelnej zgod- 
nosci z wczesniejszymi modelami, pozwa- 
lajycym natychmiast rozpoczyc pracc bez 
koniecznosci nauki nowego menu. System 
pomocy oraz caly podr^eznik uzytkownika 
zostaly zapisane w wewn^trznej pami^ci 
i mogy bye w razie potrzeby wywolane na 
ekranie. Site Master S820E realizuje po- 
miary jednoportowe, takie jak m.in. straty 
powrotne, VSWR, faza i moc sygnalu oraz 
parametry dwuportowe, takie jak transmi- 
sja i stratnosc kabla. 

Inne dane techniczne: 

■ ekran: TFT 8,4" o rozdzielczosd 800 x600 

■ szybkosc przemiatania: 650 /xs/punkt da- 
nych 

■ czas pracy na akumulatorze: 4 h 

■ wymiary: 273x199x91 mm 

■ waga: 3 kg 

[www.Dnritsu.com] 



AVM FRITZ! Box 4080 (3490) 


Nowe modele FRITZIBox 3490 


Podczas targow Cebit 2014 firma AVM 
zaprezentowala najnowszy generacji pro- 
duktow FRITZ! przeznaczonych dla naj- 
szybszych lyczy i udostcpniajycych gigabi- 
towy pr^dkosc transferu danych w domo- 
wej sieci. 

FRITZ !Box 4080 dla lyczy swiatlowodo- 
wych jest nowym modelem wbogatej 
palecie szerokopasmowych routerow marki 
AVM, przygotowanym na szybko rozwija- 
jycy sic rynek dostepu swiatlowodowego 
i aplikaeji wymagajycych duzyeh szybkosci 
przesylu danych, opartych na protokole 
IP Model jest wyposazony w gigabitowy 
port WAN i cztery porty LAN o takiej samej 
przepustowosci oraz obsluguje transmisjc 
3x3 MIMO rownoczesnie w pasmie 2,4 i 5 
GHz, zachowujyc zgodnosc ze standarda- 
mi, odpowiednio Wireless N i AC. Nowy 
router oferuje najwyzszy, gigabitowy wy- 
dajnosc zarowno po stronie dostepu do In- 
ternet, jak i w sieci lokalnej. Zawiera dwa 
analogowe porty telefoniczne, wbudowany 
baze DECT, wewn^trzny port ISDN i dwa 
gniazda USB 3.0. Urzydzenie jest dosko- 
nalym rozwiyzaniem do obslugi opartych 
na protokole IP pakietow uslug zlozonych 
z szybkiego dostepu do internetu, funkcji 
glosowych i telewizji. 
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Z kolei FRITZIBox 3490 zapewnia naj- 
lepszy gigabitowy wydajnosc w dwoch 
niezaleznych sieciach bezprzewodowych. 
Router wspolpracuje zdowolnym lyczem, 
obsluguje technike vectoringu i najszybsze 
lycza internetowe. Transmituje dane w obu 
zakresach; 5 GHz (w standardzie Wireless 
AC), osiygajyc pr^dkosc do 1300 Mbit/s oraz 
w 2,4 GHz (Wireless N) oferujyc transfery 
do 450 Mbit/s. 

FRITZIWLAN Stick AC 860 oraz FRITZ'W- 
LAN Repeater 1750E zapewniajy wi^kszy 
pr^dkosc przesylu danych i lepszy zasieg 
domowej sieci dla kazdego notebooka 
i komputera PC. 

FRITZ [WLAN Repeater i FRITZIWLAN Re- 
peater DVB-C korzystajy rownoczesnie 
z pasma 5 GHz (Wireless AC o szybkosci 


do 1300 Mbit/s) oraz 2,4 GHz (Wireless N 
z transferem do 450 Mbit/s). Repeater DVB- 
-C lyczy wsobie funkcje tunera DVB-C ze 
wzmacniaczem sygnalu Wi-Fi w standar- 
dzie Wireless AC. Ogolnodostepne progra- 
my telewizji kablowej mogy bye streamo- 
wane bezposrednio do sieci domowej i od- 
bierane za pomocy tabletow, notebookow 
i smartfonow. 

Urzydzeniem FRITZ [Powerline 1000E, 
AVM prezentuje gigabitowy technologic 
przesylu danych za posrednictwem sie- 
ci elektryeznej, wykorzystujycy technike 
MIMO (Multiple Input Multiple Output) 
i zapewniajycy maksymalny przepusto- 
wosc przesylu danych w istniejycej instala- 
cji elektryeznej. 

[www.avm.de] 









INFO 


Baofeng A-52 


Najnowszy duobander 
od Baofenga 


Firma Avanti Radiokomunikacja wprowa- 
dzila do oferty najnowszy duobander firmy 
Baofeng - model A-52. 

Urzqdzenie ma regulacj^ mocy nadajnika 
(1 Wi 5 W), obsluguje CTCSS oraz DCS, 
na zapisanie ulubionych cz^stotliwosci 
jest az 128 kanalow pami^ci. Posiada VOX, 
pracuje w pasmach 136-174 MHz i 400-520 
MHz z regulowanym shiftem. Dodatkowo 
umozliwia odbior cz^stotliwosci radiowych 
UKF. Jego cechq wyrozniajqcq sq doskonale 
reagujqce klawisze oraz dwie linie czytelne- 
go wyswietlacza. 

Gabarytowo radiotelefon jest mniejszy 
od Baofenga UV-82 i ma tylko jeden przy- 
cisk PTT (posiada dodatkowy przycisk do 
zmiany mi^dzy trybem pami^ci a trybem 
cz^stotliwosci). Pokr^tlo glosnosci jest po- 
kryte mit^dq gum^, ktora ulatwia regulacj^ 
w kazdych warunkach. 

Podstawowe parametry i wlasciwosci urzq- 
dzenia: 

■ pasma: 136-174 MHz, 400-520 MHz 
(nadawanie i odbior FM), 65-108 MHz 
(odbior radiowych stacji FM) 

■ liczba kanalow w pami^ci: 128 

■ cz^stotliwosc tonu: 1750 Hz 

■ tony CTCSS i DTC: tryb normal i invert 

■ praca z shiftem (dla przemiennikow) 

■ krok: 2,5 kHz, 5 kHz, 6,25 kHz, 10 kHz, 
12,5 kHz, 25 kHz 

■ przekczanie poziomu mocy nadawania: 
High/ Low 

■ maksymalna moc nadawania: 5 W 



■ bateria: 1800 mAh 

■ blokada klawiatury 

■ nasluch dwoch cz^stotliowsci (funkcja 
dual watch) 

■ funkcja VOX 

■ latarka 

W komplecie znajduje sie radiotelefon A52, 
bateria 1800 mAh, antena helikalna, lado- 
warka sieciowa z podstawka do ladowania 
baterii, sluchawki z mikrofonem z przyci- 
skiem PTT, smycz, klips do paska. 
[www.avantiradio.pl] 


CG Antenna BL-01 (04, 09) 


Baluny antenowe CG Antenna 


Poprawna praca wielu 
anten krotkofalwoych 
wymaga dopasowania 
impedancji do znorma- 
lizowanej impedancji 
wyjsciowej nadajnika 
(transceivera) za pomoc^ 
roznego rodzaju trans- 
formatorow w.cz. 

Na naszym rynku poja- 
wily si^ no we produk- 
ty marki CG Antenna, 
niezwykle male i lekkie 
symetryzatory (balu- 
ny) antenowe. Model 
BL-01 jest klasycznym 
symetryzatorem 1:1 
i zapewnia dopasowa- 
nie niesymetrycznego 
zasilania anteny kablem wspolosiowym 
(koncentrycznym) do anteny symetrycz- 
nej. Dla anten typu dipol polfalowy czy 
vertical zapobiega znieksztalceniu cha- 
rakterystyki promieniowania. BL-04 to 
transformator o przelozeniu 4:1 uzywany 


CG Antenna 

BL-Ol 1:1 BA.LUN 


Max input po»«r IOOW 


CG Antenna 

£L 04 1 :4 RALUN 

Man: input power: 100 %V 


CG Antenna 

BL-09 1:9 BALUN 
Max input power; 10QW 


A 


przy antenach p^tlowych 
i niesymetrycznych, a mo- 
del BL-09 to bardzo popu- 
larny tzw. unun uzywany 
w konstrukcjach anten 
typu long wire (transfor- 
bn- muje wysokq impedancji 
anteny do niskiej impe- 
dancji kabla koncentrycz- 
nego), Jak wiadomo, do- 
pasowanie anteny do link 
zasilaj^cej to jeden znaj- 
wazniejszych warunkow 
zapewniaj^cych wlasciw^ 
praci radiostaeji oraz sku- 
teeznose systemu ante- 
nowego. Transformatory 
CG Antenna zapewniajq 
duz^ efektywnosc i niskq 
tlumiennosc, a przy tym bardzo male wy- 
miary zewnc^trzne i niska wage;. Szczegolne 
znaezenie ma to dla anten przeznaczonych 
do pracy terenowej, pomaga zaoszczt^dzic 
cenne miejsce i obnizyc wagi zestawu. 
[www.ercomer.pl] 


Motorola Solutions nagrodzona 

Firma Motorola Solution za seriQ radiotelefonow TLKR zdo- 
byta prestizow 3 nagrodQ wzomicz 3 iF za 2014 rok (takze za 
komputer mobilny MC40 i wieloptaszczyznowy skaner/waga 
MP6000). 

Radiotelefony TLKR klasy konsumenckiej o zasiQgu do 10 
km przeznaczone dla entuzjastow sportow ekstremal- 
nych, mitosnikow pieszyeh WQdrowek i wszystkich uzytkow- 
nikow, ktorzy wymagajq niezawodnej t^cznosci. 

Z urzqdzen mozna korzystac bez ograniczen, bowiem nie 
wymagajq zadnego zezwolenia (dziafajq w pasmie PMR446, 
majq 8 kanalow i moc 0,5 W). W nagrodzonej rodzinie 
radiotelefonow Motorola S 3 modele TLKR T40, T50, T60, 
T80 oraz T80extreme. Kazdy w innym kolorze i kierowany 
do innej grupy odbiorcow. 

T40 zapewnia zasigg do 4 km i sprawdzi siQ podezas rodzin- 
nych wycieczek, pomoze w komunikaeji pomiQdzy osobami 
przebywaj^cymi w domu i ogrodzie lub podezas wspolnych 
zakupow w duzym centrum handlowym. 

T50 ma zasigg do 6 km i idealnie nadaje sig na dfuzsze 
wycieczki i wczasy, zas T60 gwarantuje jeszcze wyzszq 
funkcjonalnosc i zasigg do 8 km. 

T80 jest idealnym rozwiqzaniem na wycieczki gorskie lub oboz 
pod namiotem. Najbardziej zaawansowany model T80 Extre- 
me osyga zasigg nawet 10 km ijest dodatkowo wyposazona 
w zestawy stuchawkowe, uchwyty do noszenia oraz obudowg 
o wyzszej odpomosci na warunki srodowiskowe IPx4. 
[www.aksel.com.pl] 

Ericsson Radio Dot System 

We wspotpracy z firmq Ericsson, czolowym dostawcq mo- 
bilnych ustug szerokopasmowych, Vodafone oraz Softbank 
Mobile chcq zagwarantowac przedsigbiorstwom podlqczenia 
wysokiej jakosci sieci komorkowej przy pomocy nowego 
rozwyzania Ericsson Radio Dot System. 

System Radio Dot ma zwigkszyc zasigg swiadczonych ustug 
mobilnych sieci szerokopasmowych 3G i LTE w siedzibach 
przedsigbiorstw i tym samym zapewnic klientom doskonale 
parametry w zakresie mobilnych uslug szerokopasmowych. 
Ericsson Radio Dot System jest rozwyzaniem kompakto- 
wym, oferujqcym elastyezne sposoby montazu. Wprowa- 
dza rewolucyjny element antenowy, zwany kropkq, ktory 
dostareza uzytkownikom mobilny dostgp szerokopasmowy. 
Kropki S 3 podl 3 Czane i zasilane przez standardowe inter- 
netowe kable sieci LAN (kategorii 5/6/7) do wewngtrznych 
jednostek radiowych, ktore pol 3 CZone S 3 ze staejami 
bazowymi. 

System czerpie korzysci z tych samych czolowych funkcji, 
ktore mozna znalezc w makrostaeji bazowej firmy Ericsson, 
wl 3 cznie z technology agregaeji nosnych (Carrier Aggrega- 
tion) i funkcj 3 polgczonych uslug komorkowych (Combined 
Cell) dla sieci WCDMA i LTE. Rozmieszczanie i rozbudowa 
S 3 tatwe, co pozwala spetnic rosace wymagania dotycz 3 ce 
wydajnosci i zasiggu. W ten sposob wrazenia uzytkowni- 
kow S 3 takie same, bez wzglgdu na ich pofozenie, a siec 
wewnQtrzna ewoluuje wraz z siecy zewngtrzn 3 . Ponadto 
Ericsson Radio Dot System wspiera integraejg z portfolio 
urz 3 dzen nosnych Wi-Fi firmy Ericsson, udostQpniaj 3 C takie 
funkcje, jak sterowanie ruchem w czasie rzeczywistym 
dla zapewnienia najlepszych wrazeri uzytkownika zarowno 
w sieciach Wi-Fi, jak i 3GPP 
[www.ericsson.com] 

Czterozakresowy 
modul GSM/GPRS 

Na rynku pojawit siQ najnowszy modul GSM/GPRS firmy 
Fibocom. Urz 3 dzenie jest zmontowane w obudowie LCC 
42 pin i ma niezwykle zwart 3 konstrukcjQ, male wymiary 
(20,2x22,2x2,5 mm) oraz wysok 3 wydajnosc i doskonay 
efektywnosc. Spelnia wysokie wymagania klasy przemy- 
slowej i jest przeznaczony do zastosowah w wysokiej tem- 
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peraturze, wysokiej wilgotnosci oraz w warunkach duzych 
zaktocen elektromagnetycznych. 

Jest zbudowany w oparciu na najbardziej zaawansowanej 
platformie sprzQtowej, co daje zdecydowane podniesienie 
prqdkosci przetwarzania procesora, zmniejszenie poboru 
pr^du i podniesienie jakosci pot^czen gtosowych. 

Oferowany czterozakresowy modut G510 (850/900/ 
1800/1900 MHz) z certyfikatem CE ma wbudowany stos 
TCP/ip trzy porty szeregowe oraz interfejs audio. Dodatko- 
wymi opcjami S 3 : mozliwosc uruchamiania wtasnej aplikacji 
w module (OpenCPU - bezptatne narzQdzia programistycz- 
ne), mozliwosc nagrywania rozmow, integracja z modutem 
GPS przez port szeregowy. 

[www.macropol.com.pl] 

Generatory WaveStation 

DziQki Teledyne LeCroy zostata uzupetniona linia populamych 
generatorow funkcyjnych/arbitralnych WaveStation o trzy 
nowe modele charakteryzujqce sis 3-krotnie zwiQkszonym 
pasmem analogowym (do 160 MHz) i 4-krotnie zwiQkszon^ 
szybkosciq probkowania (do 500 MSps). Urzqdzenia te 
cechuje 14-bitowa rozdzielczosc pionowa, intuicyjny panel 
frontowy i dwa kanaty wyjsciowe. 

Do wspofpracy z innymi urzqdzeniami w systemie pomiaro- 
wym sfuzq zfqcza USB i GPIB. 

Wszystkie sq wyposazone w wigkszy (4,3”) kolorowy 
wyswietlacz LCD, aw zakresie generacji sygnatow funk- 
cyjnych udostgpniajq standardowe przebiegi typu sinus, 
prostokqt, impuls, ramp i szum oraz modulacje AM, PM, 
FM, ASK, PSK i FSK. 

Generatory WaveStation S 3 dostarczane wraz z oprogra- 
mowaniem dla komputerow PC, udostQpniajqcym rozne 
opcje edycji przebiegu: za pomocq funkcji matematycznych, 
filtrow cyfrowych, odr^czne narysowanie jego ksztattu lub 
bezposrednie podanie punktow wykresu. Ponadto istnieje 
mozliwosc zaimportowania przebiegu zarejestrowanego na 
oscyloskopie WaveAce i jego odtworzenia przez WaveStation. 
[www.teledynelecroy.com] 

Nowe oscylatory kwarcowe 

Firma Epson dodata do swojej oferty now 3 rodzins wysoko- 
czQStotliwosciowych oscylatorow kwarcowych przeznaczo- 
nych na zakres do 700 MHz. S 3 wsrod nich trzy typy oscyla- 
torow, rozniqcych sis wymiarami obudow. Najmniejszy model 
SG3225 zajmuje powierzchnis jedynie 3, 2x2, 5 mm, a dwa 
kolejne, SG5032 i SG7050, S 3 produkowane w obudowach 
0 powierzchni odpowiednio 5,0x3, 2 mm i 7,0 x 5,0 mm. 

We wszystkich uktadach S 3 zastosowane pgtle PLL do sta- 
bilizacji czgstotliwosci. Modufy te zostaty zaprojektowane do 
zastosowan w urz 3 dzeniach malogabarytowych, w ktorych 
ze wzglQdu na duz 3 gsstosc upakowania podzespotow czssto 
nie jest mozliwe zainstalowanie aktywnego systemu chio- 
dzenia, a tym samym oscylator musi zapewnic wymagan 3 
stabilnosc w szerokim zakresie temperatur otoczenia. 
SG3225, SG5032 i SG7050 zawieraj 3 wyjscia LV-PECL 
iLVDS. Mog 3 pracowac w zakresie temperatur otoczenia od 
-40 do +85°C. Zapewniaj 3 maty bi 3 d jitteru, wynosz 3 cy 270 
fs i W 3 ski zakres tolerancji od ±20 x 10 ~ 6 . 

[www.spezial.pl] 

Najmniejsze przel^czniki PIN 

AtlanTecRF wprowadza do sprzedazy dwa ultraszeroko- 
pasmowe absorpcyjne przet 3 czniki PIN typu SPST i SP2T 
0 oznaczeniach odpowiednio APS-1018-A i APS-201 8-A. 

Oferowane modele pracuj 3 w pasmie 1-18 GHz i charakte- 
ryzuj 3 sig izolacj3 przekraczaj3C3 70 dB, wspotczynnikiem 
VSWR mniejszym niz 2,0:1 oraz czasem przef^czania 
ponizej 100 ns. 

Ich dopuszczalny zakres temperatur pracy rozci 3 ga sis od 
—55 do +85°C. 



Lafayette Urano 


Przenosny radiotelefon CB 


Oprocz powszechnie stosowanych prze- 
woznych radiotelefonow CB w samocho- 
dach, wykorzystywanych przez kierowcow 
glownie do przesylania informacji 0 sy- 
tuacji na drogach (kanal 19), dostgpnych 
jest kilka takich modeli rgcznych (prze- 
nosnych). Umozliwiajq one korzystanie 
zpasma CB wterenie (zasilanie bateryjne 
i antena helikalna mocowana do radia). 
Urzqdzenia mogq bye stosowane tez w au- 
cie, po dolqczeniu samochodowej anteny 
CB zewngtrznej. 

W ostatnim czasie firma Lafayette wpro- 
wadzila na rynek rgczny radiotelefon CB 
- model Urano. 

Urzqdzenie pracuje w systemie mul- 
tistandard z automatyeznq regulacjq 
blokady szumow (ASCP) z duzym czy- 
telnym wyswietlaczem LCD z podswie- 
tleniem, pokazujqcym numer kanalu 
CB lub odpowiadajqca mu czgstotliwosc 
oraz S-Metr. 

Wsrod podstawowych funkcji w Uranie 
jest skanowanie, Roger Beep, Dual Watch 
(nasluch dwoch kanalow naprzemiennie) 
oraz szybki dostgp do kanalu 19. 
Radiotelefon jest wyposazony takze 
w przelqcznik poziomu mocy nadajnika 
oraz gniazdo do zewngtrznego mikrofonu 
2,5 mm (glosnika 3,5 mm). 


Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ zakres czgstotliwosci: 26,960-27,400 MHz 
(40 kanalow) 

■ tolerancja czgstotliwosci: ± 200 Hz 

■ moc nadajnika: 1-3 W/AM, 1-4W/FM 

■ maksymalna czulosc przy 20d B SINAD: 
0,5 jaV -113 dBm/AM, 

0,3 jaV -116 dBm/FM 

■ moc audio: 1 W 

■ czulosc Squelch: 0,2 /xV 
- 20 dBm (maks. 1 mV 
-47 dBm) 

■ zasilanie: 7,4 V 

■ wymiary: 120x54x35 
mm 

■ waga: 360 g 
W zestawie znajduje sig: 
radiotelefon, akumulator 
Li-Ion 7,4 V/2200 mAh, 
ladowarka, antena ze 
zlqczem TNC (20 cm), 
uchwyt do paska. 

Warto dodac, ze do grona 
radiotelefonow samocho- 
dowych firmy Lafayette 
(Venus, Trucker, Zeus Pro, 

Ermes Pro, Atena, Ares Pro, 

Apollo Pro) dolqczyl takze 
nowy model Evolution. 

[www.avantiradio.pl] 



Scansonic DA500 


Hybrydowy odbiornik DAB + 


Firma Scansonic oferuje odbiornik DA500 
umozliwiajqcy odbior staeji radiofonicz- 
nych nadawanych analogowo oraz w for- 
macie cyfrowym DAB+. 

Cyfrowe radio DAB+ to nowy format cy- 
frowy, zapewniajqcy krystaliezny dzwigk 
w jakosci CD. Dzigki cyfrowemu radio- 
odbiornikowi, ktory wyroznia sig znako- 
mitymi wlasciwosciami odbioru, mozna 
sluchac nowych i starych staeji radiowych 
przez UKF. 

Urzqdzenie zapewnia odbior staeji analo- 
gowych UKF z RDS w zakresie 87,5-108 
MHz i cyfrowych DAB w zakresie 174-240 
MHz. 

W systemie DAB na jednej czgstotliwosci 
mozna sluchac kilku programow (dotych- 
czas na jednej czestotliwosci mozna odbie- 
rac tylko jedna staeji), mozna tez odbierac 
serwisy dodatkowe, w tym obrazy i teksty, 
a nawet strony internetowe czy ruchome 
obrazy 

Urzqdzenie ma kompaktowe wymiary 
i latwosc przenoszenia z miejsca na miejsce 
z zachowaniem ciqglosci odbieranego sy- 
gnalu radia cyfrowego. 

Odbiornik moze bye zasilany z sieci AC lub 
DC 9 V bateriami alkalicznymi (6xAA). Po 
zapamigtaniu wszystkich staeji radiowych 
w automatyeznym trybie wyszukiwania 


mozna wprowadzic do pamigei jako ulu- 
bione po 10 staeji w trybie DAB lub UKF 
Urzqdzenie jest wyposazone w anteny tele- 
skopowq, pamige staeji radiowych dla UKF 
i DAB, wyswietlacz LCD, glosnik, gniazda 
do podlqczenia sluchawek oraz zasilania 
z sieci elektryeznej. Obudowa jest wkolo- 
rze czarnym lub bialym z wykonezeniem 
akrylowym owymiarach 180x65x125 mm 
(waga 485 g). 

Po dolqczeniu sluchawek mozna cieszyc si^ 
odbiorem stereofonieznym, zarowno prze- 
kazu analogowego, jak i cyfrowego. 

[www.c4i.com.pl] 
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Mlodszy brat modelu FTdx3000 



Na krajowym rynku ukazala si^ kolejna do- 
bra i latwa w obsludze radiostacj^ ogolnego 
zastosowania. 

Nowy tarnsceiver Yaesu FTdxl200 to mlod- 
szy brat modelu FTdx3000 (wyrazne podo- 
bienstwa z przodu) i podobnie jak seria „FT 
DX" korzysta z 32-bitowego procesora DSP 
(bardzo dobrze sprawdza si^ on w srodo- 
wisku o slabym sygnale, wzmacniajqc go). 
Cz^sc odbiorcza pracuje zpotrojnq przemia- 
nq cz^stotliwosci i zawiera zintegrowane 
trzy roofing filtry o szerokosciach: 3, 6, 15 
kHz. Uzytkownik moze kontrolowac funkcje 
radiostacji, ktorych stan wyswietlany jest 
na 4,3-calowym wyswietlaczu TFT W urzq- 
dzeniu zabudowano automatyczny tuner 
antenowy. 

Podstawowe parametryFTdxl200: 

■ pasmo RX: 30 kHz - 56 MHz 

■ pasmo TX: 160-6 m (pasma krotkofalarskie) 

■ modulacje: CW, AM, FM, SSB, RTTY, PSK 

■ stabilizacja cz^stotliwosci: ± 0,5 ppm po 
minucie 

■ zasilanie: 13,8 V/ DC ±10% 


■ maksymalny pobor pr^du: 23 A/TX, 2,1 
A/RX 

■ moc nadajnika: 100 W (25 W/AM) 

■ tlumienie harmonicznych: lepsze niz -60 
dB (HF), -63 dB ( 6 m) 

■ rodzaj odbiornika: superheterodyna 
zpotrojn^ przemianq (40,455 MHz/455 
kH^/30 kHz) 

■ czulosc: SSB (2,4 kH^lO dB S+N/N): 0,16 
juV (1,8 -30 MHz) 

■ selektywnosc (-6 dB): 0,5 kHz/CW/ 
RTTY/PKT, 2,4 kHz/SSB (6 kHz/AM) 

YAESU dostarcza opcjonalnie liczne akce- 
soria dla wymagajqcych uzytkownikow FT 
DX 1200, np.: modul FFT-1 pozwalaj^cy 
na dost^p do funkcji AF-FFT Scope, RTTY/ 
PSK31 kodowanie/dekodowanie, dekodo- 
wanie CW; interfejs USB SCU-17 umozli- 
wiajqcy korzystanie zCAT, wejscie/wyjscie 
USB audio, kontrole TX (PTT, Key, Shift). 
Test tego transceivera zostanie zamieszczo- 
ny w jednym z kolej nych numerow SR. 
[www.avantiradio.pl] 


CommRadio CR- 1 


Nasluchowy odbiornik SDR 


Amerykanska firma CommRadio oferuje 
niewielkich wymiarow odbiornik radioko- 
munikacyjny przeznaczony do nasluchow 
Iqcznosci na falach krotkich (0,5-30 MHz) 
oraz VHF/UHF (64-260 MHz i 437-512 
MHz) z modulacj^: AM, SSB, CW, FM 
iWBFM. 

CR-1 ma solid n 3 metalowq obudowy o wy- 
miarach 14x6 X 15 cm i wazy 0,8 kg. Z przo- 
du obudowy znajduje si^ wyswietlacz 
OLED ikilka niezb^dnych elementow re- 
gulacyjnych. Od dolu jest zainstalowany 
glosnik, ktory wytwarza bardzo dobrq 
jakosc dzwi^ku, ze wzgl^du na stosunkowo 
wysokie nozki. 

CR-1 jest wyposazony w uklad SDR nie- 
zalezny od komputera PC z wewn^trz- 


nym cyfrowym przetwarzaniem sygnalow 
z 32bit DSP 

Odbiornik nie tylko pokrywa caly zakres 
cz^stotliwosci fal krotkich, ale takze wycin- 
ki pasm VHF/UHF, gdzie pracuje rozglo- 
snie radiowe FM oraz stacje profesjonalne 
i amatorskie. 

Ma do wyboru caly zestaw filtrow o roz- 
nych szerokosciach, ktore przydajq si^ pod- 
czas odbioru odpowiedniej emisji: 

■ CW: 500 Hz, 1,0, 1,8, i 2 , 6 kHz 

■ SSB: 2,6 kHz, 1,8 kHz 

■ AM: 5, 7,5, 15 i 25 kHz 

■ FM 15 i 25 kHz 

■ FM Broadcast: 200 kHz 

Urz^dzenie nie ma klawiatury numerycz- 
nej do bezposredniego programowania 
cz^stotliwosci, a tylko pokr^tlo strojenia 
ikilka przyciskow, ktore pozwalaja poru- 
szac si^ po pasmach. 

Urzqdzenie moze bye zasilane przez USB 
lub z zasilaeza 6-18 V, ale takze ma wbudo- 
wany akumulator Li-Ion , ktory wystareza 
na okolo 10 godzin, a przy pracy ze slu- 
chawkami nawet dluzej. 
[www.comtnradio.com] 



APS-1018-A i APS-2018-A to najmniejsze tego typu prze- 
tqczniki sposrod obecnie dostQpnych na rynku, produkowane 
w obudowach o wymiarach (bez ztqczy) wynoszqcych zale- 
dwie 20x16x5 mm. 

Uktady S 3 zasilane napi^ciem 5 V i zawierajq dopasowanie 
falowe 50 Cl na portach w.cz. Znajduje zastosowanie m.in. 
w systemach komunikacyjnych i radarowych oraz na mikro- 
falowych stanowiskach testowych. 

[www.atlafitecrf.com] 

No we moduly Bluetooth 

Inzynierowie Radicom Research opracowali now^ rodzinq 
modutow Bluetooth do transmisji gtosu i danych. Oferowa- 
ne urzqdzenia obstugujq tryby pracy Bluetooth BLE V4.0, 
Classic BR/EDR i High Speed V3.0 oraz komendy BlueCore. 
Moduty BCCMD, RB2001 i RB2001HM sq wykonane na 
bazie najnowszego kontrolera HCI produkcji CSR i S 3 przy- 
stosowane do montazu SMT i powierzchniowego. 

Ponadto zawierajq interfejsy UART, l 2 S i PCM do komunikaGji 
z uktadem host, aw przypadku wersji RB2001U rowniez 
USB. Mog^ pracowac pod kontrolq systemow operacyjnych 
Linux i Windows. Obudowy RB2001 (SMT) majq wymiary 
16,5x27,9x2,6 mm, a RB2001HM (THT) odpowiednio 
25,4 x 29,0 x 7,6 mm i wytrzymujq szeroki zakres temperatur 
-30... +85° C. 

Mogq pracowac w zakresie czgstotliwosci 2,402-2,480 
GHz z ezutoseig odbiornika -84 dBm. Przy mocy nadajnika 
4 dBm zapewniajq zasigg transmisji do 10 m. S 3 zasilane 
napiQCiem 3, 1-3 , 6 V, a pobor mocy zawiera si§ w zakresie 
12,1-25,2 mA. 

[www.radi.com] 

Niskoszumowe generatory 
mikrofalowe 

Agilent Technologies rozszerza ofertQ generatorow sy- 
gnatowych 0 dwa nowe modele zapewniajqce doskonate 
parametry w zakresie szumow fazowych, mocy wyjsciowej 
i szybkosci przetqczania czQstotliwosci. Nowe mikrofalowe 
analogowe generatory sygnatowe N5183B MXG i N5173B 
EXG uzupetniajq ofertQ wczesniejszych „flagowych” modeli, 
obejmuj 3 C 3 generator sygnatow wektorowych E8267D PSG 
i generator sygnatow analogowych E8257D PSG. Stanowiq 
dla nich waznq alternatywQ, biorqc pod uwagQ wymiary, 
szybkosc przetqczania i cen§. 

Precyzyjny generator N5183B MXG 0 duzej czystosci wid- 
mowej stanowi alternatywQ dla wczesniejszego modelu PSG. 
MXG zapewnia zblizone do niego parametry przy znaeznie 
mniejszej wysokosci obudowy, wynoszqcej jedynie 2 U. 
Szumy fazowe, nieprzekraczaj^ce -124 dBc/Hz (przy nosnej 
1 0 GHz i offsecie 1 0 kHz) oraz poziom harmonicznych rowny 
-75 dBc pozwalaja na przeprowadzanie testow modutow 
i systemow w zakresie czQStotliwosci do 40 GHz. Jeden 
z najkrotszych czasow przetqczania wsrod tej klasy przy- 
rz^dow, nieprzekraczajqcy 600 /js, pozwala przyspieszyc 
kalibracjQ ztozonych systemow. 

Generator N5173B EXG, zapewniaj^c najlepszq kombina- 
cjg mocy wyjsciowej (+20 dBm przy 20 GHz) i poziomu 
harmonicznych (<-55 dBc), doskonale nadaje sig do 
charakteryzacji szerokopasmowych komponentow mi- 
krotalowych, takich jak tiltry i wzmacniacze. Zapewniajqc 
pokrycie pasma 40 GHz tanim kosztem, obstuguje rowniez 
blokowanie CW podezas testowania odbiornikow i miesza- 
czy w mikrofalowych t^czach punkt-punkt. 

Generatory mikrofalowe PSG w dalszym ci^gu pozostajq 
wyznacznikiem jakosci dla tej klasy przyrzqdow. Generuj^ 
czyste tony CW w pasmie do 70 GHz, sygnaty 0 mocy do 
1 W (+30 dBm), ztozone sygnaty z modulacje wektorow^ 
w pasmie od 2 GHz do 44 GHz i wiele innych. Ekstremalnie 
niski poziom szumow fazowych, nieprzekraczaj^cy -126 
dBc/Hz (przy 10 GHz i offsecie 10 kHz), czyni je doskonatym 
wzorcem sygnatowym w laboratoriach metrologicznych. 
[www.agilent.com] 
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7Q Malawi 


Kenneth LA7GIA b^dzie pracowal z Lilongwe, 
Malawi, pod znakiem 7Q7GIA w dniach 31 
maja - 8 czerwca. Aktywnosc na 40-10 m emi- 
sjaini CWiSSB. Uzywal b^dzie anteny piono- 
wej i drutowych dipoli. QSL na znak domowy. 


9N Nepal 


Z Nepalu pracuje bardzo aktywnie Andy 
UA3AA. Pod znakiem 9N7AA czynny jest 
na telegrafii na 160-10 m. Poinformowal, 
ze w jego QTH jest duzy poziom zaklocen, 
cz^sto osiqgajqcych poziom ponad S9 i to ma 
wplyw na to, czy uslyszy slabsze sygnaly, 
czy nie. QSL, niestety, tylko direct, bez LoTW 
i eQSL oraz IRCs. Info na QRZ.com. 


Rubrylqi redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


FW Wallis & Futuna Islands 


Dwa lata sp^dzi na Wallis Island (OC-054) 
Jean-Jacques TK5JJ. DX cluster wykazuje 
jego duzq aktywnosc od 7 do 28 MHz na 
CW i SSB pod znakiem FW5JJ. W planach 
jest rowniez praca emisjami cyfrowymi oraz 
EME na 6 i 2 m. QSL via F5RXL i LoTW 


FY French Guiana 


Alain F8FUA i Stephane F5UOW b^dq praco- 
wac pod znakami FY/F8FUA i FY/F5UOW z lie 
Royie (SA-020) w dniach 15-25 maja. Aktyw- 
nosc na SSB, CW i emisjami cyfrowymi na pa- 
smach KF bez 160 m. QSL na znaki domowe. 


GD MTO Isle of Man 


Z Wyspy Man (EU-116) b^dq pracowac Ste- 
ve GOFUW, Dave MOSFT, Simon MOTTE 
i Dan MOTGN. Praca pod znakiem MTOWCB 
w dniach 10-17 maja na dwoch stacjach, jedna 
dla emisji cyfrowych, druga telegrafii. QSL via 
MOTGN. Wi^cej na http://www.mxOwcb.com. 


HB0 Liechtenstein 


Do Liechtensteinu wybierajq si^ w maju Joerg 
DL4HTK i Torsten D05AD. Pod znakami 
HBODRK i HBOYRK czynni b^dq w dniach 
4-18 maja na 80-10 m emisjami CW, SSB, 
PSK i RTTY. QSL za oba znaki do DL5DRK. 


HR Honduras 


Gerard F2JD od marca ponownie pracuje 
z Hondurasu. Jego pobyt ma trwac do 4 czerw- 
ca. Pod znakiem HR5/F2JD jest bardzo ak- 
tywny na KF, g}6wnie na CW plus nieco SSB 
i RTTY QSL via F6AJA oraz LoTW Log pod 
adresem http://lesnouvellesdx.fr/voirlogs.php. 


AS-101: Koh Phangan Isl., HS Thailand. Do 15 
maja z tej wyspy francuski operator David be- 
dzie pracowal pod znakiem HSOZLU. Aktyw- 
nosc glownie emisjami cyfrowymi plus nieco 
SSB na KF. DX cluster wykazuje jego sporq 
aktywnosc na 40, 20, 15 i 10 m. Uzywa trans- 
ceivera IC-706 MKIIG i anteny longwire. QSL 
na adres w QRZ.com, niestety - nie przez 
biuro. Wi^cej na http://hsOzlu.wordpress.com. 
EU-008: Isle of Mull (IOSA NH15, SCO- 
TIA CN10, WLOTA 2485), GM Scotland. Gil 
F4FET zapowiada aktywnosc z tej wyspy 


pod znakiem MM/F4FET/p w dniach 12-18 
maja. Aktywnosc wakacyjna na KF. QSL 
na znak domowy oraz OQRS na ClubLog. 
Szczegoly pod adresem http://www.f4fet.net. 
EU-108: Island of Lunga (IOSA FL07, SCO- 
TIA CS37), Trenish Isles, GM Scotland. Gil 
F4FET bedzie czynny rowniez z tej lokaliza- 
cji pod takim samym znakiem jak wyzej mi^- 
dzy 14 a 18 maja. Zainteresowani powinni 
bye czujni, gdyz ta aktywnosc bedzie liezona 
w godzinach. QSL jak wyzej. 

EU-010: Isle of Lewis (IOSA OHOl, SCOTIA 
HI21, WLOTA 1477), Outer Hebrides, GM 
Scotland. Czlonkowie grupy Camb-Hams po- 
nownie be da aktywni pod znakiem GS3PY- 
E/p do 3 maja, tym razem zwioski Decca na 
wyspie Lewis. Praca na 80-10 m na pi^ciu 
stacjach rownoczesnie. Spodziewana jest 
rowniez praca na 6 m i 4 m oraz EME na 2 
m i23 cm. QSL via M1ACB. Wi^cej na http:// 
dx.camb-hams.com, tarn tez linki do innych 
mediow - Twitter, Facebook i YouTube. 
EU-094: Saint Nicolas, Glenan Islands, F 
France. Operatorzy Francis ON8AZ, Geert 
ON7USB, Pat ON7PQ, Luc ON7KZ iTim 
ON5HC b^dq pracowac z tej lokalizaeji 
w dniach 25-30 maja. Znak TM4U, praca na 
160-6 m emisjami CW SSB i cyfrowymi. QSL 
via ON8AZ. Wi^cej na http://www.eu094.be. 
EU-171: Vendsyssel-Thy (DIA NJ-001, WWFF 
OZFF-009), OZ Denmark. Tom DL4VM po- 
nownie bedzie pracowal jako OZ/DL4VM 
z tej wyspy w dniach 10-24 maja. Praca na 80- 
10 m glownie na CW QSL na znak domowy. 
OC-084: Washington Isl., T32 East Kiribati. Tov 
T32TV ktory do tej pory przebywal na Christ- 
mas Island, aktualnie czynny jest z wyspy 
Washington. Wyglqda na to, ze zakotwiezy tarn 
na dluzej, choc dlugosc pobytu jest nieznana. 
Czynny w eterze jest dzi^ki energii slonecznej 
i na razie nie moze korzystac ze wzmacniacza. 
Tov dysponuje Yaesu FT450D, wzmacniaczem 
600 W i antenq Hygain AV-640 vertical 40-6 m. 
Pojawial si^ na gornych pasmach na SSB. Jego 
QSL managerem jest Stan KH6CG. 

SA-020: He Royale, FY French Guiana. Alain 
F8FUA i Stephane F5UOW b^dq pracowac 
jako FY/homecall z tej lokalizaeji w dniach 15- 
25 maja. Aktywnosc na KF bez 160 m emisjami 
CW SSB i cyfrowymi. QSL na znaki domowe. 


JD1 Ogasawara 


Ponownie z Chichijima (AS-031), Ogasa- 
wara, do 11 maja bedzie pracowal Harry 
JG7PSJ. Czynny bedzie jako JD1BMH na 
40-10 m emisjami CW, SSB iRTTY QSL via 
JD1BMH (biuro) lub JG7PSJ (direct). Log i 
inne informaeje: http://sapphire.es.tohoku. 
ac.jp/jdlbmh/ i http://jdlbmh.zxq.net. Harry 
w czasie swoich pobytow na tej wyspie od 
2007 r. zrobil prawie 63 kQSO, z czego ponad 
polowe ze staejami europejskimi. 

Z tej samej lokalizaeji czynny bedzie do 5 
maja Makoto JI5RPT. Jego znak to JD1BLY 
a pracowac ma na 40-6 m emisjami CW, SSB 
i cyfrowymi, QSL na znak domowy. Dost^p 
do logu na jego stronie http://www.ji5rpt. 
com/jdl. Informaeje w czasie rzeczywistym 
na Twitterze http://twitter.com/jdlbly. 


Kolejni ch^tni do pracy z tej wyspy to Toshi 
JP1IOF i Yoshi JE2EHP Majq pracowac pod 
znakami JD1BLC i JD1YBT w dniach 3-12 
maja. Praca na wszystkich pasmach KF i emi- 
sjach. QSL za oba znaki do JP1IOF iLoTW Do- 
st^p do logu oraz systemu OQRS na Club Log. 


PJ4 Bonaire 


Kolejnym odwiedzonym przez Dave' a WJ20 
krajem bedzie Bonaire (SA-006, WLOTA 1279, 
WWFF PAFF-024). Czynny ma bye pod zna- 
kiem PJ4/homecall w dniach 21-29 maja glow- 
nie na CW Wezmie tez udzial w CQWW 
WPX CW Contest 24-25 maja. W zawodach 
ma pracowac z staeji kontestowej PJ4G z ko- 
legami, z ktorymi wspolnie pracowal z Suri- 
namu w ARRL CW DX Contest 2012 - Kenem 
N2ZN iReddem AI2N. QSL via N2ZN. Wi<- 
cej na jego stronie http://www.WJ20.com. 


SO Western Sahara 


Do Sahary Zachodniej zamierzal wybrac si^ 
Dominik 3Z9DX. Zrezygnowal ze wzgl^du na 
zaporowe koszty zezwolenia na jeden tydzien. 
Drugim powodem byl fakt uruchomienia si^ 
po 14 latach nieaktywnosci lokalnego nadawey 
Naama S01A. Pracuje on z miejscowosci Bir 
Lehlu z mocq 40 W oraz dipolem na 15 i 10 m. 
Nowo wydanq licencj^ ma jest Azman SOI AH, 
ktory wkroce ma pojawic siq na pasmach. QSL 
za Iqcznosci z oboma operatorami via EA2JG. 
Wi^cej na http://saharadx.jimdo.com. 


SV5 Dodecanese 


Duza grupa greckich operatorow z Cliffem 
SV1JG na czele bedzie pracowac w eterze pod 
specjalnym znakiem SX5LA z Levitha Islet, 
Dodecanese (EU-001) w dniach 3-11 maja. Ak- 
tywnosc na 160-6 m emisjami CW SSB i RTTY 
Zabierajq anteny kierunkowe na 30-6 m, fazo- 
wany zestaw vertical na 40 m, vertical na 80 m, 
Inverted L na 160 m. Czynne b^dq trzy staeje 
bezwzmacniaczy. QSL via SV2FWV 


T6 Afghanistan 


Do lata tego roku Vyacheslav RL3AR ma pra- 
cowac z Kabulu pod znakiem T6T. Aktywny 
jest glownie na telegrafii i emisjach cyfrowych 
plus nieco na SSB. QSL via RL3AR i eQSL. 
Dragan 404A przebywa wMazar, prowineja 
Badakhshan. Jego pobyt bedzie trwal do 15 
wrzesnia, a w eterze pracuje bardzo aktywnie 
pod znakiem T6DD na 80-6 m przede wszyst- 
kim na CW. QSL na znak domowy, LoTW 
i eQSL. Dost^p do logu i OQRS na Club Log. 


T8 Palau 


Fujio JA1SVP i Takeo JR1GSE b^dq czyn- 
ni z Palau (OC-009) pod znakami T88FA 
i T88TH w dniach 16-19 maja. Praca na pa- 
smach KF, a QSL na znaki domowe. 


TF Iceland 


Na swojq pierwszq ekspedycjq wybiera si^ 
Jose EA5IDQ. W dniach 11-22 maja czynny 
ma bye pod znakiem TF/EA5IDQ. Aktyw- 
no£d w wakacyjnym stylu na 40-10 m emisja- 
mi SSB i cyfrowymi. QSL via EA5IDQ. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


10 


Swiat Radio Maj 2014 



















Jeszcze nie prenumerujesz 
„Swiata Radio”? 


Zamiast siQ wstydzic 

po prostu 

ZAPRENUMERUJ! 


Dla Czytelnikow, ktorzy zaprenumerujg 
„Swiat Radio” w maju, przygotowalismy 
prezenty - do wyboru: 


Prenumerata to: 

3 start za darmo, 
pozniej do 50% 
taniej (patrz str. 12) 

' 3 80% znizki na 
e-prenumeratg 
(dostgp przed ukaza- 
niem sig pisma 
w kioskach!) 



nasza 

firmowg 

koszulkg 



3 krok w strong 
-Klubu AVT 
(patrz str. 65 
Jlwww.avt.pl/klub) 

3 rabaty |i| przywileje 
Klubu AVT-elektronika 


4-pfytowy album Blues 

„The Best Blues ...Ever!" r ^ , 4/1 

(z piosenkg 

, .Ain't That A Shame") an 

Jak zaprenumerowac? Patrz str. 12 (na odwrocie) 


(avt.pl/klub-elektronika) 

3arehiwalia gratis 
(patrz str. 1 2) 

3 znizki na 
www.sklep.avt.pl 


Informacjg, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed koricem maja poprzez www.swiatradio.pl/prezent, 
mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22-257-84-00), telefonicznie (22-257-84-22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 




( za darmo 
lub potdarmo 


JesN jeszcze Die prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezplatnq prenumeraty probn^ od czerwca 2014 do sierpnia 2014, Ty udokumen- 
tuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (wrzesien 2014 -maj 2015). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nieuda 
nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.08.201 4 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesi^czna (VAT 5%) 

od czerwca 2014 r. do sierpnia 2014 r. 

od wrzesnia 2014 r. do maja 2015 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczqcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujqc 
siQ na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 



PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 11) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed lipca 2013 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy czlonkami Klubu AVI i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiQczna 

12-miesiQczna 

24-miesiqczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQCzn^ prenumeraty 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 


Najprosciej 



dokonujqc wptaty 


Daiw adresoive 

wydawrwctwa 


IV(ny ldre< pocitflwy 

MWT 32 z imieniem. 

lUiwiskieni (eventual owe 
nazwg 1 1 inly tub jrtstytucji] 1 


|avt KORPORACJA S p. Z 0,0 
Leezc 2 ynowa 1.1, 0 3-107 W - w £ 


9 7 1 6 0 0 1 Q 6 & 0 0 0 3 0 1 Q 3 0 3 0 5 5 1 5 3 

|, [wIpT P L N |l~3 2 , 0 0 | 

s I o trzydziesci dwa zt 0 g r 
Jan Kowalski 03-540 tod z u 1, J 

MflE5 4 * J. i*4*mu, m mdwfcai^ PUTVItU 

KosmonaUtOw 6 f 1 4 6 


-nrruLEU * ' ' ~ — * » ■ *• *< *" 

R o c 2 n a prenumerat. a SR od nr 



numer korla tiinfctivnjflo 
■us-zegc wydavinJctaJ 


Kwota zgodna 

i wdiuilUiDi 
prenuf7»Faiy 
fjodanyiin jjowyifcj 


Okresfcnte pivi'iMHrraiy frwirt*!, 

pdlroczna. na oKres od.. do. ); osoby 
pryyrftne olizymai laKtui^ WAT 

piotniy o dopittflit , Hrosze o p-vbi 
I fiimy i instytucje prosimy o podanie NIP) 


Najfatwiej 

Najwifcjodniej 


wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 



I 1ub> przesylajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 30 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 






Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 



/ / . 


uumomi' 

lOOSK'oi 

■ 


Zawody QRP 201 4 -11 tura 


Czas trwania: 1 maja (03.00-04.59 UTC), 
Emisja (pasmo): tylko telegrafia A1A (3 / 510 
-3,560 MHz). 

Wywolanie: „QRP SP DE..." 

Raporty: RST +kolejny trzycyfrowy numer 
Iqcznosci + kategoria mocy nadajnika (A, B 
lub C bez spacji po numerze l^cznosri). 
Punktacja (nadawcy): A - 10 pkt., B - 5 pkt., 
C - 1 pkt. 

Nasluchowcy za zaliczony nasluch: 5 pkt. 
Znak stacji pracujqcej w zawodach moze 
bye wykazany w dzienniku tylko raz w kaz- 
dej z tur. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO's 
(HRD) w obydwu turach (mnoznika si^ nie 
stosuje). 

Klasyfikacja; 

A - staeje do 1 W (2 W input, konstrukcje 
amatorskie) 

B - staeje do 5 W (10 W input) 

C - staeje do 10 W (20 W input) 

D - staeje nasluchowe /indywidualne i klu- 
bowe 

Preferowane sq logi w formacie Cabrillo 
(DQRLOG wg SP7DQR). Logi elektro- 
niezne nalezy przeslac na adres: sp9pkz@ 
op.pl, logi papierowe (tylko do kontroli): 
Malopolskie Stowarzyszenie Krotkofalow- 
cow OT PZK w Krakowie, skr. poczt. 606, 
30-960 Krakow. 

Pelny regulamin znajduje sie w SR 1/2014. 


Zawody Olsztyriskie 2014 


Patronat: prezydent Olsztyna oraz dyrektor 
Biura Warminsko-Mazurskiego ZW LOK 
w Olsztynie. 

Organizator: Klub Lqcznosci SP4KSY 
(3ZOOL). 

Termin zawodow: 02.05.2014 (pierwszy 
piqtek maja) w godzinach od 15.00 do 17.00 
UTC. 

Pasmo i emisja: 3,5 MHz emisjami SSB i CW 
Raporty 

- staeje organizatora : RS(T) + O 

- staeje pracujqce z Olsztyna ipowiatu: 
RS(T) + OU, RS(T) + OL 

- pozostale staeje: RS(T) + nr QSO 
Punktacja za QSO: 

- ze staejq organizatora: 20 pkt./CW, 10 
pkt/SSB. 

- ze staeje z Olsztyna oraz powiatu OU 
i OL: 10 pkt./CW 5 pkt. /SSB 

- z pozostalymi staejami: 4 pkt./CW, 2 pkt./ 
SSB 

Mnoznik: liezba stacji podajqcych w rapor- 
cie OU, OL i O (staeja organizatora) liezone 
jeden raz bez wzgl^du na rodzaj emisji. 
Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
x mnoznik. 

SWLs obowiqzuje odebranie znakow i ra- 
portow od obu stacji. Punktacja jak dla 
nadawcow. Znak stacji moze pojawic si^ 
w logu tylko raz emisjq CW i raz emisja 
SSB. 


Klasyfikacje: 

A - staeje pracuj^ce na CW 
B - staeje pracujqce na SSB 
C - staeje pracuj^ce CW i SSB 
D - staeje pracuj^ce z Olsztyna i powiatu 
(OU i OL) 

E - SWLs 

Staeja organizatora nie bedzie klasyfikowa- 
na, a zawodnikow obowiazuje QRT 5 minut 
przed i po zawodach (w logach podaje si^ 
czas UTC). 

Logi elektroniezne w postaci pliku teksto- 
wego formatu Cabrillo. 

Dzienniki nalezy przeslac w terminie 7 dni 
na adres e-mail: sp4ksy@wp.pl. 

Adres: Klub L^cznosci LOK SP4KSY, ul. We- 
sterplatte la, 10446 Olsztyn. 

Nagrody i wyroznienia: za I miejsca w kazdej 
kat. - puchar i dyplom (II do VI - dyplom). 
Wsrod wszystkich uezestnikow zawodow 
zostanq rozlosowane upominki. 


Zawody Warszawskie 2014 
(Konstytucji 3 Maja) 


Organizator: Warszawski Oddzial Tereno- 
wy PZK. 

Cel zawodow: uczczenie 223. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz pod- 



noszenie umiej^tnosci operatorskich stacji 
indywidualnych, klubowych, naslucho- 
wych oraz ulatwienie uzyskania „Dyplomu 
Warszawa". 

Termin i czas zawodow: 3 maja 2014 r. 
Pasmo: 3,5 MHz w godzinach 04.00-06.00 
UTC. 

Pasma i emisje: KF 3,5 MHz emisje SSB 
i CW. Obowiqzuje przestrzeganie band- 
planu. 

Wywolanie w zawodach: na CW - TEST SF, 
na fonii - WYWOLANIE W ZAWODACH 
WARSZAWSKICH. 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr QSO 
(od 01 ) + trzyliterowy skrot wojewodztwa 
i powiatu np. 59(9) 01 RWM (numeraeja 
l^cznosci na SSB i CW ci^gla). 

Punktacja za QSO 

- w pasmie KF: na SSB - 1 pkt, CW - 2 pkt. 

- ze staejq z JRWM": SSB - 2 pkt., CW - 4 
pkt. 

Z danq staeja mozna nawiqzac dwie Iqczno- 
sci, lecz rozn^ emisjq. 

Premia: 10 pkt. - za ulozenie hasla KON- 
STYTUCJA z ostatnich liter sufiksu kore- 
spondentow (litera T musi wystqpic dwa 
razy w sufiksach stacji). 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO + 
premia (nie stosuje si^ mnoznikow). 


Sukces SP9YFF 


Zamieszczone zestawienia osiqgni^c w programie World Wide Flora 
& Fauna i rekordy stacji polskich na dzien 14.03.2014 r. obejmujq po 
10 najlepszych stacji w klasyfikacji Polujacych iAktywatorow we- 
dlug liezby aktywowanych obszarow oraz liezby QSO (dodatkowo 
nizej pozostale miejsca stacji SP). 

Gratulacje dla SP9YFF! 

Tabele opracowano i opublikowano za zgod 3 M 6 ADB na podstawie 
WWFF Log Search (http://logsearch.wwff.co/index.php) 


Miej- 

see 

Znak 

Liezba 

zdobytych 

obszarow 

Miej- 

sce 

Znak 

Liezba akty- 
wowanych 
obszarow 

Liezba 

QSO 

Miej- 

sce 

Znak 

Liezba akty- 
wowanych 
obszarow 

Liezba 

QSO 

1 

I5FLN 

3.300 

1 

SP9YFF 

215 

87.002 

1 

SP9YFF 

215 

87.002 

2 

HA7UG 

3.010 

2 

IZ5GST 

201 

62.603 

2 

IZ5GST 

201 

62.603 

3 

S52KM 

3.009 

3 

8S5A 

144 

15.587 

3 

SP5ES 

130 

35.843 

4 

DK4RM 

2.714 

4 

SP5ES 

130 

35.843 

4 

SP1MVG 

39 

34.024 

5 

IK1GPG 

2.691 

5 

SM5BXC 

123 

15.742 

5 

HG0WFF 

16 

33.689 

6 

DL1EBR 

2.668 

6 

DL1EK0 

109 

22.199 

6 

EM44U 

36 

32.743 

7 

ESI IP 

2.638 

7 

SA5BZT 

101 

11.464 

7 

Y03JW 

51 

28.183 

8 

Y03JW 

2.623 

8 

Y02MTG 

100 

22.075 

8 

DL2VFR 

16 

23.488 

9 

S58AL 

2.610 

9 

0N2WAB 

100 

11.252 

9 

HA7UL 

23 

22.986 

10 

IW2NXI 

2.571 

10 

SP9GFI 

94 

12.846 

10 

E05UFF 

36 

22.624 












21 

SP2A0B 

2.379 

12 

SP9HTY 

88 

10.517 

17 

SQ9L0M 

87 

17.534 

27 

SQ9CW0 

2.191 

13 

SG9L0M 

87 

17.534 

19 

SP6KEP 

57 

16.976 

31 

SP90DY 

2.125 

22 

SP6KEP 

57 

16.976 

29 

SQ8JCB 

49 

13.337 

35 

SP9BGL 

2.055 

30 

SP8BBK 

50 

12.058 

33 

SP9GFI 

94 

12.846 

38 

SP60JG 

2.037 

32 

SQ8JCB 

49 

13.337 

35 

SP2FAP 

38 

12.422 




41 

SP0CFF 

42 

11.596 

37 

SP8BBK 

50 

12.058 








40 

SP0CFF 

42 

11.596 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Wspolzawodnictwo IOTA SPDXC (stan na 31.03.2014 r. 


i 

Lp. Znak 

Suma 

wysp 

Wyspy 

EU 

Wyspy 

AF 

Wyspy 

AN 

Wyspy 

AS 

•f 

Wyspy 

OC 

Wyspy Data 

SA uzupelnienia 


1 SP6BOW 

1045 

186 

91 

16 

173 

225 

258 

96 

30-03-14 

T 

2 SP8AJK 

971 

186 

87 

16 

164 

214 

219 

85 

20-12-13 


3 SP7GAQ 

922 

186 

85 

14 

148 

180 

224 

85 

29-12-13 


4 SP5TZC 

917 

186 

90 

11 

168 

159 

223 

80 

30-12-13 


5 SP8HXN 

883 

185 

84 

12 

145 

170 

200 

87 

30-03-14 

T 

6 SP6CZ 

868 

186 

84 

15 

148 

176 

185 

74 

20-12-13 


7 SP6NIC 

829 

186 

82 

12 

131 

160 

188 

70 

07-02-10 


8 SP5PB 

815 

186 

77 

13 

158 

139 

187 

55 

16-09-11 


9 SP2Y 

789 

178 

80 

12 

122 

158 

174 

65 

29-12-13 


10 SP6CIK 

788 

182 

70 

13 

118 

157 

180 

68 

30-03-14 

T 

11 SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

29-03-09 


12 SP5CJQ 

751 

186 

83 

11 

135 

122 

158 

56 

25-03-14 

+ 

13 SP6GF 

695 

184 

62 

14 

116 

135 

144 

40 

30-06-12 


14 SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-12-06 


15 SP8MI 

645 

182 

70 

4 

125 

117 

58 

89 

29-12-12 


16 SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

31-08-07 


17 SP7XK 

590 

172 

60 

8 

100 

85 

117 

48 

30-12-13 


18 SQ9HZM 

574 

162 

61 

13 

86 

97 

117 

38 

30-12-13 


19 SP1GZF 

573 

167 

47 

11 

90 

109 

107 

42 

22-03-14 

+ 

20 SP9W 

548 

172 

53 

11 

84 

91 

107 

30 

23-09-13 


21 SP1MGM 

544 

173 

60 

10 

80 

89 

96 

36 

28-06-13 


22 SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 

77 

101 

28 

25-03-10 


23 SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

22-06-10 


24 SP7CXV 

532 

161 

56 

11 

76 

89 

98 

41 

25-03-13 


25 SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 


26 SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

25-01-06 


27 SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 


28 SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 


29 SP4CUF 

499 

175 

55 

8 

72 

83 

77 

29 

30-09-13 


30 SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

30-09-09 


31 SP8BWR 

480 

171 

52 

9 

69 

65 

88 

26 

23-09-13 


32 SP5APW 

463 

168 

35 

5 

79 

73 

70 

33 

18-03-14 

+ 

33 SP7HQ 

454 

167 

48 

9 

66 

68 

71 

25 

29-09-13 


34 SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

25-06-10 


35 SQ8J 

451 

158 

51 

10 

53 

71 

82 

26 

29-12-13 


36 SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 


37 SP6MLX 

434 

174 

43 

6 

47 

76 

63 

25 

23-12-11 


38 SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29-06-06 


39 SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 


40 SP6AUI 

424 

170 

42 

7 

68 

57 

67 

13 

27-12-12 


41 SP9IEK 

420 

168 

36 

10 

57 

63 

66 

20 

30-03-14 

f 

42 SP4GFG 

417 

154 

41 

8 

57 

53 

85 

19 

25-09-12 


43 SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 


44 SP4NDU 

405 

170 

43 

9 

50 

47 

66 

20 

27-12-12 


45 SP1HTS 

398 

170 

44 

3 

54 

56 

47 

24 

28-12-13 


46 SQ1EIX 

398 

159 

34 

7 

47 

56 

72 

23 

24-03-14 

+ 

47 SP3CGK 

392 

132 

49 

9 

36 

62 

83 

21 

30-12-13 


48 SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

25-12-07 


49 SQ7B 

365 

171 

45 

3 

46 

49 

33 

18 

22-06-09 


50 SP7ENU 

355 

146 

38 

2 

41 

72 

38 

18 

24-09-12 


51 SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

30-12-10 


52 SP5XOC 

345 

159 

32 

4 

43 

42 

53 

12 

24-03-14 

f 

53 SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

24-06-03 


54 SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

11-04-99 


55 SP4BEU 

325 

109 

38 

6 

39 

52 

63 

18 

29-09-13 


56 SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 


57 SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

22-06-07 


58 SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-12-01 


59 SP6IXU 

305 

133 

31 

5 

40 

42 

41 

13 

29-12-12 


60 SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

21-12-08 


61 SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

15-07-03 


62 SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

28-03-03 


63 SPIT] 

272 

166 

25 

4 

27 

22 

23 

5 

23-10-13 


64 SP30L 

260 

117 

32 

2 

29 

37 

30 

13 

24-03-13 


65 SP4AAZ 

258 

143 

28 

4 

26 

31 

17 

9 

29-09-13 


66 SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

26-09-07 


67 SP2SGN 

238 

157 

13 

0 

24 

24 

12 

8 

25-06-12 


68 SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

26-06-10 


69 SQ9ACH 

231 

62 

33 

5 

32 

43 

45 

11 

25-03-12 


70 SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14-09-01 


71 SQ4CUX 

211 

137 

18 

1 

21 

21 

7 

6 

29-09-13 


72 SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

01-05-02 


73 SQ4CTS 

195 

124 

9 

2 

19 

23 

10 

8 

05-04-13 


74 SP1JON 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-12-06 


75 SP6JOE 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20-08-99 


76 SP3AAI 

166 

114 

15 

3 

11 

11 

11 

1 

15-04-12 


77 SQ8LUV 

159 

87 

12 

4 

24 

22 

7 

3 

24-03-14 

+ 

78 SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

10-05-99 


79 SQ9DXT 

84 

55 

7 

1 

10 

6 

4 

1 

24-03-14 

N 

80 SQ2TOM 

69 

60 

1 

0 

4 

3 

1 

0 

27-03-13 


Stacjeklubowe 

1 SP1YKO 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

23-06-09 


SWL 

1 SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14 

01-05-10 


2 SP2-0534-BY 

194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

24-03-07 


Silent Key 

1 SP2JKC 

744 

184 

65 

11 

127 

159 

147 

51 

29-12-11 


2 SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10-05-98 


3 SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

28-06-01 


4 SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-12-03 


5 SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

29-09-06 


6 SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

21-05-99 


7 SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 


8 SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-12-99 


9 SP6AOI 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15-12-01 


10 SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

30-06-00 



Wspolzawodnictwo jest dost^pne dla wszystkich polskich kr6tkofalowc6w. Wykazywane sq osiqgni^da udokumentowane 
posiadanymi kartami QSL, a zawodnikbw obowiqzuje ham spirit. Wszystkie Iqcznosci muszq bye przeprowadzone wy- 
Iqcznie osobisde z wlasnej staeji. Szczegofy: http://www.rsgbiota.org/ http://www.gkma3.dsl.pipex.com. Uzupelnienia na 
nast^pny kwartal prosze przeslac do 30.06.2013 r. na adres SP6BOW (Augustyn Wawrzynek/ ul. Korfantego 5B/1/ 47-232 
K^dzierzyn-Kozlel2; sp6oow@poczta.onet.pl). 


Tabela osiqgni^c na 9 pasmach 
prowadzona przez SPDXC (stan na 31.03.2014) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

313 

333 

338 

337 

339 

339 

340 

334 

334 

3008 

2 

SP2FAX 

297 

335 

337 

337 

338 

338 

338 

326 

326 

2972 

3 

SP4Z 

285 

324 

337 

335 

339 

335 

338 

322 

319 

2934 

4 

SP9PT 

235 

313 

338 

337 

339 

338 

340 

329 

333 

2902 

5 

SP9FKQ 

228 

308 

332 

334 

340 

338 

339 

328 

327 

2874 

6 

SP3E 

255 

312 

333 

322 

340 

324 

339 

309 

327 

2861 

7 

SP5CJQ 

220 

313 

331 

334 

338 

335 

336 

325 

325 

2857 

8 

SP8AJK 

197 

314 

331 

331 

340 

335 

340 

324 

332 

2844 

9 

SP3EPK 

246 

312 

327 

331 

334 

331 

332 

311 

316 

2840 

10 

SP7VC 

264 

322 

333 

308 

335 

324 

335 

299 

309 

2829 

11 

SP7GAQ 

185 

305 

331 

327 

338 

332 

335 

316 

322 

2791 

12 

SP5ENA 

184 

299 

332 

327 

339 

327 

339 

309 

321 

2777 

13 

SP7CDG 

19b 

307 

323 

322 

338 

327 

333 

314 

317 

2777 

14 

SP6CIK 

216 

293 

321 

326 

333 

324 

331 

310 

306 

2760 

15 

SP9DWT 

213 

304 

326 

294 

335 

323 

331 

305 

315 

2746 

16 

SP9CTI 

186 

279 

330 

330 

335 

329 

332 

311 

311 

2743 

17 

SP7AWG 

195 

277 

318 

329 

333 

332 

326 

311 

303 

2724 

18 

SP310E 

213 

308 

329 

296 

337 

304 

335 

268 

312 

2702 

19 

SP7ASZ 

145 

282 

330 

331 

335 

319 

330 

315 

309 

2696 

20 

SP5CFD 

157 

285 

316 

325 

331 

326 

324 

300 

303 

2667 

21 

SP6IHE 

170 

300 

320 

302 

338 

317 

325 

289 

295 

2656 

22 

SP5DIR 

148 

286 

324 

314 

325 

313 

329 

299 

309 

2647 

23 

SP2B 

133 

285 

320 

316 

326 

317 

322 

303 

312 

2634 

24 

SP1S 

142 

258 

308 

309 

330 

311 

329 

303 

306 

2596 

25 

SP9WZJ 

94 

238 

313 

334 

332 

332 

331 

315 

313 

2587 

26 

SP9QMP 

126 

280 

320 

261 

339 

320 

329 

302 

303 

2580 

27 

SP2Y 

83 

252 

302 

311 

334 

321 

330 

304 

306 

2543 

28 

SP8IIS 

95 

276 

316 

317 

323 

316 

313 

301 

283 

2540 

29 

SQ9HZM 131 

234 

309 

304 

330 

314 

322 

291 

294 

2529 

30 

SP2GUC 

63 

258 

310 

317 

325 

326 

324 

303 

296 

2522 

31 

SP1GZF 

171 

239 

291 

280 

331 

303 

324 

289 

286 

2514 

32 

SP9RCL 

131 

212 

289 

287 

332 

330 

327 

310 

290 

2508 

33 

SP6AEG 

252 

265 

267 

272 

325 

282 

318 

246 

279 

2506 

34 

SP5WA 

107 

204 

295 

319 

335 

322 

318 

302 

295 

2497 

35 

SP5PBE 

111 

274 

318 

301 

318 

302 

298 

275 

275 

2472 

36 

SP3CGK 

136 

232 

292 

290 

320 

310 

302 

285 

288 

2455 

37 

SP9UPK 

135 

231 

275 

280 

325 

318 

320 

287 

260 

2431 

38 

SP9RPW 

105 

217 

291 

304 

317 

314 

310 

292 

276 

2426 

39 

SP1JRF 

29 

232 

284 

303 

333 

304 

330 

294 

308 

2417 

40 

SP5GH 

165 

286 

303 

307 

294 

285 

285 

243 

247 

2415 

41 

SP9UPH 

85 

216 

282 

301 

313 

322 

314 

296 

286 

2415 

42 

SP6M 

81 

147 

274 

293 

334 

324 

326 

288 

296 

2363 

43 

SP3RBG 

122 

221 

296 

271 

326 

290 

312 

239 

272 

2349 

44 

SP5ELA 

101 

266 

307 

298 

318 

290 

284 

240 

242 

2346 

45 

SP3BNC 

95 

238 

285 

242 

328 

280 

318 

246 

290 

2322 

46 

SP3CFM 

189 

236 

274 

253 

299 

252 

273 

247 

248 

2271 

47 

SP9CTW 

64 

167 

265 

277 

296 

328 

312 

289 

266 

2261 

48 

SP5GMM 

75 

204 

273 

214 

321 

306 

310 

273 

284 

2260 

49 

SP5KP 

61 

232 

257 

243 

330 

287 

314 

241 

284 

2249 

50 

SP7IWA 

66 

180 

248 

234 

323 

300 

313 

284 

290 

2238 

51 

SP1MGM 

77 

218 

285 

274 

310 

273 

291 

250 

253 

2231 

52 

SP1MWK 

91 

188 

269 

276 

297 

265 

284 

240 

248 

2158 

53 

SQ8J 

60 

216 

237 

240 

315 

267 

291 

249 

271 

2146 

54 

SP4GFG 

78 

183 

257 

230 

309 

262 

309 

238 

276 

2142 

55 

SP6BEN 

71 

147 

246 

270 

305 

259 

280 

238 

245 

2061 

56 

SP7FRO 

33 

138 

239 

246 

307 

290 

286 

232 

254 

2025 

57 

SP8GSC 

75 

179 

270 

213 

290 

230 

291 

201 

258 

2007 

58 

SQ1EIX 

50 

130 

234 

256 

272 

261 

270 

236 

230 

1939 

59 

SP9UH 

90 

144 

227 

250 

290 

230 

276 

186 

232 

1925 

60 

SP8NCJ 

38 

156 

206 

132 

322 

269 

302 

234 

254 

1913 

61 

SP7HQ 

60 

178 

241 

228 

297 

258 

234 

194 

215 

1905 

62 

SP8U 

58 

122 

220 

16 

328 

267 

299 

262 

258 

1830 

63 

SP5ES 

62 

166 

243 

171 

298 

179 

297 

140 

273 

1829 

64 

SP2FOV 

118 

183 

256 

185 

292 

175 

272 

123 

220 

1824 

65 

SP6GF 

67 

180 

233 

118 

317 

211 

279 

148 

240 

1793 

66 

SP2DWG 

62 

130 

179 

109 

270 

243 

286 

240 

254 

1773 

67 

SP9HTU 

15 

145 

227 

81 

273 

222 

273 

160 

214 

1610 

68 

SP4BEU 

31 

136 

213 

176 

289 

187 

254 

110 

207 

1603 

69 

SP3IQ 

54 

135 

180 

192 

285 

199 

240 

133 

124 

1542 

70 

SQ9ACH 

49 

97 

164 

150 

232 

260 

23 7 

193 

146 

1528 

71 

SP7ICE 

31 

122 

199 

183 

186 

208 

214 

178 

172 

1493 

72 

SP1DMD 

37 

145 

141 

152 

265 

152 

241 

124 

234 

1491 

73 

SP5ADX 

18 

60 

142 

146 

261 

208 

229 

146 

164 

1374 

74 

SP6FXY 

11 

49 

122 

96 

223 

214 

230 

192 

208 

1345 

75 

SQ9MZ 

36 

59 

166 

159 

204 

186 

179 

137 

176 

1302 

76 

SP7MOC 

42 

113 

175 

19 

239 

170 

206 

126 

169 

1260 

77 

SP5TT 

46 

103 

184 

39 

246 

49 

270 

60 

252 

1249 

78 

SP9WZS 

16 

60 

112 

109 

226 

193 

166 

92 

106 

1080 

79 

SP5IKO 

30 

83 

125 

0 

220 

173 

185 

113 

133 

1062 

80 

SQ8T 

46 

54 

46 

0 

173 

109 

212 

104 

117 

861 

81 

SQ8GBG 

23 

48 

71 

35 

147 

56 

126 

31 

124 

661 


Tabela obejmuje liczby krajow na poszczegolnych pasmach z uwzgl^dnieniem nast^pujq- 
cych warunkow: 

-kraje wedlug aktualnej listyDXCC/bez deleted/ 

- staeje uznane przez DXCC 

- kraje potwierdzone kartami QSL lub LoTW 

Tabel^ prowadzi SP5EWY (Ryszard TymkiewicZ/ ul. Szaniec 10, 05-502 Golkow, 
e-mail: rtym@ippt.gov.pl). 
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Kategorie 

A - Stacje indywidualne SSB 
B - Stacje indywidualne CW 
C - Stacje indywidualne MIXED (CW+SSB) 
D - Stacje klubowe MIXED (CW+SSB) 

E - Stacje Indywidualne i Klubowe QRP 
MIXED (10 W/ SSB, 5 W/ CW) 

F -Nasluchowcy MIXED (CW+SSB) 
Dzienniki wylqcznie w postaci elektronicz- 
nej nalezy wysylac na adres: sp5jxk@tlen. 
pi w terminie 7 dni. 

W temacie wiadomosd e-mail nalezy podac 
wylqcznie znak wywolawczy. Dzienniki 
stacji nasluchowych musz^ zawierac: dat^ 
i czas UTC, znak stacji, znaki koresponden- 
tow, oba raporty i grupy kontrolne. Jedna 
stacja moze bye wykazana w logu najwyzej 
dwa razy. 

Nagrody i wyroznienia: 

Za nawiqzanie minimum 10 QSO uezestnik 
otrzyma dyplom uczestnictwa. 

Za pierwsze trzy miejsca w kazdej kategorii 
uezestnik otrzyma pamiqtkowy grawerton. 


Tydzien Ligi Obrony Kraju 


Organizator: Wydzial Szkolenia i Sportow 
Lqcznosd BZG LOK; Biuro Mazowieckiego 
Zarzqdu Wojewodzkiego LOK. 

Termin zawodow: 3 maja w godz. 15.00— 
17.00 UTC (wszystkie radiostaeje obowiqzu- 
je 5-minutowe QRT przed i po zawodach). 
Pasmo i emisje: 3,5 MHz wedlug obowiqzu- 
jqcego bandplanu przeznaczonego do pro- 
wadzenia zawodow dla emisji CW i SSB. 
Obowiazuje ograniczenie mocy wyjsdowej 
nieprzekraczajqcej 100 W 
Wywolanie w zawodach: dla emisji (CW) - 
Jest LOK", dla emisji (SSB) - „Wywolanie 
w zawodach LOK". 

Raporty i grupy kontrolne 

- emisja CW: raport sklada si^ z RST, trzy- 
cyfrowego numeru Iqcznosci, skrotu po- 
wiatu i dwucyfrowej liezby wskazujqcej 
liezby lat posiadania pozwolenia radio- 
wego, np. 599 022WM15 

- emisja SSB: raport sklada si^ z RS, trzyey- 
frowego numeru Iqcznosci, skrotu powia- 
tu i dwucyfrowej liezby wskazujqcej licz- 
b^ lat posiadania pozwolenia radiowego, 
np. 59 054WM38 

Lqcznosd w zawodach 
Z tq sama staejq mozna nawi^zac jedn^ 
lacznosc dla kazdego rodzaju emisji jednq 
Iqcznosc na CW i jednq lacznosc na SSB 
(razem 2 QSO). 

W zawodach obowiqzuje numeraeja ciqgla. 
Nasluchowcow obowiqzuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych od obu korespon- 
dentow. Nasluch kazdej radiostaeji mozna 
przeprowadzic tylko raz. 

Klasyfikuje si^ tylko te stacje, ktore przepro- 
wadz$ co najmniej 10 QSO. 

Punktacja w zawodach 
Dla stacji nadawedw indywidualnych i sta- 
cji klubowych wynik koncowy us tala si^ 
przez podsumowanie wszystkich lat poda- 




nych w grupie kontrolnej przez korespon- 
dentow - przyj^tych za punkty umowne. 
Do ww. sumy dolicza si^ lata posiadanego 
zezwolenia przez uezestnika zawodow, 
za kazdq emisja (raz za CW, drugi raz za 
SSB dla pracy w grupie MIXED). Dla stacji 
nasluchowych wynik koncowy ustala si^ 
przez podsumowanie wszystkich lat pracy 
wyst^pujqcych w dzienniku koresponden- 
tow. 

Wynik koncowy: suma punktow za liezby 
lat z odebranych grup kontrolnych. 
Dzienniki zawodow 

Dzienniki zawodow w postaci elektronicz- 
nej, preferowany format Cabrillo (.cbr), 
nalezy przesylac w terminie 4 dni od daty 
zakonezenia zawodow na adres: lacznosc. 
zgwarszawa@lok.org.pl lub sportlacz- 
nosc@wp.pl. 

Klasyfikacja 

A - MO MIX - stacje klubowe Iqczna (CW 
+ SSB) 

B - MO CW - stacje klubowe CW 
C - MO SSB - stacje klubowe SSB 
D - SO MIX - stacje indywidualne Iqczna 
(CW + SSB) 

E - SO CW - stacje indywidualne CW 
F - SO SSB - stacje indywidualne SSB 
G - SWL - Iqczna za nasluchy (CW SSB) 
Dzienniki zawodow 

Dzienniki zawodow w postaci elektronicz- 
nej wformacie *.cbr, *.log lub *.fil nalezy 
przesylac w terminie 4 dni od daty zakon- 
czenia zawodow poczt^ elektronieznq na 
adres e-mail: lacznosc. zgwarszawa@lok. 
org.pl lub sportlacznosc@wp.pl. 

Pliki *.cbr, *.log lub *.fil powinne bye za- 
Iqcznikiem, aw temacie listu nalezy umies- 
cic znak wywolawczy oraz napis: Tydzien 
LOK, np.: SP5KCR Tydzien LOK. 
Wyroznienia: za zaj^cie trzech pierwszych 
miejsc w kazdej grupie kwalifikacyjnej 
- puchary (grawertony) oraz dyplom lau- 
reata zawodow (pozostali uczestnicy otrzy- 
majq dyplomy uczestnictwa w zawodach). 



nalezy zmienic cz^stotliwosc odbioru). 
Liczba nasluchow tej samej stacji nie moze 
przekraczac 10% ogolnej liezby nasluchow. 
Punktacja: za lacznosc (nasluch) na SSB - 1 
pkt, na CW - 2 pkt. Nie zalieza si^ Iqcznosci 
mieszanych. Z dan q staejq mozna powto- 
rzyc lacznosc inna emisja Mnoznikiem sq 
zaliezone powiaty tylko jeden raz. 
Klasyfikacje : 

A - stacje indywidualne CW + SSB 
B - stacje klubowe CW + SSB 
C - stacje QRP (do 5 W output lub 10 W 
input) CW + SSB 
D - stacje nasluchowe 
E - stacje indywidualne SSB 
F - stacje klubowe SSB 
G - stacje QRP (do 5 W output lub 10 W 
input) SSB 

Powyzsze poszczegolne grupy klasyfikacji 
dla nadawcow i nasluchowcow b^dq aktu- 
alne wylqcznie w przypadku uczestnictwa 
minimum 3 stacji. 

Wynik koncowy stanowi suma punktow 
razy mnoznik. Rozliczenie zawodow odb^- 
dzie si^ przy uzyciu programu komputero- 
wego autorstwa Marka SP7DQR. 

Nagrody: dyplomy dla pierwszych 3 sta- 
cji w kazdej grupie. Za pierwsze miejsca 
w grupie - puchary. Nagrody zostanq 
przeslane w ciqgu 2 miesi^cy od rozliczenia 
zawodow. 

Dziennik Iqcznosci powinien zawierac: czas 
(UTC), znak korespondenta, raport nadany, 
raport odebrany. W naglowku dziennika 
powinien bye podany: znak, imi^ i nazwi- 
sko (nazwa klubu), adres pocztowy, katego- 
ria, w jakiej startowano. 

Dzienniki nalezy przeslac w ciqgu 14 dni 
na adres sp9psj@op.pl (jako plik Cabrillo) 
lub w wersji papierowej na adres: SP9PSJ/ 
SP9PJS - Klub Lqcznosci przy Ochotniczej 
Strazy Pozarnej w Jeziorzanach, Jeziorzany 
3, 32-060 Liszki. 


Europe-Day-Contest 2014 


Zawody Strazackie o puchar 
Komendanta Miejskiego PSP 
w Krakowie 


Organizator: Kluby L^cznosci przy OSP 
w Jeziorzanach - SP9PS J/SP9P J S . 

Termin: 4 maja 2014 (pierwsza niedziela 
maja). 

Czas, pasma i emisje: 3,5 MHz, SSB, CW od 
04.00 do 05.59 UTC. 

Moze bye czynny tylko jeden nadajnik 
o maksymalnej mocy 100 W 
Wywolanie: „Wywolanie w zawodach stra- 
zackich" na SSB, „CQ TEST" na CW 
Raporty: RS (RST) + skrot powiatu np. 59 
KR (599 KR). Stacje zagraniezne podaja RS 
(RST) + numer kolejny lacznosci. 
Nasluchowcow obowiazuje odebranie zna- 
k6w i raportdw obu stacji, stacje te nie 
mog^ powtarzac si^ wkolejnych naslu- 
chach (po kazdym zaliezonym nasluchu 


Termin: 9 maja 2014 r. (piqtek), w godz. od 
15.00Z do 15.59Z. 

Organizatorzy: zespol programowy PGA 
(SP2FAB SP5KR SP4EOO, SP8WQX); patro- 
nat medialny MK QTC. 

W zawodach dopuszcza si^ lamanie swoich 
znakow wywolawczych przez „p", „m" lub 
cyfr^ okr^gu, ale nie jest to obowiqzkiem. 
Stacje QRP obowiazuje zakaz lamania swo- 
ich znakow wywolawczych przez kod ra- 
diowy „QRP". 

Nie dopuszcza si^ uzywania wi^cej niz jed- 
nego, WLASNEGO znaku wywolawczego, 
mimo ze stacja indywidualna lub klubowa 
posiada wazne pozwolenia na znak podsta- 
wowy i znak kontestowy. 

Pasmo i emisje: 80 m/CW i SSB - wylqcznie 
w segmentach pasma przeznaczonych dla 
danej emisji (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 
3700-3775 kHz). Lacznosci mieszanych 
(cross-mode) nie zalieza si^. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Wywolanie w zawodach: na CW: „Tes t", na 
SSB: /Wywolanie w zawodach". 

Lqcznosci 

Kazda stacja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal - na CW lub na SSB. 

Z kazd^ stacja mozna przeprowadzic dan^ 
emisjq tylko jedno punktowane QSO. Dupli- 
katy czyli l^cznosri powtorzone nie sq punk- 
towane, ale nalezy pozostawic je w logu. 


Uwagi 

- Zawodnikom pracujqcym na SSB zaleca 
si^ literowanie wg standardu ITU. 


1 1 

I Kalendarz zawodow kraiowvch 2014 1 

Maj 



Ogolnopolskie Zawody QRP 

03.00, 01.05 

04.59,01.05 

MPARKIDIGI 

15.00,01.05 

17.00,01.05 

MPARKIUKF 

17.00, 01.05 

19.00,01.05 

Zawody Olsztynskie 

15.00,02.05 

17.00,02.05 

Zawody Warszawskie 



(Konstytucji 3 Maja) 

04.00,03.05 

06.00,03.05 

PGADIGI 

06.00,03.05 

06.59,03.05 

II Proby Subregionalne 

14.00, 03.05 

14.00,04.05 

Tydzien LOK 

15.00,03.05 

17.00,03.05 

Zawody Strazackie o puchar 



Komendanta PSP w Krakowie 

04.00,04.05 

04.59,04.05 

SPAC 144 MHz 

17.00, 06.05 

21.00,06.05 

MPARKIKF 

15.00,08.05 

17.00,08.05 

SPAC 50 MHz 

17.00, 08.05 

21.00,08.05 

Europe Day Contest 

15.00, 09.05 

15.59,09.05 

PGA TEST 

06.00,10.05 

06.59,10.05 

Memorial Klemensa Kortali SP2BE 

05.00, 11.05 

06.00,11.05 

XII Zawody Dolnoslaskie 

15.00,10.05 

17.00,10.05 

SPAC 432 MHz 

17.00, 14.05 

21.00,14.05 

SPAC 70 MHz 

17.00, 15.05 

21.00,15.05 

QuoVadis 

06.00, 17.05 

06.59,17.05 

Zawody Zamkowe 

15.00,17.05 

18.00,17.05 

SPAC 1,3 GHz 

17.00,20.05 

21.00,20.05 

Zawody ,/Dni Ostrol^ki" 

16.00,24.05 

18.00,24.05 

SPAC 2,3 GHz+ 

19.00,27.05 

2100,27.05 

Czerwiec 



Dzien Dziecka 

15.00, 01.06 

17.00,01.06 

Dni Aktywnosci SP1 

00.00,02.06 

23.59,02.06 

SPAC 144 MHz 

17.00, 03.06 

21.00,03.06 

MPARKI-UKF 

17.00, 05.06 

19.00,05.06 

MPARKI-DIGI 

15.00, 05.06 

17.00,05.06 

55-lecie SP-DX-CLUBU 

05.00, 07.06 

07.00,07.06 

jLtFale 

14.00,07.06 

14.00,08.06 

Dni Walbrzyskiego Podzamcza 

05.00, 08.06 

07.00,08.06 

SPAC 432 MHz 

17.00, 10.06 

21.00,10.06 

SPAC 50 MHz 

1700,12.06 

2100, 12.06 

MPARKI-KF 

15.00, 12.06 

17.00,12.06 

Zawody JT65a 

10.00, 14.06 

14.00,14.06 

PGA TEST 

06.00, 14.06 

06.59,14.06 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 17.06 

21.00,17.06 

SPAC 70 MHz 

17.00, 19.06 

21.00,19.06 

Podlaskie zawody krotkofalowcow 

16.00,20.06 

18.00,20.06 

IARU 50 MHz 

14.00,21.06 

14.00,22.06 

Zawody Tarnowskie 

16.00,21.06 

18.00,21.06 

Zawody Tarnowskie 

04.00,22.06 

05.00,22.06 

Poznanski Czerwiec 1956 

05.00,22.06 

07.00,22.06 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,24.06 

21.00,24.06 

Dni Andrychowa 

15.00,26.06 

18.00,26.06 

Imieniny Patronow Poznania: 



Piotra i Pawla 

04.00,28.06 

06.00,28.06 

PGADIGI 

06.00,28.06 

06.59,28.06 

Dni Morza 

05.00,29.06 

07.00,29.06 


- Lacznosci musza bye logowane w czasie 
wg standardu UTC. 

- Podczas trwania zawodow uzywanie te- 
lefonow, radiotelefonow, komunikatorow 
internetowych itp. srodkow do aranzo- 
wania lacznosd jest niedozwolone. 

Wymiana 

a) Uczestnicy zawodow wymieniajq gru- 
py kontrolne zlozone z raportu RS(T), 
numeru kolejnego QSO oraz skrotu 
PGA (znajdujqcego si^ na aktualnej li- 
scie http://pga-zawody.eham.pl/lista.php 
i zgodnego z oznaezeniem gminy, z kto- 
rej stacja pracuje w zawodach). 

b) Stacje zagraniezne nadajq RS(T) + 3-cy- 
frowy nr kolejny QSO. 

Uwagi 

- obowi^zuje zapis grup kontrolnych bez 
odst^pu np. 002WM01 lub 123ZC02 

- stacje zkategorii MIX stosujq ciqgl^ nu- 
meral QSOs. 

- nie dopuszcza si^ zmiany lokalizaeji 
(PGA) staeji w trakde trwania zawodow 

- nalezy dolozyc maksimum starannosci, 
aby w grupach kontrolnych (w skrocie 
PGA lub numerze kolejnym QSO) nie za- 
mienic cyfry 0 (zero) z literq 0 (duze 0). 

Klasyfikacje 

MO-MIX - stacje klubowe CW i SSB do 

100 w 

MO-CW - stacje klubowe CW do 100 W 
MO-SSB - stacje klubowe SSB do 100 W 
SO -MIX - stacje indywidualne CW i SSB 
do 100 W 

SO-CW - stacje indywidualne CW do 100 
W 

SO-SSB - stacje indywidualne SSB do 100 
W 

SO-QRP-MIX - stacje indywidualne QRP 
CW i SSB do 5 W 

SO-QRP-CW - stacje indywidualne QRP 
CW do 5 W 

SO-QRP-SSB - stacje indywidualne QRP 
SSB do 5 W 

OPEN-MIX - stacje nadaj^ce spoza SP CW 
iSSB do 100 W 

OPEN-CW - stacje nadajqce spoza SP CW 
do 100 W 

OPEN-SSB - stacje nadajqce spoza SP SSB 

do 100 W 

Uwagi 

- Dopuszcza siq wkazdej kategorii korzy- 
stanie z RBN (Reverse Beacon Network). 

- Kazda stacja, ktora wezmie udzial w za- 
wodach i nadesle swoj log, zostaje sklasy- 
fikowana tylko wjednej kategorii. 

- W grupie „OPEN" klasyfikowane s^ sta- 
cje zagraniezne, a takze stacje polskie 
czasowo zainstalowane poza granicami 
naszego kraju. 

- W pozycji ^CATEGORY" naglowka pli- 
ku Cabrillo nalezy uzywac wylqcznie 
podanych wyzej oznaezen swojej grupy 
klasyfikacyjnej, czyli np.: MO -MIX lub 
MO-CW, lub MO-SSB, lub SO-MIX, lub 
SO-CW, lub SO-SSB, lub SO-QRP-MIX, 
lub SO-QRP-CW, lub SO-QRP-SSB, lub 
OPEN-MIX, lub OPEN-CW, lub OPEN- 
-SSB. 


- Linia , /CONTEST" naglowka pliku Ca- 
brillo powinna bye jako druga od gory 
i zawierac nazw^: EUROPE -DAY-CON- 
TEST 

- Jezeli log zawiera Iqcznosci na CW i SSB, 
to zawodnik nie moze si^ sklasyfikowac 
winnej kategorii niz MO-MIX lub SO- 
-MIX, lub SO-QRP-MIX, lub OPEN-MIX. 

- Jezeli log zawiera lacznosci tylko na CW 
lub tylko na SSB, to zawodnik nie moze 
sie: sklasyfikowac w kategorii MIX. 

Punktacja: 1 pkt za kazdq bezbl^dnq Iqcz- 
nosc. 

Wynik koncowy: suma punktow uzyska- 
nych za bezbl^dne Iqcznosci. 

Wynik obliczany jest przy uzyciu specjali- 
styeznego program komputerowego Robot 
PGA-Zawody. 
eLogi 

Logi za zawody przyjmowane s^ wei^gu 
48 godzin od zakonezenia zawodow za 
posrednictwem Robota http://pga-zawody. 
eham.pl. 

Tylko w przypadku awarii Robota PGA- 
-Zawody log nalezy przeslac na adres: pga- 
-zawody@wp.pl. 

Do logowania w zawodach jest poleca- 
my program DQR_Log autorstwa Marka 
SP7DQR, ktory mozna pobrac z: http:// 
pga-zawody.eham.pl/downloads.php?cat_ 
id=l. 

Zdobywcom trzech pierwszych miejsc 
w poszczegolnych grupach klasyfikacyj- 
nych przyznane zostana dyplomy. 

Za udzial w zawodach wszystkim uezestni- 
kom przyznawane sa do pobrania lub wy- 
drukowania ind^idualne elektroniezne 
certyfikaty udzialu w EDC-2014. 


Memorial Klemensa Kortalli SP2BE 


Organizator zawodow: OT 26 PZK (mana- 
ger Janusz SP2GJV: sp2gjv@poczta.onet.pl). 
Termin: 12 maja 2014 r. (niedziela) 

- od godz. 05.00 do 06.00 UTC, CW/SSB 
w pasmie 80 m. 

- od godz. 07.00 do 08.00 UTC, RTTY w pa- 
smie 80 m 

- wlogu obowiqzuje czas UTC. 

Raporty: RS/RST oraz nr Iqcznosci (stacja 
okolicznosciowa SN0BE, klubowa OT-26 - 
SP2PTU, stacje OT-26, stacje wspominajqce 
RS/RST oraz skrot BE). 

Punktacja za QSO ze staejami: 

- na SSB - 1 pkt, na CW/RTTY - 3 pkt. 

- organizatora i podajqcymi w raporcie BE 
na SSB - 3 pkt. 

- organizatora i podajqcymi w raporcie BE 
na CW/RTTY -5 pkt. 

- SN0BE, SP2PTU na SSB - 5 pkt. 

- SN0BE, SP2PTU na CW/RTTY - 10 pkt. 
Wynik koncowy: suma punktow za QSO. 
Numeracja QSO ciqgla dla emisji CW/SSB. 
Stacje podajqce w raporcie BE to stacje or- 
ganizatora oraz stacje wspominajqce. Stacje 
wspominajqce to operatorzy, chcqcy uczcic 
pami^c krotkofalowcow, ktorzy odeszli 
z naszego grona (nalezy podac znaki w za- 
Iqczniku do logu). 
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Nasluchowcy: 

- obowiqzuje odebranie znakow obu stacji 
oraz nadawanych przez nie grup kon- 
trolnych 

- dany znak mozna wykazac tylko 2 razy 
w calym logu - raz na CW i drugi raz na 
SSB 

- kazdy nasluch - punktacja jak dla stacji 
nadawczych 

- wynik koncowy - suma punktow za na- 
sluchy 

Klasyfikacje: 

A - Stacje indywidualne i klubowe, pracu- 
jqce emisjq CW 

B - Stacje indywidualne i klubowe, pracujq- 
ce emisjq SSB 

C - Stacje indywidualne i klubowe, pracu- 
jqce emisjq CW i SSB) 

D - Stacje organizatora oraz podajqce w ra- 
porcie BE, pracujqce emisjq CW 
E - Stacje organizatora oraz podajqce w ra- 
porcie BE, pracujqce emisjq SSB 
F - Stacje organizatora oraz podajqce w ra- 
porcie BE, pracujqce emisjq CW i SSB 
G - Stacje indywidualne i klubowe, pracu- 
jqce emisjq RTTY 

H - Stacje organizatora oraz podajqce w ra- 
porcie BE, pracujqce emisja RTTY 
I - Stacje nasluchowe na CW i SSB 
SNOBE oraz SP2PTU nie bt^dq klasyfiko- 
wane. 

W zawodach obowiqzuje dopuszczalny 
limit mocy wyjsciowej nadajnika 100 W 
Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegolnych 
kategoriach: puchary, dyplomy oraz me- 
dale 

- za zajecie miejsc II-III w poszczegolnych 
kategoriach: dyplomy i medale 

Dzienniki zawodow w postaci pliku Ca- 
brillo nalezy przeslac pocztq elektronicznq 
w terminie 7 dni po zawodach na adres: 
snObe@wp.pl, lub OT 26 PZK, skr. poczt. 
94, 87-100 Torun 1 (papierowe logi tylko do 
kontroli), 


Zawody Dolnoslgskie 2014 


Organizator: Klub SP6KYU (przewodniczq- 
cy komisji SQ6DGR). 

Cz^sc KF 

Termin: 10 maja 2014 roku (sobota) 15.00- 
16.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz (emisje: CW, SSB). 
Kategorie: 

A - klasyfikacja generalna, MIX 
B - stacje SSB 
C - stacje CW 

D - stacje z wojewodztwa dolnoslqskiego, 
MIX 

E - stacje nasluchowe KF 

Raporty: RS(T) + numer kolejny QSO np. 

599 001. 

Z tq samq stacje mozna przeprowadzic 2 
QSO: jedno na CW i jedno SSB. 

Numeracja na CW i SSB Iqczna. 

Punktacja: QSO/HRD - SSB 1 pkt, CW - 1 
pkt. 

Premie: QSO/HRD z SP6KYU 10 pkt. 


Punkty za QSO's/HRD's z SP6KYU mozna 
zaliczyc tylko raz niezaleznie od emisji. 
Wynik koncowy: suma uzyskanych punk- 
tow za QSO's i HRD's plus dodatkowa 
premia. 

W zawodach obowiqzuje ograniczenie 
mocy do 100 W 

Nagrody: za pierwsze miejsce wkazdej 
grupie klasyfikacyjnej - nagroda, 

Dyplom: dla najlepszej stacji w grupie „D" 
Puchar DOT lub ozdobna patera ze zna- 
kiem zwyci^skiej stacji - fundatorem jest 
Zarzqd DOT PZK. 

Cz^scUKF 

Termin: 10 maja 2013 r. (niedziela), 16.00- 
17.00 UTC. 

Pasmo: 145 MHz (zgodnie z bandplanem); 
emisja FM. 

Raporty: RS + lokator np. 59 JO80HN. 
Punktacja: 1 km odleglosci = 1 pkt. 

QSO ze stacje SP6KYU/6 premia 200 pkt. 
(stacja organizatora SP6KYU/6 w dniu za- 
wodow pracowac b^dzie z terenowego 
QTH). 

Wynik koncowy: suma punktow + premia 
Nagrody: za miejsca 1., 7., 17., 27. - upomi- 
nek, dyplomy. 

Dzienniki za KF i UKF nalezy przysylac do 
17.05.2014 r. 

Przyjmowane sq tylko logi elektroniczne: 
sp6kyu@o2.pl log jako zalqcznik - plik 
Cabrillo (http ://www.sp 7dqr. waw. pl/in- 
dex_pl.html). 


Quo Vadis 2014 


Organizator zawodow: Klub SP5YES wraz 
z Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli 
Okrzejskiej (manager SP5KP). 

Termin: trzecia sobota maja - 17 maja 2014, 
od godz. 06.00 do 6.59. UTC (obowiqzuje 
5-minutowe QRT przed i po zawodach). 
Pasma i emisje: 80 m, CW i SSB - wylqcznie 
w segmentach pasma przeznaczonych dla 
danej emisji (CW: 3510-3560 kHz, SSB: 
3700-3775 kHz). 

Maksymalna moc wyjsciowa do 100 W, 
a w kategoriach QRP 5 W/CW i 10 W/SSB. 
Wywolanie w zawodach: na SSB „Wywola- 
nie w zawodach", na CW Jest SP". 

Raporty i grupy kontrolne: raport RS(T) + 
numer kolejnego QSO oraz skrotu PGA (wg 
http://pgazawody.eham.pl/lista.php i zgod- 
nego z oznaczeniem gminy, z ktorej stacja 
pracuje w zawodach). 

Obowiqzuje zapis grup kontrolnych bez 
odst^pu, a stacji z kategorii MIX zapis ciq- 
glej numeracji QSOs (nie dopuszcza si^ 
zmiany lokalizacji stacji w trakcie trwania 
zawodow). 

Punktacja za bezbl^dne Iqcznosci ze stacja- 
mi (mnoznika si^ nie stosuje): 

- okolicznosciowa SN0HS 5 pkt. na SSB, 10 
pkt. na CW 

- z wojewodztwa lubelskiego podajqcymi 
skroty gmin rozpoczynajqce si^ od liter: BI, 
BR CH, CM, HR, IM, JL, KK, KY, LB, LC, LT, 
LU, m OB, PC, PU, RK, Rp SD, TL, WD, 
ZA, ZM -2 pkt. na SSB, 4 pkt. na CW 


- z pozostalymi stacjami 1 pkt na SSB, 2 
pkt. na CW 

Wynik koncowy stanowi suma punktow za 
bezbl^dne Iqcznosd. 

Kategorie (stacje tylko SP): 

A - indywidualne CW 
B - indywidualne SSB 
C - indywidualne CW+SSB 
D - klubowe CW 
E - klubowe SSB 
F -klubowe CW+SSB 
G - indywidualne i klubowe zwoj. lubel- 
skiego CW 

H - indywidualne i klubowe z woj. lubel- 
skiego SSB 

J - indywidualne QRP CW (do 5W) 

K - indywidualne QRP SSB (do 10W) 

L - indywidualne QRP CW+SSB (do 10 W/ 
SSB, 5W/CW) 

Dopuszcza si^ wkazdej kategorii korzysta- 
nie z RBN. Uczestnik zawodow moze bye 
sklasyfikowany tylko wjednej kategorii, 
a jezeli log zawiera QSOs na CW i SSB 
(MIX), to zawodnik moze bye sklasyfikowa- 
ny tylko w kategoriach: C lub F lub L. 

Linia ^CONTEST" naglowka pliku Cabrillo 
powinna bye jako druga od gory i zawierac 
nazw^: QUO-VADIS. 

Nagrody za zajecie miejsc: 

- I w poszczegolnych kategoriach: statuet- 
ka „Henryk Sienkiewicz" 

- od I do III w poszczegolnych grupach: 
dyplomy 

- wszystkim uezestnikom zawodow przy- 
znane bejdq do pobrania lub wydrukowa- 
nia indywidualne elektroniczne certyfi- 
katy udzialu. 

Dziennik zawodow w czasie UTC (bez 
koniecznosci obliczania punktow) nalezy 
przesylac w postaci plikdw w formacie 
Cabrillo. Tylko w przypadku awarii robota 
log jako zalqcznik nalezy przeslac pocztq 
elektronieznq w terminie jw. na adres: quo- 
vadis-zawody@wp.pl. 





ill Kalendarz zawodow miqdzynarodowych 2014 1 

Maj 



AGCWQRP/QRP Party 

13.00,01.05 

19.00,01.05 

ARI International DX Contest 

12.00, 03.05 

11.59,04.05 

EUCW Fraternizing CW QSO Party 

10.00,10.05 

20.00,11.05 

CQ-M International DX Contest 

12.00, 10.05 

11.59,11.05 

VOLTA WW RTTY Contest 

12.00,10.05 

12.00,11.05 

His Maj. King of Spain Contest, CW 

12.00, 17.05 

12.00,18.05 

Baltic Contest 

21.00,24.05 

02.00,25.05 

CQWWWPX Contest, CW 

00.00,24.05 

24.00,25.05 

Czerwiec 

10-10 Int. Open Season PSK Contes 

00.01,07.06 

23.55,08.06 

SEANET Contest 

12.00,07.06 

12.00,08.06 

Portugal Day Contest 

12.00,14.06 

11.59,15.06 

GACWWWSACWDX Contest 

15.00,14.06 

15.00,15.06 

REF DDFM 6 m Contest 

16.00, 14.06 

16.00,15.06 

All Asian DX Contest, CW 

00.00,21.06 

24.00,22.06 

His Maj. King of Spain Contest, SSB 

12.00,28.06 

12.00,29.06 

Ukrainian DX DIGI Contest 

12.00,28.06 

12.00,29.06 

Marconi Memorial HF Contest 

14.00,28.06 

14.00,29.06 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


SP-A-HC 
(stan na 
25 marca br.) 


Poszczegolne pozycje 
oznaczajq: znak sta- 
cji, 1. punktow, 1. dy- 
plomow, 1. nalepek 
(+uzupelnienie) 

A - stacje indywidu- 
alne 


1.SP5CJQ 12289-1009+ 

2.SQ1EDC 

4660-818+ 

3.SQ7B 4584-1020+ 

4.SP4GFG 

4420-754 

5. SP5ICQ 

4149-995+ 

6. SP1DMD 4004-1058+ 

7. SP6DVP 

3938-563 

8. SP9DTE 

3869-1063 

9. SP5ES 

3066-145 

10.SP7ENU 

3032r567 

ll.SPITf 

2860-698 

12.SQ9DXT 

2290-573+ 

13.SP4ICP 

2281-795 

14.SP5JXK 

2272424 

15.SP8DYY 

2226-401 

16. SP5EOT 

2156-141 

17.SP3JUN 

1731-116 

18.SP2QVS 

1698-335 

19.SP3C 

1481-385 

20.SP3CUG 

1328-267 

21. SP3BGD 

1255-148 

22. SP4LVK 

1180-307 

23. SP40Z 

1031-280 

24. SP8AQA 

892r230 

25. SP5MBA 

731-91 

26. SQ9BDB 

678-200 

27. SP5TAM 

638-160 

28. SP5CEQ 

633-132 

29.SP1ZZ 

473-129 

30. SP5UAR 

336-89 

31. SP4TBM 

323-77 

32. SP7MJL 

255-64 

33.SP5NN 

151-43 

B-Staqe klubowe 

1.SP6PAZ 

1322-226 

2.SP1KQR 

975-264 

3.SP4YFG 

375-105 

4.SP5ZRW 

355-106+ 

5.SP0ZHG 

17547 

6.SP7ZKU 

92-23 

C- Nasluchowcy 

1. SP4-208 

835-170 


2. SP9-4090-KA 201-54 

3. SP2r7354-BY 188-47 


Wspolzawodnictwo 
prowadzi Mikolaj 
Ciereszko SP5CJQ, ul. 
Mlodziezowa 4 m 7, 
05-101 Nowy Dw6r 
Maz. (sp5cjq@interia. 

pi) 


Tylko seniorzy mogq przeslac logi papiero- 
we przed uplywem 7 dni po zawodach na 
adres: Krzysztof Patkowski, PO. BOX 45, 
21-400 Lukow 1. 


Zawody Zamkowe 2013 


Organizator: SQ5GLB (przewodniczqcy 
komisji), Praski OT PZK oraz Rada Bractwa 
Zamkowego. 

Ter min, pasmo i emisja: 17 maja 2013 r. 
wgodz. 15.00-18.00 UTC. 

Pasmo: 3,7 MHz, emisja SSB zgodnie 
z bandplanem (moc do 100 W). 

Raporty i punktacja (oznaczenia zamkow 
patrz „Wykaz Zamkow wersja V13" na stro- 
nie „zamkisp.pr): 

- stacje pracujqce z zamkow: raport + 
oznaczenie zamku + liters Z np. 59RW- 
M01Z i dajq 5 pkt. 

- stacje pracujqce z dotychczas „nieaktyw- 
nego" na KF a takze „nieaktywnego" od 
01.01.2010 r. zamku (patrz „Zamki za lOp 
na Zawody Zamkowe 2014) otrzymajq 
premia 10 pkt. doliczanq do wyniku 

- stacje pracujqce z miejscowosci, wkto- 
rych znajdujq si^ zamki: raport + ozna- 
czenie zamku np. 59RWM02 i dajq 2 pkt. 
(stacje klasyfikowane sq w grupie II) 

- stacje pracujqce z miejsc nieuj^tych 
wwykazie zamkow: raport + oznaczenie 
woj. i powiatu, np. 590SE i dajq 1 pkt 
(stacje klasyfikowane sq w grupie II). 

- inni uczestnicy zawodow (np. stacje / 
MM) - podajq raport + numer QSO np. 
59023. Stacje dajq 1 pkt (stacje klasyfiko- 
wane sqw grupie II). 

- stacje pracujqce w Zawodach Zamko- 
wych po raz pierwszy otrzymajq premia 
10 pkt doliczonq do wyniku. Premia ta 
dotyczy zarowno stacji indywidualnych, 
klubowych, jak i SWL, jezeli znak nie 
pojawil si^ w dotychczas rozegranych za- 
wodach lub nie startowal pod znakami. 

Premia za prac^ z „nieaktywnego" zamku 
oraz premia za pierwszy udzial w zawo- 
dach nie sumujq si^. O zaj^tym miejscu 
decyduje wi^ksza liczba zdobytych punk- 
tow, a w przypadku remisu: krotszy czas 
pracy w zawodach, liczba QSO ze stacjami 
pracujqcymi z zamkow lub ze stacjami 
pracujqcymi z miejscowosci, wktorych 
znajdujq si^ zamki. 

Grupy klasyfikacyjne: 

I - Stacje pracujqce z zamkow - stacja zosta- 
nie sklasyfikowana w grupie I po przesla- 
niu do organizatora logu zawodow i wypel- 
nieniu zgloszenia z „pracy zamkowej" 

II - Stacje pracujqce ze stalego QTH 

III - SWL - w przeslanym zgloszeniu na- 
lezy podawac pelny raport zglaszanego 
do wspolzawodnictwa znaku oraz znak 
i oznaczenie zamku rozmowcy. Ten sam 
znak moze pojawic si^ w zgloszeniu tylko 
dwa razy, a kazde nast^pne wykazywanie 
QSO tej stacji b^dzie wykreslane. 

Uwaga - jezeli w miejscowosci znajduje si^ 
kilka zamkow, zaleca si^, by startujqcy z niej 
krotkofalowcy po wczesniejszym uzgod- 


nieniu mi^dzy sobq podawali w raporcie 
oznaczenia roznych zamkow. W czasie 
trwania zawodow nie dopuszcza si^ zmia- 
ny oznaczenia zamku lub zmiany QTH. 
Zabrania siq udzialu w zawodach tej samej 
osoby robiqcej jednoczesnie Iqcznosci pod 
znakiem indywidualnym i klubowym. 
Puchary i nagrody 

Dla zdobywcow pierwszych miejsc w po- 
szczegolnych grupach klasyfikacyjnych 
- puchary. Dla zdobywcow miejsc I— III 
dyplomy. Wszyscy sklasyfikowani w Za- 
wodach Zamkowych otrzymajq dyplomy 
wwersji elektronicznej. Istnieje mozliwosc 
uzyskania dyplomu „papierowego" - za- 
pytania i zgloszenia kierowac na adres sp- 
6trx@zamkisp.pl. Fundatorem pucharu 
dla zwyci^zcy w grupie stacji pracujqcych 
z zamkow jest Marek SQ5GLB, a pucharow 
dla zwyci^zcow pozostalych grup klasyfi- 
kacyjnych - Praski Oddzial Terenowy PZK. 
Dzienniki zawodow tylko w formacie Ca- 
brillo (program logujqcy Marka SP7DQR do 
pobrania ze strony zamkowej zamkisp.pl) 
nalezy wyslac na adres zz@zamkisp.pl do 
dnia31 maja 2014 r. 


Dni Ostrolqki 


Organizator: Radioklub SP5KVW „BAZA" 
w Ostrol^ce. 

Termin: 24 maja 2014 r. (trzecia sobota maja) 
od godz. 16.00 do 18.00 czasu UTC (obowiq- 
zuje QRT 5 minut przed i po zawodach). 
Pasmo i emisje: 3,5 MHz zgodnie z obowiq- 
zujqcym bandplanem (CW: 3510-3560 kHz; 
SSB: 3700-3760 kHz; lacznosci mieszanych 
sie nie zalicza). 

Kazda stacja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal (na CW lub SSB). 

Mozna nawiqzac dwie Iqcznosci (2 QSO) 
z tq samq stacjq - jednq na CW i jednq 
na SSB. 

Najwyzsza dopuszczalna moc, jakq mozna 
pracowac w trakcie zawodow, to 100 W 
Wywolanie w zawodach: CW: TEST, SSB: 
WYWOLANIE W ZAWODACH DNI OS- 
TROL^KL 

Uczestnicy zawodow wymieniajq numery 
kontrolne zlozone z raportu, numeru Iqcz- 
nosci oraz skrotu powiatu (np. SSB: 59 001 
OG, CW: 599 001 OG). 

Oznaczenie powiatu wg http://www.sppa. 
pzk. org.pl/wykazpowaitow.html. 

Stacje zagraniczne nadajq; raport i numer 
Iqcznosci (np. SSB: 59 001, CW: 599 001). 
Czlonkowie „SP5KVW" podajq raport, nu- 
mer Iqcznosci oraz skrot OKA (np. SSB: 59 


001 OKA, CW: 599 001 OKA). Numeracja 
ciqgla niezaleznie od emisji. 

Nasluchowcy muszq poprawnie odebrac 
znaki i grupy kontrolne od obu korespon- 
dentow. 

Punktacja dla emisji SSB za Iqcznosc: 

- ze stacjq organizatora pod znakiem SN- 
0BEM: 5 pkt. 

- z czlonldem klubu „SP5KVW": 3 pkt. 

- z innymi stacjami: 1 pkt 
Punktacja dla emisji CW za Iqcznosc: 

- ze stacjq organizatora pod znakiem SN- 
0BEM: 10 pkt. 

- z czlonkiem klubu SP5KVW: 6 pkt. 

- z innymi stacjami: 2 pkt. 

Dodatkowo za nawiqzanie Iqcznosci obu 
emisjami (CW + SSB) ze stacjq SN0BEM lub 
z czlonkiem klubu SP5KVW bonus w posta- 
ci 5 pkt. za kazdq stacja 
Punktowane sq tylko bezbl^dne QSO, 
a rozbieznosc czasu nie moze przekroczyc 
3 min. 

Wynikkoncowy: suma zdobytych punktow 
(wykona komputerowy program spraw- 
dzajqcy). 

Klasyfikacja 

A - stacje indywidualne i klubowe CW 
B - stacje indywidualne i klubowe SSB 
C - stacje indywidualne i klubowe CW 
i SSB (MIX) 

D - //ROOKIE" - stacje indywidualne o li- 
cencji wy danej maks. 2 lata wstecz 
E - stacje nasluchowe (SWL) 

Stacja uczestniczaca w zawodach moze bye 
sklasyfikowana tylko wjednej grupie. 
Klasyfikowane b^dq stacje, ktore przepro- 
wadzq minimum 5 QSO. 

W przypadku mniejszej liezby lacznosci lub 
przeslaniu dziennika po terminie b^dzie on 
traktowany jako dziennik do kontroli. 
Nagrody za zaj^cie: 

- I miejsca w kazdej kategorii: puchar 

- I, II i III miejsca w kazdej kategorii: dy- 
plom 

Wsrod uezestnikow zawodow, ktorzy przy- 
slq dzienniki, rozlosowane b^dq nagrody 
rzeczowe. 

Dzienniki zawodow nalezy przeslac w ter- 
minie do 2 dni po zakonezeniu zawodow 
tylko i wylqcznie w formie elektronicznej 
w postaci pliku Cabrillo na adres: sp5kvw@ 
gmail.com lub so5max@o2.pl. W temacie 
wiadomosci nalezy podac tylko swoj znak 
wywolawczy. Log musi bye tekstowym 
zalqcznikiem do listu majqcym w nazwie 
znak wywolawczy uezestnika i rozszerze- 
nie. Zaleca si^ stosowanie logow SP7DQR: 
http://www.sp7dqr.waw.pl/index_pl.html. 
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Dyplomy polskie 


DYPLOMY 


Aktualnie do zdobycia 


Konkursy i akcje dyplomowe 



30 lat PK RVG 


Dyplom okolicznosciowy wy- 
dawany jest dla wszystkich krot- 
kofalowcow oraz nasluchowcow, 
ktorzy przeprowadzy emisjami 
cyfrowymi minimum 15 QSO lub 
nasluchow i uzyskajy minimum 30 
punktow wg klucza: 

- z czlonkami PK RVG: 1 pkt. 

- ze stacjami okolicznosciowymi 
czlonkow PK RVG: 2 pkt. 

- ze stacjy klubowy organizatora 
SN30RVG: 10 pkt. 

- ze stacjy HF30RVG: 5 pkt. 

Ze stacjy okolicznosciowy moz- 
na powtorzyc QSO jedynie, gdy 
pracuje z innego QTH. 

Lycznosci wylycznie emisjami 
cyfrowymi, wyjytkiem jest sta- 
cja organizatorow, z ktory mozna 
przeprowadzic emisjami CW/SSB. 

Dyplom jest wydawany za lycz- 
nosci przeprowadzone w okresie 
28.01-31.12.2014 r. 

Koszt dyplomu 15 zl platne na 
konto 23 1140 2004 0000 3702 2033 
4427 z dopiskiem: oplata za dy- 
plom okolicznosciowy. 

Przewidziany jest bonus - 3 
stacje, ktore przeprowadzy naj- 
wi^kszy liczb^ lycznosci, otrzyma- 
jy okolicznosciowe patery sponso- 
rowane przez prezesa PK RVG. 

www.pkrvg.org 

Legiony Polskie 1914-1918 

Z okazji przypadajycej w tym 
roku 100. rocznicy powstania Le- 
gionow Polskich 1914-1918 stacja 
radiowa Szkolnego Klubu Krotko- 
falowcow SP3PGR w nizej poda- 
nych okresach b^dzie pracowac 


pod znakiem okolicznosciowym 
SN100LP: 10-19 marca, 5-14 maja, 
4-14 sierpnia, 1-10 grudnia br. 
W kazdym z podanych okresow, 
nawiyzujycych do wybranych wy- 
darzen z zyciorysu tworcy Legio- 
now - Marszalka Jozefa Pilsud- 
skiego, b^dzie mozna zdobyc, wy- 
dawane przez klub tylko w postaci 
elektronicznej, odmienne wersje 
czterech dyplomow „Legiony Pol- 
skie 1 914-1 91 8 7/ . 

Zdobywcy calego kompletu dy- 
plomow otrzymajy dodatkowo dy- 
plom podsumowujycy caly akcj^. 
Warunkiem uzyskania kazdego 
z kolejnych dyplomow jest zebra- 
nie za przeprowadzone lycznosci 
co najmniej 100 pkt. Oprocz stacji 
SN100LP stacjami przyznajycy- 
mi 10 pkt. za kazde QSO sy row- 
niez stacje: S03ALG, SQ30PM, 
SQ3PON i SQ3SHH. Lycznosci 
z dany stacjy mozna powtarzac 
w kolejnych dniach akcji lub w da- 
nym dniu na innym pasmie. 



Zgloszenia na kazdy z kolej- 
nych dyplomow z wykazem wy- 
maganych lycznosci (nasluchow) 
nalezy wyslac w terminach do 
kohca kazdego z miesi^cy aktyw- 
nosci znaku SN100LP na adres: 
sp3pgr@wp.pl. 


Pamigtasz o D-Day? 

70 lat temu rozegraly si^ na za- 
chodzie Europy wydarzenia, ktore 
zawazyly na dalszych losach tego 
kontynentu. Polacy brali udzial 
w walkach na wielu frontach, na 
wschodzie, zachodzie, na polu- 
dniu i polnocy Europy, w Afryce, 
na morzach i w powietrzu. 

W zwiyzku z tym HKL „WIL- 
DA" i 100 Poznanska Druzyna 
Harcerzy im. Gen. St. Maczka or- 
ganizujy konkurs dyplomowy, na- 
wiyzujycy do tamtych wydarzen. 
Organizatorzy proponujy „za- 
polowac" na sygnal radiowy ze 
stacji SP3ZAC kilka razy w ciygu 
szesciu miesi^cy (od maja do koh- 


ca pazdziernika) i ulozyc z zebra- 
nych za takie lycznosci „literek" 
haslo. Stacja SP3ZAC b^dzie pra- 
cowac w terminach zwiyzanych 
z waznymi historycznie datami. 
Krotkofalowcy, ktorzy w czasie 
lycznosci ze stacjy organizatora 
odswiezy nieco pami^c tamtych 
wydarzen sprzed 70 lat i rozwiyzy 
zagadk^, zostany nagrodzeni kil- 
koma okolicznosciowymi kartka- 
mi QSL i dyplomem. 

www.sp3zac.republika.pl 



^caBitwyp 


OAy 


Jan Pawet II Swigty 

Dla uczczenia uroczystosci 
kanonizacji Jana Pawla II w dn, 
27.04.2014 HKL „G6mica" SP9ZKN 
z Wadowic wydaje dyplom. 

Aby otrzymac dyplom nalezy 
przeprowadzic obowiyzkowe QSO 
z stacjy okolicznosciowy oraz trzy 
QSOs z czlonkami klubu: SNOJP2S 
(QSO obowiyzkowe), SQ9KCW, 
SQ9PBO, SQ9KWQ, SQ9KCQ, 
SQ9CWB. Stacja okolicznoscio- 
wa SNOJP2S b^dzie pracowac 
w dniach 19.04-04.05 20143 r, w pa- 
smie 80 m i 2 m emisjy SSB i FM. 

Dyplom w wersji elektronicznej 
jest darmowy, a papierowa wersja 
b^dzie wysylana po przeslaniu 
koperty z adresem zwrotnym for- 
matu A4 z naklejonym znaczkiem. 

Dyplomy b^dy wysylane po 
otrzymaniu logow z przeprowa- 
dzonych QSOs (log moze bye do- 
wolny i powinien zawierac znaki 
stacji, dat^ i czas lycznosci). 

Zgloszenia na dyplom elektro- 
niezny nalezy przesylac na e-mail 
sn0jp2s@sp9zkn.pl, a na dyplom 
papierowy na adres: HKL „GOR- 
NICA" SP9ZKN, ul. Teatralna 2, 
34-100 Wadowice. 

www.sp9zkn.pl 
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XX Mi^dzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarow Automaticon 2014 

Nowosci Automaticon 2014 



W dniach 25-28 marca br. odbyty si? w Centrum EXPO XXI w Warszawie 
XX Mi?dzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarow- Automaticon 2014, 
zorganizowane przez Przemystowy I nstytut Automatyki i Pomiarow PIAP 
oraz MVM Sp. z o.o. 

Byto to najwi?ksze w Polsce spotkanie producentow, dystrybutorow 
i odbiorcow automatyki przemyslowej, w ktorym uczestniczyto 650 firm 
reprezentowanych przez 306 wystawcow. 



W pierwszym dniu targow zo- 
stal rozstrzygni^ty konkurs o Zloty 
Medal Targow Automaticon 2014. 
Komisja konkursowa przyznala 
zlote me dale szesciu firmom - pro- 
duktom: 

1. BOSCH REXROTH Sp. z o.o. - 
Open Core Engineering 

2. C&C Partners Telecom Sp. 
z o.o. - Kamera CORSIGHT 
COL6270 


3. COMAU Poland Sp.z o.o. -Ro- 
bot Przemyslowy RACER 7-1.4 

4. FANUC ROBOTICS Sp. z o.o. 
- Sterowanie FANUC 30iB (naj- 
wyzszy swiatowy poziom ste- 
rowania CNC dla tokarek i cen- 
trow obrobczych) 

5. GAZOPOMIAR - Jednostka 
Sterujcjca SIGMA CONTROL L 

6. TEL-STER Sp. z o.o. - Zintegro- 
wany System Dyspozytorski 
TelWin IDS 

Ze wzgl^du na charakter pi- 
sma prezentujemy tylko wybrane 
nowosci tar go we zwi^zane z sys- 
temami radiowymi i przyrz^dami 
pomiarowymi w.cz. 


SABUR 

Firma SABUR, specjalizuj^ca 
siq w nowoczesnej automatyce 
przemyslowej ibudynkowej, ofe- 
rowala innowacyjne rozwi^zania, 
pozwalaj^ce na podniesienie efek- 
tywnosci ekonomicznej, wygo- 
dy i bezpieczenstwa uzytkowania 
roznego typu instalacji i obiektow. 

Wsrod nowosci z dziedziny 
l^cznosci bezprzewodowej byly 
prezentowane na stoisku radiomo- 
demy: ARM-SE i ARM-IO firmy 
ATIM, RipEX firmy RACOM. 

Radiomodem ARM-S to pod- 
stawowy element systemu ARM 
firmy ATIM. Moze pelnic funk- 
cje stacji bazowej, repeatera lub 
routera. Pracuje w bezplatnych 
pasmach ISM 868 MHz (moc regu- 
lowana od 1 do 500 m W) lub 433 
MHz (lOmW) oferuj^c pr^dkosc 
19,2 kbit/s (opcja 38,4 kbit/s) w ka- 
nale radiowym. ARM SE umozli- 
wia bezproblemow^ komunikacj^ 

Nowe radiomodemy na stoisku SABUR 
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z odleglymi modulami radiowymi, 
takze innych rodzajow (modu- 
ly I/O, porty szeregowe, WLAN). 
Urz^dzenia te s^ wyposazone 
w porty RS485 i RS232 oraz Ether- 
net, a takze 1 wejscie i 1 wyjscie 
cyfrowe. Mozna je wykorzystywac 
jako gateway mi^dzy dwoma lub 
wi^cej urz^dzeniami z Etherne- 
tem (np, PLC), Zalet^ radiomode- 
mow ARM-SE jest takze dystans, 
jaki mog^ osi^gn^c z malymi an- 
tenami (ponad 5 km Line-of-sight) 
i doskonala czulosc, ktora pozwala 
pracowac w trudnych warunkach 
przemyslowych . 

ARM-SE oferuj^ zdalny dost^p, 
konfiguracj^ i diagnostyk^, a uzyt- 
kownicy mog^ sami wybrac tryb, 
w ktorym chc^ pracowac (przezro- 
czysty, secured, mirror). 

Z kolei radiomodem ARM-IO 
zostal opracowany w odpowiedzi 
na duze potrzeby bezprzewodo- 
wej transmisji danych w zabu- 
rzonym srodowisku przemyslo- 
wym (400 m) oraz w warunkach 
zewn^trznych do 1000 m przy 
widocznosci an ten. Pracuje w za- 
kresie 868 MHz z moc^ regulowa- 
n^ od 1 do 25 mW 

Dostqipny jest w roznych wer- 
sjach wyposazenia: l^cze szerego- 
we RS232/RS485, wejscia i wyjscia 
cyfrowe b^dz analogowe oraz 
Low Power (zasilanie bateryjne). 

ARM-IOD oraz IOA mog^ pra- 






RipEX - modem/router radiowy VHF/UHF 


cowac w trybie Modbus slave lub 
w trybie mirror, a dzi^ki efektyw- 
nemu trybowi uspienia (sleep) 
modemy te mog^ wspolpracowac 
nawet z niewielkimi panelami slo- 
necznymi. 

ARM-IOS pozwala stworzyc 
bezprzewodowe pol^czenia point- 
-point oraz multipoint w trybie 
przezroczystym lub secured. 

Radiomodemy serii LP (Low 
Power, z wewn^trzn^ bateri^) 
swietnie nadaj^ si^ do przesylania 
drog^ radiowy zliczanych impul- 
sow, wartosci analogowych b^dz 
stanow urz^dzen w systemach 
monitoringu zuzycia, ubytkow 
mediow w sieciach itp. 

ARM-IOA-LP ma dodatkowo 
wyjscie cyfrowe, wl^czaj^ce zasila- 
nie czujnika w momencie „przebu- 
dzenia si^" modemu, dzi^ki czemu 
wykonywany jest pomiar przesy- 
lany nast^pnie drog^ radiowy. 

RipEX to dwuzakresowe radio- 
modemy z funkcj^ routera i kon- 
wertera protokolow przeznaczone 
do obslugi wielu protokolow ko- 
munikacyjnych, roznych szybko- 
sci transmisji i standardow modu- 
lacji oraz trybow transparentnych. 
Bazuj^ na systemie operacyjnym 
Linux i zostaly zaprojektowane 
z ogromn^ dbalosci^ o zapewnie- 
nie wysokiej wydajnosci, jakosci 


i bezpieczenstwa danych. 

Radiomodemy RipEX umozli- 
wiaj^ transmisji danych o pre;d- 
kosci do 83 kb/s w kanale szero- 
kosci 25 kHz w pasmach 160-900 
MHz. Mozliwe jest takze skonfigu- 
rowanie przesylu danych w kana- 
lach 12,5 kHz lub 6,25 kHz z mak- 
symaln^ pr^dkosci^ transmisji 42 
kb/s i 11 kb/s odpowiednio. 

Urz^dzenia maj^ wbudowane 
porty Ethernet, COM1, USB (do 
serwisowania) a takze opcjonalnie 
GPS. Zastosowanie kodow akty- 
wacyjnych pozwala na indywi- 
dualne dopasowanie parametrow 
urz^dzen do potrzeb uzytkowni- 
ka - za ich pomoc^ mozna uak- 
tywniac zaawansowane funkcje 
(tryb Router, uaktywnienie por- 
tu COM2, zwi^kszenie pr^dkosci 
transmisji i mocy). Dzi^ki temu 
zjednej strony nie ma koniecz- 
nosci wymiany hardware'u, gdy 
rosn^ potrzeby, a z drugiej uzyt- 
kownik placi tylko za to, z czego 
aktualnie korzysta. Dzie;ki trybom 
Sleep (z ktorego urz^dzenie budzi 
sygnal radiowy) i Save, RipEx jest 
rowniez urz^dzeniem energoosz- 
cz^dnym. 

Wykonana z odlewu alumi- 
nium solidna obudowa oraz wy- 
korzystanie komponentow mili- 
tarnych i przemyslowych, a takze 
szeroki zakres temperatury pracy 
od -40 do +70°C pozwalaj^ zasto- 
sowac radiomodemy w nawet naj- 
bardziej niesprzyjaj^cych warun- 
kach i gwarantuj^ trwalosc oraz 
poprawn^ pracq; przez wiele lat. 

Dzie:ki wyj^tkowej czulosci (-98 
dBm/83 kb/s/25 kHz/BER 10e“ 6 ) 
maj^ obecnie najlepsze parame- 
try na rynku. Konfigurowalna 
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Radiomodemy ARM: z lewej strony ARM-SE, na gorze ARM-10 

moc wyjsciowa do 10 W pozwala 
utrzymac pol^czenia w odleglosci 
ponad 50 km bez koniecznosci 
widocznosci anten. Kazda jed- 
nostka moze pracowac jednocze- 
snie jako klasyczny radiomodem, 
repeater (z nielimitowan^ ilosci^ 
przekazan) ijako interfejs mi^dzy 
sieci^ radiowy a dowoln^ sieci^ IP 
(WLAN, Internet, itp.). Za poma- 
ce radiomodemow RipEX mozna 
REKLAMA 


WU-E - przemystowy WLAN Access Point firmy Atim 


P0LECANY PR0DUKT 


Punkt dostqpowy WLAN WU-E zapewnia 
elastyczn^, bezprzewodowe l^cznosc w sieci 
802.1 1 a/b/g zzachowaniem najnowszych stan- 
dardow bezpieczenstwa sieci przewodowych 
i bezprzewodowych. Gwarantuje bezawaryjne 
pracQ w niesprzyjajecych warunki atmosferycz- 
nych i srodowiskowych. 

WLAN Access Point WU-E firmy ATIM zostat opra- 
cowany specjalnie do zastosowan wymagajecych 
trwaiosci i niezawodnosci 
dzialania wtrudnych wa- 
runkach przemyslowych. 

Ponadto cechuje go do- 
skonaty stosunek jakosci 
ifunkcjonalnosci do ceny. 

Urz^dzenie zamkniQte 
jest w solidnej, metalowej 
obudowie, doskonale za- 
bezpieczone przed pyfem 



iwode (IP66 lub IP67 wwersji 
wzmocnionej), z powodzeniem 
pracuje w temperaturze od -20 
-do+70°C, moze bye umieszczany 
wewn^trz lub na zewn^trz budyn- 
kow. Komunikacja dziala w oparciu o standard 
IEEE 802.11 a/b/g (Wi-Fi), a urz^dzenie moze 
pracowac jako punkt dostQpowy, staeja kliencka 
bedz staeja sluz^ca do podt^czenia dwoch punk- 





K 
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tow w trybie bridge. WU-E wyposazony 
jest wdwa ztqcza Ml 2 (do zasilania 
i sieci Ethernet) oraz zl^cze antenowe NF. 
Konfiguracja urz^dzenia odbywa siq za 
pomoce interfejsu przegl^darki inter- 
netowej, ustawienia zapisywane se w pamiQci 
EEPR0M, przez Internet mozna rowniez przepro- 
wadzac badania diagnostyezne. 0 bezpieczen- 
stwie rozwiezania stanowie zastosowane zabez- 
pieczenia jak: filtrowanie adresow MAC, WPA2, 
watchdog i inne, 

Produkt wystqpuje w dwoch wersjach: 

WLI-E/24: 802.1 1 b/g (2,4 GHz), 54 Mbps, 
WLI-E/58: 802.1 1 a (5,8 GHz), 1 08 Mbps. 

www.sabur.com.pl 


SABUR Sp. z o.o. 

ul. Pulawska 303, 02-785 Warszawa 

Tel. +48 22 549 43 53, fax +48 22 549 43 50 
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budowac sieci o roznej topologii, 
w tym hybrydowe. 

Radiomodemy RipEX znajduj^ 
zastosowania w aplikacjach SCA- 
DA i telemetrycznych, w branzach 
takich jak wytwarzanie i dystrybu- 
cja energii elektrycznej ze zrodel 
konwencjonalnych i odnawial- 
nych, infrastruktura, gospodarka 
wodna i sciekowa, transfer danych 
meteorologicznych i wielu innych. 

www.sabur.com.pl 



Firma INVENTIA zaprezento- 
wala nowe rozwiazania dotycz^- 
ce profesjonalnej telemetrii GSM/ 
GPRS i zdalnej lokalizacji GPS. 
Wsrod kilku nowosci byla brama 
komunikacyjna MT-251. 

Modul MT-251 to nowa jed- 
nostka z rodziny modulow pro- 
fesjonalnych Inventii, wykorzy- 
stuj^ca zalety znanej od lat bramy 
komunikacyjnej MT-202 i wzboga- 
cona o port Ethernet. 

MT-251 to brama komunika- 
cyjna GPRS/3G z portem Ether- 
net APN, zapewniaj^ca przez port 
Ethernet dwustronn^ komunika- 
cjc pomi^dzy stacj^ komputero- 
w^ (stacja operatorska systemu 
SCADA, serwer gromadz^cy dane) 
a obiektami telemetrycznymi. 

MT-251 umozliwia bezprze- 
wodow^ integracjc poprzez siec 
GPRS/UMTS urz^dzen pomiaro- 
wych, sterownikow PLC, ukladow 
wejsc/wyjsc, paneli operatorskich 
wyposazonych w szeregowy port 
komunikacyjny RS232/485 lub port 
Ethernet, a takze stacji kompu- 
terowych systemow wizualizacji 
i gromadzenia danych. 

Brama komunikacyjna MT-251 
ma takze wbudowany uklad kon- 
troli i ladowania akumulatora ze- 
wn^trznego, zapewniaj^cego pod- 
trzymanie napi^cia i nieustann^ 
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pracc modulu w przypadku awarii 
podstawowego zrodla zasilania. 
Konstrukcja sprz^towa MT-251 
oprocz interfejsow szeregowych 
oraz portu Ethernet udost^pnia 
pare zaciskow, ktora moze bye 
skonfigurowana jako wejscie 
binarne/lieznikowe lub wyjscie 
binarne. Dzi^ki temu do modu- 
lu mozna podl^czyc dodatkowy 
sygnal dwustanowy/alarmowy, 
zliczac impulsy, a takze sterowac 
urz^dzeniem zewn^trznym (np. 
wykonac sprzeitowy reset urz^dze- 
nia pomiarowego). 

Modul MT-251 moze znalezc 
zastosowanie nie tylko jako ele- 
ment oddalonych obiektow tele- 
metrycznych integruj^cy rozne 
urz^dzenia zewn^trzne, ale takze 
jako centralna brama komunika- 
cyjna dla systemow telemetrycz- 
nych sredniej wielkosci pracuj^- 
cych w prywatnej sieci. 

Wykorzystanie modulu MT-251 
zwalnia uzytkownika z koniecz- 
nosci posiadania wiedzy na temat 
transmisji GPRS/UMTS, komend 
steruj^cych AT, zasad negocjacji 
przy otwieraniu sesji, metod we- 
ryfikacji jej aktywnosci i przywra- 
cania sesji zerwanych, ochrony 
dostejpu z poziomu sieci, zapew- 
nienia integralnosci danych oraz 
sprawdzania poprawnosci do- 
starezania danych. MT-251 moze 
pelnic funkcjc lokalnego urz$- 
dzenia master, ktore cyklicznie 
odpytuje urz^dzenia zewn^trzne 
o zdefiniowane przez uzytkow- 
nika zasoby. Modul moze wspol- 
pracowac z systemem nadrz^d- 
nym kieruj^cym pakiety danych 
z pytaniami lub rozkazami na jego 
jeden ze zdefiniowanych portow 
szeregowych b^dz port Ethernet. 
W pami^ci MT-251 tworzone jest 
zwierciadlo zasobow urz^dzenia 
pozwalaj^ce na wykrywanie alar- 
mow, zmian wartosci rejestrow 
odczytanych z zewn^trznych 
urz^dzen, W oparciu o wewn^trz- 
ny program uzytkownika wartosci 
odezytane z urz^dzenia mog^ bye 
bezposrednio poddane lokalnej 
analizie. Na podstawie wynikow 
obliczen modul MT-251 moze 
przekazac dane z obiektu, wyko- 
rzystuj^c transmisji pakietow^ 
GPRS/ UMTS lub krotkie wiado- 
mosci tekstowych (SMS). 

Dzi^ki zastosowaniu portu 
Ethernet modul MT-251 moze bye 
dol^czany do lokalnych sieci LAN, 
wymieniaj^c dane w wybranym 
protokole sieciowym z pozostalymi 
terminalami systemu, np. w serwe- 
rowniach, systemach klimatyzacji, 
systemach automatyki budynko- 


wej, etc. Oprocz funkcji komunika- 
cyjnych i obliczeniowych jednostka 
MT-251 umozliwia rejestrowanie 
duzyeh ilosci danych z opcj^ zapi- 
su na karcie pami^ci microSD. 

Na tym samym stoisku firma 
AB-Micro prezentowala moduly 
BAT-R i BAT-54. 

BAT-R to nowy modul bezprze- 
wodowy WLAN z rodziny Open- 
BAT firmy Hirschmann. 

OpenBAT pracuje z pasmem 

0 pridkosci transmisji do 450 
Mb/s, zapewniaj^c wi^ksz^ szyb- 
kosc i stabilnosc systemu. Ma za- 
stosowany nowy opatentowany 
modul radiowy, ktory oferuje zin- 
tegrowane zabezpieczenie ESD, 
technologic Clear Space dla lep- 
szej jakosci l^cza WLAN, zopty- 
malizowan^ czulosc odbiornika, 
zwickszony zakres temperatur 
pracy oraz odporne na wibraeje 

1 wstrz^sy zl^cza. 

Nowa generaeja urz^dzen BAT 
zapewnia takze zmniejszenie kosz- 
tow nawet do 30%, skraca czas 
i upraszcza zlozonosc instalacji. 
Jest to mozliwe dzi^ki temu, ze 
wymagane dawniej zewnctrzne 
akcesoria, takie jak: ochrona ESD, 
zasilanie czy porty swiatlowodowe 
s^ teraz zintegrowane bezposred- 
nio w urz^dzeniu BAT-R. Ponad- 
to, ochrona przed wyladowaniem 
ESD gwarantuje dluzsz^ zywot- 
nosc modulow radiowych, a co za 
tym idzie, dalsze oszczednosci. 

Dzicki zastosowaniu filtrow pa- 
smowych udalo sic wyeliminowac 
wszelkie zaklocenia spowodowa- 
ne przez konkuruj^ce ze sob^ sy- 
gnaly radiowe, W rezultacie Clear 
Space zapewnia wi^ksz^ stabilnosc 
transmisji na wi^ksze odleglosci, 
bez wystepowania zjawiska zry- 
wania pol^czeh. 



Najnowszy 
modul bez- 
przewodowy 
BAT-R 





Modut bezprzewodowy BAT-54 


Urz^dzenie korzysta z pot^z- 
nego oprogramowania znanego 
juz z innych produktow BAT fir- 
my Hirschmann (system opera- 
cyjny urz^dzenia HiLCOS). Przy 
zastosowaniu funkcji szyfrowania 
i uwierzytelniania dost^pnych na 
pol^czeniach bezprzewodowych 
urz^dzen BAX dost^p do sieci jest 
bezpieczny i ograniczony jedynie 
dla dozwolonych uzytkownikow. 

Urz^dzenia s^ wyposazone 
w nadmiarowe zasilacze, gwaran- 
tuj^ce poprawn^ prac^ nawet przy 
uszkodzeniu jednego z nich, co 
jest szczegolnie wazne dla aplika- 
cji krytycznych. 

Technologia Clear Space za- 
pewnia niezawodne pol^czenie 
radiowe nawet w tak trudnych lo- 
kalizacjach jak porty, gdzie uzywa- 
nych jest wiele konkuruj^cych ze 
sob^ urz^dzen radiowych. Dzia- 
lanie urz^dzeh BAT nie zostanie 
wtedy zaklocone, a np. transmisja 




wideo nadzoruj^ca budow^ statku 
przez WLAN pozostanie stabilna 
i wysokiej jakosci. 

Urz^dzenia BAT-R mog^ bye 
tez stosowane w poci^gach, bez 
dodatkowego ochronnika prze- 
ciwprzepi^ciowego, co zmniej- 
sza wymagan^ przestrzen, koszty 
i zlozonosc instalacji. Urz^dzenie 
BAT-R jest bowiem odporne na 
wyladowania elektryezne, ktore 
powstaj^ podezas jazdy. 

Do nowosci mozna zaliezye 
takze telesterowniki GSM/GPRS 
MT-151 LED i MT-151 HMI z pro- 
fesjonalnej serii MOBICON. 
Moduly te zawieraj^ integralny, 
czterozakresowy modem GSM 
850/900/1800/1900 (technologia Du- 
al-SIM) z przeznaczeniem do bez- 
przewodowych systemow teleme- 
trii, nadzoru, diagnostyki i stero- 
wania o podwyzszonym poziomie 
niezawodnosci. 

www.inventia.pl 

www.abmicro.pl 


APAR 

Na stoisku APAR byly prezen- 
towane urz^dzenia do rejestraeji 
bezprzewodowej . 

Jedn^ z nowosci byl bezprze- 
wodowy czujnik temperatury 
i wilgotnosci AR437. Urz^dzenie 
to, przeznaczone do wspolpra- 
cy z rejestratorem AR406, jest za- 
mkni^te w szczelnej obudowie 
i polecane do pracy w trudnych 
warunkach. 

Zastosowany stopien ochrony 
IP65 zwi^ksza odpornosc przed 
wnikaniem wody i pylow oraz 
kondensacj^ powierzchniow^ 
pary wodnej we wn^trzu urz^- 
dzenia. 

AR406 wykorzystuje transmisja 
radiow^ w pasmie ISM 868 MHz 
i zapewnia w przestrzeni otwartej 
zasi^g do 200 m (zalezny od lokal- 
nych warunkow propagaeji fal ra- 
diowych: rodzaju i grubosci scian, 
stropow, itp.). W ukladzie znaj- 
duje si^ wysokiej jakosci cyfrowa 
sonda zintegrowana z obudow^ 
lub zewn^trzn^ obudow^ przemy- 
slow^ dostosowan^ do montazu 
nasciennego. 

Urz^dzenie ma zasilanie bate- 
ryjne (czas pracy na nowej baterii 
do 6 lat) i zapewnia prezentacj^ 
danych z maksymalnie 16 kana- 
low pomiarowych w pojedyn- 
czym rejestratorze (z dowolnych 
czujnikow 1- lub 2-kanalowych) 

Ma 7 programowalnych kana- 
low radiowych z zakresu 868,0 
-T- 870,0 MHz umozliwiaj^cych 
niezalezn^ prac^ siedmiu s^siadu- 
j^cych zestawow skladaj^cych si^ 
z rejestratorow AR406 i powi^za- 
nych z nimi czujnikow. Moc wyj- 
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sciowa nadajnika wynosi okolo 5 
dBm, a czulosc odbiornika -106 
dBm. Zestaw zawiera: czujnik, 
antene o wysokosci 97 mm, baterie 
litowa 3,6 V/AA (R 6 ), plyte CD ze 
sterownikami, kabel antenowy 
SMA (gniazdo i wtyk), kabel USB, 
zasilacz stabilizowany 5 V/150 mA. 

Na targach byla zaprezentowa- 
na takze nowa wersja rejestratora 
AR207 z IP65 od frontu. Urz^dze- 
nie wyposazone jest w kolorowy 
dotykowy wyswietlacz i umoz- 
liwia rejestracje tempera tury z 8 
kanalow pomiarowych lub 16 sy- 
gnalow analogowych. Pami^c we- 
wn^trzna urz^dzenia 4 GB umozli- 
wia zapis do 27 min pomiarow dla 
16 kanalow. Rejestrator standar- 
dowo wyposazony jest w inter fejs 
USB, Ethernet (MODBUS-TCP) 
oraz RS485 (MODBUS-RTU). 

Bezprzewodowa siec oparta na 
urz^dzeniach serii AR4xx umoz- 
liwia zdalny pomiar i rejestracje 
temperatury, wilgotnosci oraz in- 
nych wielkosci fizycznych. 

ww.apar.pl 

Rohde & Schwarz 

Na stoisku Rohde & Schwarz 
byl pokazywany najnowszy oscy- 
loskop RTE1034 nalez^cy do no- 
wej serii oscyloskopow R&S RTE 

0 szerokich mozliwosciach analizy, 
a przy tym latwe w uzytkowaniu. 

Cyfrowe oscyloskopy R&S RTE 
s^ przeznaczone do testowania 

1 pomiaru, w takich dziedzinach 
jak projektowanie systemow wbu- 
dowanych i elektroniki mocy czy 
debugowanie. Korzysci dla uzyt- 
kownikow plyn^ z wysokiej cze- 


stotliwosci probkowania i szybkiej 
akwizycji oraz duzej wiernosci 
odwzorowania sygnalu. Rozbudo- 
wany zestaw narz^dzi pomiaro- 
wych i analitycznych przyspiesza 
uzyskiwanie wynikow, a ekran 
dotykowy wysokiej rozdzielczosci 
czyni oscyloskopy latwymi w uzy- 
ciu. 

Oscyloskopy nowej serii R&S 
RTE S 3 dostepne w wersjach o pa- 
smie od 200 MHz do 1 GHz. Cze- 
stosc akwizycji wynosz 3 ca ponad 
milion przebiegow na sekunde 
pozwala uzytkownikom szybko 
odnalezc bl^dy w sygnale. Pre- 
cyzyjny system wyzwalania jest 
praktycznie pozbawiony jitteru 
i daje bardzo dokladne wyniki. 
Jednordzeniowy przetwornik A/C, 
o efektywnej liczbie bitow (ENOB) 
wynosz 3 cej ponad siedem, prawie 
calkowicie eliminuje znieksztal- 
cenia sygnalu. Przy czestotliwo- 
sci probkowania 5 Gs/s i pami^ci 
o maksymalnym rozmiarze 50 Ms 
na kanal, oscyloskopy R&S RTE 
mog 3 precyzyjnie rejestrowac dlu- 
gie sekwencje, co jest wymagane 
np. przy analizie danych z magi- 
stral szeregowych, takich jak: I2C 
iCAN. 

Uzytkownicy przeprowadza- 
j 3 cy skomplikowane pomiary 
z pewnosci 3 docen^ duz 3 szyb- 
kosc pomiaru. Testy z wykorzy- 
staniem masek szybko zwracaj 3 
jednoznaczne statystycznie wyni- 
ki. Z kolei modul FFT moze pelnic 
funkcje analizatora widma, co czy- 
ni oscyloskopy R&S RTE idealny- 
mi do analiz EMI w czasie rozwoju 
produktu. 



Oscyloskop RTE1034 


Dzi^ki ekranowi dotykowe- 
mu XGA wysokiej rozdzielczo- 
sci o przek 3 tnej 10,4 cala uzyt- 
kownicy mog 3 intuicyjnie reali- 
zowac codzienne zadania. Dla 
przykladu, dostep do zapisanych 
ustawien przyrz 3 du mozna uzy- 
skac za pomoc 3 pojedynczego 
ruchu palca w poprzek panelu, 
a uklad przebiegow na ekranie 
mozna ustawiac metod 3 „prze- 
ci 3 gnij i upusc". Miniaturowe 
podg^dy przebiegow sygnalow 
w czasie rzeczywistym pozwala- 
j 3 natomiast zachowac kontrole 
nad sytuacj 3 « Okna dialogowe S 3 
otwierane jako polprzezroczyste 
nakladki na aktywne przebiegi, 
ktore zachowuj 3 pelny rozmiar, 
a umieszczone w nich diagramy 
przeplywu sygnalu i przyciski 
ulatwiaj 3 nawigacje- 

Innowacyjne narz^dzia poma- 
gaj 3 uzytkownikom pracowac bar- 
dziej wydajnie. Funkcja QuickMe- 
as rownolegle przeprowadza kilka 
pomiarow tego samego sygnalu. 
Realizowane dotykowo, na wzor 
smartfonow, powiekszenie po- 
zwala natomiast szybko obejrzec 
szczegoly przebiegu. Wszystkie 
narz^dzia mozna wybierac z kon- 
figurowanego paska. 

Firma Rohde & Schwarz ma tez 
w ofercie szerok 3 game rozwi 3 zan 
aplikacyjnych dla oscyloskopow 
serii RTE, wliczaj 3 c w to opcje wy- 
zwalania i dekodowania proto- 
kolow komunikacji szeregowej, 
wersje mixed-signal z 16 dodatko- 
wymi kanalami cyfrowymi oraz 
opcje analiz mocy. 

Do wyboru uzytkownik ma 
rowniez szereg sond napiecio- 
wych, pr 3 dowych, roznicowych. 

www.rohde-schwarz.pl 

TESPOL 

TESPOL jako autoryzowany 
przedstawiciel czolowych pro- 
ducentow aparatury kontrolno- 
-pomiarowej oraz systemow ra- 
diokomunikacyjnych zaprezen- 
towal pierwszy na swiecie oscy- 
loskop MD03000 przeznaczo- 
ny dla sygnalow o mieszanych 
dziedzinach, l 3 cz 3 cy funkcje 
oscyloskopu, analizatora stanow 
logicznych, analizatora proto- 
kolow, generatora arbitralnego, 
multimetru i analizatora widma. 
Mozliwosci oscyloskopow z serii 
MD03000 wykraczaj 3 istotnie 
poza funkcje typowego anali- 
zatora widma. Urz 3 dzenia te 
umozliwiaj 3 rejestrowanie oraz 
analize skorelowanych czasowo 
sygnalow analogowych, cyfro- 
wych i radio wych. 
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Cechy i funkcje przyrz^du: 

■ Pasmo analogowe do 1 GHz 

■ Zakres cz^stotliwosci radiowych 
do 3 GHz 

■ Probkowanie do 5 GS/s 

■ Rekord 10 M punktow we 
wszystkich kanalach 

■ 4 kanaly analogowe, 16 kanalow 
cyfrowych, 1 kanal RF, wyj. ge- 
neratora 

■ Rejestracja maksymalnie 280 
000,00 przebiegow/s w trybie 
ci^glym z funkcje DPX 

■ Specjalne pokr^tlo nastaw 
wzmocnienia dla kazdego z ka- 
nalow 

■ Zaawansowane funkcje mate- 
matyczne - definiowane przez 
uzytkownika wyrazenia alge- 
braiczne 

■ Efektywna analiza przebiegu 
z wykorzystaniem Wavelnspec- 
tor 

■ Zaawansowana analiza sygna- 
low cyfrowych z wykorzysta- 

Modele oscyloskopow MD03K 





Waldemar Osiriski, klerownlkds. kluczowych klientow Tespol, 
prezentuje najnowszy oscyloskop MD03000 


niem technologii MagniVu za- 
pewniaj^cej rozdzielczosc cza- 
sow^ 60,6 ps z szybkosci^ pracy 
16,5 GS/s w czasie rzeczywistym 

■ Zaawansowane wyzwalanie dla 
pomiarow RF 

■ Funkcja spektrogramu 

Opcje analizy, dekodowania 
i wyzwalania sygnalami I2C, 
SPI, CAN, LIN, FLEXRAY, UART, 
RS -232/422/485, Ethernet, MIL- 
-STD-1553, 12S/LJ/RJ/TDM, USB 1.0 
oraz USB 2.0 

■ Wielokanalowe wyzwalanie 
„setup and hold" 

■ Opcja zaawansowanej analizy 
i pomiarow mocy 

■ Opjonalna analiza „Limit Test" 
oraz maski telekomunikacyjne 
(ITU-T, ANSI Tl. 102, USB) 

■ Standard LXI 

■ Analiza oraz podgl^d sygnalow 
wizyjnych 

Roznice w poszczegolnych mo- 
delach oscyloskopow MD03K s^ 
zamieszczone w tabeli. 

www.tespol.com.pl 


Model 

Kanaly 

analogowe 

Pasmo 

analogowe 

Kanaly cyfro- 
we (opcja) 

Kanaly 

RF 

Pasmo RF 

Rozszerzone pasmo 
RF (opcja) 

Wyjscie generatora 
(opcja) 

Pasmo pracy 
generatora 

MD03012 

2 

100 MHz 

16 

1 

100 MHz 

9 kHz -3 GHz 

1 

0,1 Hz -50MHz 

MD03014 

4 

100 MHz 

16 

1 

100 MHz 

9 kHz -3 GHz 

1 

0,1 Hz -50 MHz 

MD03022 

2 

200 MHz 

16 

1 

200 MHz 

9 kHz -3 GHz 

1 

0,1 Hz -50 MHz 

MD03024 

4 

200 MHz 

16 

1 

200 MHz 

9 kHz -3 GHz 

1 

0,1 Hz -50 MHz 

MD03024 

4 

200 MHz 

16 

1 

200 MHz 

9 kHz -3 GHz 

1 

0,1 Hz -50MHz 

MD03032 

2 

300 MHz 

16 

1 

300 MHz 

9 kHz -3 GHz 

1 

0,1 Hz -50 MHz 

MD03034 

4 

300 MHz 

16 

1 

300 MHz 

9 kHz -3 GHz 

1 

0,1 Hz -50 MHz 

MD03052 

2 

500 MHz 

16 

1 

500 MHz 

9 kHz -3 GHz 

1 

0,1 Hz -50 MHz 

MD03054 

4 

500 MHz 

16 

1 

500 MHz 

9 kHz -3 GHz 

1 

0,1 Hz -50 MHz 

MD03102 

2 

1 GHz 

16 

1 

1 GHz 

9 kHz -3 GHz 

1 

0,1 Hz -50 MHz 

MD03104 

4 

1 GHz 

16 

1 

1 GHz 

9 kHz -3 GHz 

1 

0,1 Hz- 50MHz 


REKLAMA 



NOWOSC 


Tektronix MD03000 

oscyloskop z wbudowanym: 


► Generatorem 

► Multimetrem 

► Analizatorem protokotow 

► Analizatorem widma 

► Analizatorem stanow logicznych 


I Li b'L'O L 


Tektronix 

/ 


Siedziba Firmy: 54-413 Wroclaw, ul. Klecirtska 125. tel. 71 783 63 60. tel 22 675 75 42 
Bisra Handlowe: 02-672 Warszawa, ul Domaniewska 37. 81 -451 Gdynia. Alep ZwyciQstwa 96M 

tespol@tespol.com.pl * www.tespol.com.pl 
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AM Technologies 

Na stoisku AM Technolo- 
gies byly prezentowane przyrz^dy 
pomiarowe, wsrod ktorych zna- 
lazly si^ dwa nowe analizatory: 
N9918A (przenosny) i N9020A 
MXA (stacjonarny). 

Analizator N9918A nalezy do 
serii r^cznych analizatorow wid- 
ma FieldFox o dokladnosci przy- 
rz^dow laboratory] nych i trwa- 
losci przyrz^dow wojskowych. 
Urz^dzenia te S 3 przeznaczone do 
zastosowan w terenie i S 3 zapro- 
jektowane do pracy w trudnych 
warunkach srodowiskowych i w 
trudno dost^pnych lokalizacjach. 
Znajduj^ zastosowanie w komu- 
nikacji satelitarnej, l^czach mikro- 
falowych backhaul, wojskowych 
systemach l^cznosci, systemach 
radarowych i wielu innych apli- 
kacjach. 

Seria FieldFox obejmuje ana- 
lizatory kabli i anten, analizatory 
widma, wektorowe analizatory 
sieci oraz wielofunkcyjne analiza- 
tory all-in-one. Wszystkie S 3 pro- 
dukowane w malogabarytowych 
obudowach o masie 3 kg i wy- 
st^puj^ w wersjach na 4 zakresy 
cz^stotliwosci pracy: 9, 14, 18 i 26,5 
GHz. 

W pelni uszczelniona obudo- 
wa, kompatybilna z wymogami 
normy U.S. MIL-PRF-28800F Class 
2 , gwarantuje duz 3 trwalosc przy- 
rz^dow w trudnych warunkach 
terenowych. Z kolei ergonomiq; 
zapewnia praca w ukladzie piono- 
wym oraz duze przyciski z mozli- 
wosci^ obslugi w r^kawicach. 

„Glownym zalozeniem kon- 
strukcyjnym analizatorow Field- 


Fox bylo zapewnienie duzej funk- 
cjonalnosci i malych gabarytow", 
powiedzial Guy Sene, prezes od- 
dzialu Electronic Measurement 
firmy Agilent. „Te trwale przyrz^- 
dy pozwalaj^ personelowi tech- 
nicznemu na przeprowadzanie 
calego spektrum prac, od rutyno- 
wych przegl^dow konserwacyj- 
nych po wyszukiwanie zlozonych 
problemow. Seria FieldFox zapew- 
nia znakomite parametry, typo we 
dla sprz^tu pomiarowego Agilent, 
a rownoczesnie duz 3 mobilnosc". 

Mikrofalowe wektorowe ana- 
lizatory sieci FieldFox zapewniaj^ 
pelny dwuportowy pomiar pa- 
rametrow macierzy rozproszenia 
przy minimalnym szumie sciezki 
rownym ±0,004 dR i szerokosci za- 
kresu dynamicznego 94 dB (do 18 
GHz w zakresie temperatur od -10 
do +55°C), Jako pierwsze udost^p- 
niaj 3 funkcj^ QuickCal umozliwia- 
j 3 C 3 latw^ kalibracj^ bez potrzeby 
korzystania z zewn^trznych ak- 
cesoriow, Inne przyrz^dy po pod- 
l^czeniu do zaciskow testowych 
akcesoriow, takich jak np. kable 
krokodylkowe, wymagaj^ ponow- 
nej kalibracji z uzyciem zewn^trz- 
nego zestawu kalibracyjnego. 

Mikrofalowe analizatory wid- 
ma FieldFox zapewniaj^ najwi^k- 
SZ 3 wsrod przyrz^dow tej klasy 
dokladnosc pomiaru amplitudy, 
wynosz^c^ ±0,5 dB juz od chwi- 
li wl^czenia zasilania w zakresie 
temperatur od -10 do +55°C. Daje 
to mozliwosc natychmiastowej 
i precyzyjnej charakteryzacji mocy 
nadajnika, bez koniecznosci roz- 
grzewania przyrz^du. Pozwalaj^ 
one na identyfikacj^ wi^kszej licz- 
by skladowych widma w pasmie 



Analizatory N9020A i N9918A 


pomiarowym dzi^ki malym szu- 
mom fazowym (-111 dBc/Hz przy 
offsecie 10 kHz) oraz na pomiar 
skladowych o malej amplitudzie 
w obecnosci silnych sygnalow ge- 
nerowanych przez nadajniki, dzi^- 
ki duzej szerokosci zakresu dyna- 
micznego (SFDR) rownej 105 dB. 

Podstawowym zastosowaniem 
analizatorow wielofunkcyjnych 
jest testowanie kabli i anten, przy 
czym mog 3 one rowniez zostac 
skonfigurowane przez uzytkowni- 
ka do pracy w charakterze anali- 
zatorow widma lub wektorowych 
analizatorow sieci. Jeszcze wi^ksz^ 
oszcz^dnosc miejsca w torbie na- 
rz^dziowej zapewni analizator 
FieldFox w wersji z wbudowanym 
miernikiem mocy, niezaleznym 
genera tor em sygnalowym, wolto- 
mierzem wektorowym, analizato- 
rem interferencji, zrodlem napi^- 
cia DC, licznikiem cz^stotliwosci 
i odbiornikiem GPS. 

Posrod 14 nowych modeli do- 
st^pne S 3 dwa wielofunkcyjne 
analizatory w.cz. o oznaczeniach 
N9913A (4 GHz) i N9914A (6,5 
GHz), Uzupelniaj^ one dotychcza- 
SOW 3 ofert^ urz^dzen w.cz. pro- 
dukcji Agilenta obejmuj^c^ zinte- 
growany analizator w.cz. N9912A 
(4 lub 6 GHz) i precyzyjny wekto- 
rowy analizator sieci w.cz. N9923A 
(4 lub 6 GHz). 

N9020A MXA X-Series to anali- 
zatory widma sygnalow sredniej 
klasy z powi^kszonymi mozliwo- 
sciami o nowe opcje poszerzenia 
pasma pomiarowego oraz anali- 
zy widma w czasie rzeczywistym 
(RTSA). S 3 to odpowiedzi na wy- 
zwania pomiarowe podczas ana- 
lizy interferencji w heterogenicz- 
nych sieciach bezprzewodowych 
nowej generacji. 

Wspomniane opcje mog 3 bye 
zarowno wbudowane w nowe 
analizatory, jak i dodane do ana- 
lizatorow wyprodukowanych 
wczesniej . 

Opracowany przez Agilenta 
analizator MXA z opcj 3 RTSA za- 
pewnia szerokosc pasma pomiaro- 
wego rown^ 160 MHz i najszybsze 
wsrod innych tego typu przyrz^- 
dow obliczanie widma w trybie 
overlap. Ta kombinaeja daje mozli- 
wosc precyzyjnego wyzwalania na 
impulsach o krotkim czasie trwa- 
nia. Ponadto, oferowana przez 
analizator funkeja wyzwalania 
mask^ cz^stotliwosci i prezenta- 
eja widma na wykresach w czasie 
rzeczywistym pomagaj^ w precy- 
zyjnym lokalizowaniu nieci^glych 
problemow zwi^zanych z wyst^- 
powaniem interferencji. 
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Analizator MXA o zakresie cz^- 
stotliwosci wejsciowych do 26,5 
GHz jest obecnie produkowany 
w wersjach o szerokosci pasma 
pomiarowego 85, 125 i 160 MHz, 
dost^pnej tez jako opcja dla ana- 
lizatorow wyprodukowanych 
wczesniej. Opcja 160 MHz spel- 
nia wymogi specyfikacji LTE-Ad- 
vanced i bezprzewodowych sieci 
LAN standardu 802.1 lac, charak- 
teryzuj^cych si^ szerokim pasmem 
transmisji zapewniaj^cym wi^ksz^ 
przepustowosc danych. Zdolnosc 
analizatora MXA do rejestracji sy- 
gnalow w pasmie 160 MHz przy 
szerokosci zakresu dynamicznego 
SFDR rownej 72 dBc pozwala na 
charakteryzacj^ slabych sygnalow 
polozonych na wykresie widma 
w poblizu silnych sygnalow, 

Gdy konieczne jest przepro- 
wadzenie gl^bszej analizy, MXA 
moze wspolpracowac z oprogra- 
mowaniem Agilent 89600 VSA. 
Taka konfiguracja pozwala na 
demodulacje: i dokladn^ charak- 
teryzacj^ najbardziej zlozonych 
sygnalow. 

Opcje RTSA i szerokiego pasma 
pomiarowego s^ dost^pne jako 
upgrade dla juz wyprodukowa- 
nych analizatorow. Kompatybil- 
nosc z opcj^ szerokiego pasma 
pomiarowego zalezy od biezqcej 
konfiguracji analizatora. Dost^pne 
s^ nastejpuj^ce opcje: N9020A-B85 
(szerokosc pasma pomiarowego 
85 MHz), N9020A-B1A (szerokosc 
pasma pomiarowego 125 MHz), 
N9020A-B1X (szerokosc pasma po- 
miarowego 160 MHz), N9020A- 
-RT1 lub N9020AK-RT1 (analizator 
czasu rzeczywistego o szerokosci 
pasma pomiarowego do 85 MHz), 
N9020A-RT2 lub N9020AK-RT2 
(analizator czasu rzeczywistego 
o szerokosci pasma pomiarowego 
do 160 MHz). 

www.amt.pl 

BIALL 

Na stoisku BIALL byly pre- 
zentowane mi^dzy innymi nowe 
przyrz^dy pomiarowe chinskiej 
firmy Siglent: oscyloskop cyfro- 
wy SDS1072CML i generator 
SDG1025. 

Nowe oscyloskopy SDS1000 
maj^ pasmo si^gaj^ce 300 MHz 
oraz probkowanie do 2 GS, a seria 
CFL jest wyposazona dodatkowo 
w szeroki ekran LCD. 

Wyroby firmy Siglent produ- 
kowane s^ w oparciu o najno- 
woczesniejsz^ technologie, maj^ 
nowoczesny wygl^d oraz para- 
metry, ktore zaspokoj^ potrzeby 
nawet wymagaj^cych uzytkow- 



nikow. Zdobywaj^ coraz wi^cej 
klientow na calym swiecie za- 
rowno wsrod profesjonalistow, 
jak i hobbystow. 

Oscyloskopy te maj^ szybkie 
odswiezanie przebiegow, moz- 
liwosc zapisu na pami^c typu 
flash oraz wspolpracy z kompute- 
rem. Wytworca wprowadzil funk- 
cje, z ktorych pewne byly dot^d 
dost^pne tylko w oscyloskopach 
wysokiej klasy jak Tektronix seria 
od TDS3000 czy tez Agilent infi- 
nium. Zaawansowane wyzwalanie 
umozliwia wyzwolenie oscylosko- 
pu zboczem, szerokosci^ impulsu, 
sygnalem wideo czy szybkosci^ 
narastania b^dz opadania zbocza. 
Oczywiscie dost^pny jest takze 
tryb wyzwalania naprzemienne- 
go, potrafi^cy ustabilizowac na 
ekranie dwa sygnaly ze sob^ nie- 
zsynchronizowane. 

Do wyszukiwania zaklocen 
oscyloskopy te wyposazone zosta- 
ly w funkcje maskowania przebie- 
gow umozliwiaj^c^ nalozenie na 
okreslony przebieg maski. 

Seria SDS1000 jest wyposazona 
takze w analizy widma FFT z wy- 
borem okienkowania, 

Pasmo oscyloskopu zale- 
zy o modelu i wynosi: SDS1022 

- 25 MHz, SDS1042 - 40 MHz, 
SDS1072 - 70 MHz, SDS1102 - 
100 MHz, SDS1152 - 150 MHz, 
SDS1202 - 200 MHz, SDS1302 - 
300 MHz. Pami^c rekordera siejga 
2500 przebiegow, a pami^c probek 
zalezy od modelu i wynosi dla 
SDS1000CFL - 24 k, SDS1000CNL 

- 40 k, SDS1000CML - 2 M. 

Seria SDSlx04CFL ma 4 kanaly, 
pozostale modele 2 kanaly (czu- 
losc pionowa od 2 mV/div do 10 V/ 
div). Rozdzielczosc przetwornika 
AC wynosi 8 bitow (napi^cie wej- 
sciowe do 400 V pp). Wyzwalanie 
moze bye zboczem, impulsem, 
wideo, szybkosci^ zbocza, naprze- 
mienne. 

Przyrz^d pokazany na zdj^ciu 
po prawej stronie to generator 
arbitralno-funkcyjny SDG1025 


z dwoma niezaleznymi kanalami 
wyjsciowymi. 

Seria generatorow SDG1000 
wykorzystuje syntez^ cyfro- 
w^ DDS. Zoptymalizowany pod 
wzgl^dem ergonomieznym panel 
przedni oraz czytelny, kolorowy 
ekran LCD/3,5" czyni^ ten gene- 
rator przyjaznym narz^dziem pra- 
cy, z dobrym stosunkiem jakosci 
do ceny. Siglent, projektuj^c te 
urz^dzenia, zadbal o mozliwosc 
tworzenia wlasnych przebiegow 
(funkeja arbitralna), odezytywania 
przebiegow z pendrive'ow oraz 
tworzenie przebiegow na podsta- 
wie plikow .CSV Urz^dzenie ma 
standardowo wbudowany mier- 
nik cz^stotliwosci oraz szerok^ 
gam^ modulacji wewn^trznym 
i zewn^trznym przebiegiem. 

Wybrane parametry generato- 
row serii SDG 1000: 

■ Modulacje AM, FM, PM, FSK, 
ASK, PWM, wewn^trzne i ze- 
wn^trzne 

■ Przemiatanie cz^stotliwosci, am- 
plitudy 

■ Zabezpieczenie przeciwprzepi^- 
ciowe i przeciwzwarciowe 

■ USB z przodu do podl^czenia 
pendrive'u (z tylu do komunika- 
cji z PC) 

■ 42 typy przebiegow, w tym si- 
nus, trojkat, prostok^t, impuls 

■ Dlugosc rekordu probek: 16 k 
punktow 

■ Probkowanie 125 MS/s 

■ Rozdzielczosc pionowa 14 bitow 

■ Zakres cz^stotliwosci dla sinusa 
i prostokqta od luHz do: 5 MHz/ 
SDG1005, 10 MHz/SDGlOlO, 
20 MHz/SDG1020, 25 MHz/ 
SDG1025, 50 MHz/SDG1050 
(prostokqt do 25 MHz) 

■ Maksymalny zakres amplitudy: 
20 Vpp (kanal 1), 6 Vpp (kanal 2) 

■ Impedancja wyjsciowa 50, prze- 
l^czana na Hi-Z 

Miernik cz^stotliwosci ma za- 
kres pomiarowy 100 mHz-200 
MHz (maksymalna amplituda 
±2,5 V). 

www.biall.com.pl 


Kolejne XXI targi 
Automaticon odb^dq si$ 
17-20 marca 201 5 r, 

www.automaticon.pl 
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tACZNOSC 


Propagacja radiowa 


Wptyw Slonca na propagacja radiow^ 

Niesforne Stance, cd. 

Zachowanie si? Stonca w obecnym 24. cyklu budzi wsrod krotkofalow- 
cow, wiele obaw. Niektorzy z nich jeszcze mogq sporadycznie praco- 
wac na gornych pasmach KF, robiqc dalekie tqcznosci przy niewielkich 
mocach. Ale prognozy sq nieciekawe, zdaniem niektorych wr?cz kata- 
stroficzne. Temat ten powrocit na tamy „Swiata Radio 77 i warto si? blizej 
z nim zapoznac. 


Amatorskimi obserwacjami 
Slonca w Polsce zajmuje si^ To- 
warzystwo Obserwatorow Slonca 
(TOS) z siedzib^ w Zychlinie [1], 
Poza prowadzeniem fizycznych 
obserwacji Slonca, jak plamy, wy- 
buchy, zaklocenia w jonosferze, 
utrzymuje ono staly kontakt z po- 
dobnymi towarzystwami zagra- 
nicznymi i wymienia z nimi wla- 
sne spostrzezenia. 

Szczegolne zainteresowanie 
i niepokoj budzi nietypowy roz- 
woj 24. cyklu plam slonecznych. 
Pisze o tym obszernie Leszek Be- 
nedyktowicz SP9WUJ [2] w stycz- 
niowym „Swiecie Radio", prezen- 
tuj^c opisy poprzednich cykli. Do 
tego samego tematu przechodzi 
znany DX-man, Tadeusz Raczek 
SP7HT (Listy do Redakcji), sta- 
wiaj^c tez^ o mozliwosci spadku 
aktywnosci Slonca do rozleglego 
minimum, nawet az „do zera". 
Mialoby to wtedy wplyw nie tylko 
na warunki propagacji, ale takze 
na wiele innych zjawisk fizycz- 
nych w otoczeniu Ziemi. 

W skali swiatowej prowadzo- 
ne stale obserwacje i analizy 
w czasie biez^cym, w skali dnia, 
tygodnia, miesi^ca i lat. Szereg 
organizacji emituje drog 3 interne- 
tow^ (bezplatnie) aktualne obrazy 
Slonca w roznych zakresach wid- 
mowych, mapy stopnia jonizacji 
w poszczegolnych obszarach Zie- 
mi (MUF), prognozy warunkow 
propagacji na wybranych kierun- 
kach, alerty zorzowe i wiele in- 
nych danych. Szeregowy krotkofa- 
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Rys. 1. Banner propagacji, prowadzony przez Paula NONBH, 
mozna znalezc na stronie QRZ.com i na innych stronach Web. 
Pokazuje aktualne wartosci dla wielu czynnikow zwiqzanych 
z propagacji. [6] 


lowiec na ogol wie niewiele o tych 
sprawach, choc wspomniane obra- 
zy Slonca i jonosfery S 3 stale publi- 
kowane i uaktualniane na forach 
prowadzonych przez poszczegol- 
ne organizaeje, towarzystwa i cza- 
sopisma, w tym w „Swiecie Radio" 
[2]-[5], Czqsc z tych osrodkow jest 
nastawiona na ci 3 gle, automa- 
tyczne prowadzenie obserwacji 
i wysylanie informaeji o alertach 
zorzowych [7], 

Bannery (transparenty, flagi), 
ktore mozesz zobaezye w roznych 
witrynach sieci WWW, otwieraj 3 
wejscia do licznych informaeji. 
S 3 one przygotowywane przez 
Paula Herrmana NONBH. Paul 
sluzyl w USMC (Korpus Piecho- 
ty Morskiej Stanow Zjednoczo- 
nych) jako technik radia/radaru 
ijest czlonkiem AAS (Amerykan- 
skiego Stowarzyszenia Astrono- 
mieznego). Jest on aktywny we 
wszystkich formach komunika- 
cji, l 3 cznie z pakietow 3 (AX25), 
satelitarn 3 i EchoLink. Zbiera on 
informaeje z roznych zrodel na- 
ukowych i konsoliduje dane doty- 
cz 3 ce radia w swoich bannerach. 
Paul ma w swojej sieci web [3, 
4] 20 roznych typow bannerow, 
przystosowanych do pokazywania 
(wyswietlania) na innych stronach 
internetowych, Na przyklad ban- 
ner z rysunku 1 jest pokazywany 
w QRZ.com, Banner ten na liscie 
ma 17 parametrow plus list^ wa- 
runkow na pasmach KF w zakre- 
sie pasm 80-10 metrowych w 4 
segmentach. W sumie bannery 
Paula mog 3 pokazac 24 parametry 
wjednym z 20 roznych forma tow 
bannerow z list 3 nastawieh. Pa- 
rametry te ogolnie wskazuj 3 na 
zalamanie si^ parametrow slonca 
i geomagnetycznych. To wszystko 
wyg^da bardzo naukowo i, bye 
moze, nieco zastraszaj 3 CO, lecz 
dysponuj 3 c podstawowymi infor- 
maejami, b^dziesz w stanie zrozu- 
miec, o czym mowi do ciebie ten 


naukowy j^zyk i czego mozesz 
oczekiwac na swoim ulubionym 
pasmie. W dalszej cz^sci opisane 
b^d 3 parametry pokazywane na 
pierwszym bannerze. Opisy ha- 
sel, podawanych na bannerach, 
wykonane przez Steve' a AG1YK, 
S 3 publikowane za jego pisemn 3 
zgodij [ 6 ] . 

Parametry stoneezne 

Parametry sloneczne w ban- 
nerze pokazuj 3 poziomy roznych 
typow energii elektromagnetycz- 
nej i cz 3 stek, generowanych przez 
Slonce, a uderzaj 3 cych w Ziemi^. 
Slonce jest najwi^kszym i najmniej 
stabilnym producentem energii. 
Slonce wydobywa promieniowa- 
nie elektromagnetyezne jakby ze 
studni i formuje je na widmo ra- 
diowe lub przenosi je do widma 
promieniowania X. Formuluje to 
staly potok szumu i energii joni- 
zacji. Nasz promieniuj 3 cy przy- 
jaciel generuje takze strumien 
promieniowania cz 3 steczkowego. 
Promieniowanie cz 3 steczek, ktore 
najbardziej wplywa na warunki 
propagacji, jest ci 3 glym strumie- 
niem elektronow i protonow, tra- 
fiaj 3 cych do atmosfery i w pole 
magnetyezne Ziemi. Towarzyszy 
temu kichni^cie na nas bilionem 
ton masy slonecznej znanej, jako 
wyrzucenie masy koronowej 
(CMF) 

Spojrzmy blizej na informaeje 
dost^pne na rysunku 1 [ 6 ]. 

Indeks strumienia slonecznego 
(SFI) (Solar Flux Index) 

SFI jest miar 3 promieniowania 
na cz^stotliwosci 2800 MHz (10,7 
cm), generowanego przez Slonce. 
Wartosc ta (148 na bannerze) jest 
mierzona codziennie o 1200 PST 
i normalnie zmienia si^ w grani- 
cach 60-300. Ten szum nie wply- 
wa bezposrednio na propaga- 
cj^, lecz koreluje si^ z poziomem 
promieniowania UV i X, pocho- 
dz 3 cego ze Slonca i jest latwy do 
pomierzenia. 

Liczba plam slonecznych (SN) 

Na prawo od SFI mamy naj- 
starszy miernik, dzienn 3 liczb^ 
plam slonecznych (143). SN obli- 
cza si^ stosuj 3 c wzor Rudolfa Wol- 
fa R = k(10g+s), gdzie R oznaeza 
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Rys. 2. Banner danych Sforica w dniu 
12 lutego 2014 [4]. Podaje on warunki 
propagaeji (rozmnazania) 


liczb^ plam, g liczb^ grup plam 
na dysku slonecznym, zas s ozna- 
cza calkowit^ liczb^ indywidual- 
nych miejsc we wszystkich gru- 
pach, natomiast k jest zmiennym 
wspolczynnikiem skalowania 
(zwykle k<l) uwzgl^dniaj^cym 
warunki i typ urz^dzenia stoso- 
wanego do obserwaeji. SN jest 
luzno skore Iowan e z SFI. Liczba 
plam (SN) aktualizowana jest raz 
na dob^. Im wyzsza jest liczba SN, 
tym wyzszy jest poziom promie- 
niowania UV i X, uderzaj^cego 
w nasz^ atmosfer^, powoduj^c 
generowanie warstw D, E i F. Gdy 
jonosferyczna jonizaeja rosnie to 
powi^ksza si^ maksymalna uzy- 
teezna cz^stotliwosc (MUF). Gdy 
SN i SFI wzrastaj^, to prawdopo- 
dobny jest takze mozliwy wzrost 
jonizaeji warstwy E i F, z czym 
wi^ze si^ poprawienie warunkow 
propagaeji na KF. 

Intensywnosc promieniowania X 

(XRY) 

Jest to miara intensywnosci 
twardego promieniowania rent- 
genowskiego X, atakuj^cego 
Ziemi^. Poziomy mocy S 3 mie- 
rzone w W/m 2 . Na bannerze 1 
wartosc XRY wynosi B 6 . 2 . Litera 
(B) przedstawia najnizsz^ klas^ 


aktywnosci promieniowania X 
(< 10‘ 6 ) Liczba ( 6 . 2 ) przedstawia 
mnoznik. 6,2 x 10 ' 6 W/m 2 energii 
promieniowania X, docieraj^cej 
do Ziemi. Wyzszym klasom in- 
tensywnosci promieniowania X 
odpowiadaj^ przedzialy mocy: C 
= (od Id 6 do 10- 5 ); M = (od 10 ' 5 do 
10 4 ) i X = (>10 4 ). 

Jak z powyzszego wynika, 
promieniowanie X atakuj^ce Zie- 
mi$, ktore przenika przez war- 
stw^ jonosfery F, jest glownie od- 
powiedzialne za jonizaeja w war- 
stwie D i w pewnym zakresie 
warstwy E. Normalnie warstwa 
D absorbuje sygnaly w zakresie 
1,8-5 MHz. Sygnaly 7-10 MHz, 
mimo ze S 3 tlumione, to dociera- 
j 3 przez warstwy E do warstwy 
F. Gdy intensywnosc promieni X 
wzrasta do intensywnosci klasy 
M i X, to warstwa D jest silnie 
powi^kszona. 

Dzienna warstwa D normalnie 
powoduje absorbowanie sygna- 
low radiowych ponizej 10 MHz, 
jednakze gdy jest wzbudzona 
wysoce energetyeznym promie- 
niowaniem X (klasa X), to moze 
absorbowac sygnaly radiowe 
w calym pasmie KF i powyzej. 
W przypadkach ekstremalnych 
moze wyst^pic calkowity zanik 
„blackout" sygnalow radiowych 
w strefie dziennej trwaj^cy wiele 
godzin. 

Poziom promieniowania X po- 
dawany jest osiem razy dziennie. 

304A 

Wartosc (164,4) jest wzgl^dn^ 
sil^ calkowitego promieniowania 
Slonca dla fali o dlugosci 304 ang- 
stremow (30,4 nanometra), ktora 
znajduje si^ w ultrafioletowej cz^- 
sci widma. Promieniowanie w tym 
zakresie dlugosci fali jest odpo- 
wiedzialne za polow^ jonizaeji 
warstwy F. Wartosc 304 A koreluje 
z SFI, tak wi^c wzrost wartosci sy- 
gnalizuje polepszon^ propagaeji 
dla warstwy F. Pomiary uzyski- 
wane S 3 z Solar Dynamics Obser- 
watory i z satelity SOHO. S 3 one 
aktualizowane co godzin^. 

Mi^dzyplanetarne pole 
magnetyezne (Bz) 

Satelitarna ACE z zapisem Bz 
(- 2 . 2 ) pokazuje sil^ i orientaeji 
mi^dzyplanetarnego pola magne- 
tyeznego, ktorego wartosci zmie- 
niaj^ si^ od -1-50 do -50. Wartosci 
dodatnie wskazuj^ na to, ze mi^- 
dzyplanetarne pole magnetyezne 
jest zorientowane w tym samym 
kierunku jak pole magnetyezne 
Ziemi, natomiast wartosci ujemne 


wskazuj^ na to, ze interplanetarne 
pole magnetyezne oslabia i odpy- 
cha pole magnetyezne Ziemi, re- 
dukuj^c jego zdolnosc oslaniania 
i zwi^kszaj^c naplyw naladowa- 
nych cz^stek slonecznych (elektro- 
ny i protony). To z kolei powoduje 
wzrost zaburzen jonosferycznych 
i geomagnetycznych. Aktualizacja 
co godzin^. 

Wiatr sloneczny (SW) 

Satelitarna ACE szybkosc 
wiatru slonecznego miesci si^ 
w przedziale 0-2000 km/s, typo- 
wo 375 km/s. Im wi^ksze szyb- 
kosc tym wi^ksze cisnienie jest 
wywierane na jonosfery. Gdy 
SW przekraeza 500 km/s to moze 
zaklocic pole magnetyezne Ziemi 
co z kolei zakloca warstwy F i ge- 
neralnie prowadzi do redukcji 
jonizaeji i zlych warunkow pro- 
pagaeji na KF. 

Strumien protonow (PF) 

Wartosc PF ( 0 , 2 ) jest g^stosci^ 
protonow wewn^trz pola ma- 
gnetyeznego Ziemi. Protony te 
uderzaj^ w pole magnetyezne 
Ziemi i pod^zaj^ wzdluz linii sil 
pola magnetyeznego ku Ziemi. 
Normalny poziom PF jest ponizej 
10. Gdy poziom rosnie to rosn^- 
ca liczba protonow zderzaj^ca 
si^ z polem magnetyeznym Zie- 
mi tworzy tunele do biegunow, 
zwi^kszajqc g^stosc jonosfery 
w regionach polarnych, Przy po- 
ziomie PF 10,000 sciezka sygnalu 
przechodz^ca nad biegunem do- 
znaje degradaeji. Jesli PF wzra- 
sta to poziomy 100.000 i wi^ksze 
oznaezane sq jako S5 - burza pro- 
mieniowania Slonca. Przy pozio- 
mie S5 trasy polarne doznaj^ cz^- 
sciowego lub calkowitego wyga- 
szenia komunikaeji. Analizowane 
co godzin^. 

Strumien elektronow (EF) 

Strumien elektronow (72.8) 
jest intensywnosci^ elektronow 
w polu magnetyeznym Ziemi. 
Efekt jonosferyezny EF jest podob- 
ny do PF, z degradaeji sciezki zo- 
rzowej, wyst^pujici gdy poziom 
EF osiiga lub przekraeza 1000. 

Poziom szumow sygnalu 

Wartosc obliczana. Wartosc (Sl- 
S 2 ) pokazuje ile szumu (w jed- 
nostkach S) jest generowane przez 
wiatr sloneczny przy zetkni^ciu 
si^ z magnetyeznym polem Ziemi. 
Im wiatr sloneczny jest bardziej 
zaklocony, tym generuje wi^kszy 
szum. Uaktualniane co pol godzi- 
ny. 
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NOAA- National Oceanic 
and Atmospheric Admi- 
nistration 

ACE -Advanced Compo- 
sition Explorer 
ASC-ACE Science Center 
(Home) 


Wyrzucanie masy koronowej 
(CME) 

NOAA/SWPC podaje przewi- 
dywan^ dat^ i godzin^ dotarcia 
do Ziemi wyrzuconej masy koro- 
nowej Slonca (CME). Na rysun- 
ku 1 nie podano zadnej danej 
CME. Gdy CME jest przewidy- 
wane to stosuje si^ kodowanie 
kolorem: zielony - niewielkie, 
zolty - umiarkowane, czerwony 
- powazne. 


Informacje geomagnetyczne 

Informacje o stanie pola geo- 
magnetycznego Ziemi S 3 wazne 
dla propagacji z dwoch powo- 
dow. Rosn^cy poziom zaklocen 
w polu magnetycznym Ziemi ma 
znacz^cy wplyw na warstw^ F 
powoduj^c pogorszenie warun- 
kow propagacji KF. Jednakze, 
w tym samym czasie zwi^kszaj^ 
si^ szanse na zjawiska zorzowe, 
wykorzystywane na zakresach 
UKF. 


Indeksy A i K 

Na rysunku 1 stan pola geoma- 
gnetycznego jest przedstawiany 
przez indeksy A i K na podstawie 
danych, mierzonych magnetome- 
trem w nT i nadsylanych przez 
NOAA. 

Indeks K (2) otrzymuje si^ 
przez usrednienie skladowej po- 
ziomej zaburzen geomagnetycz- 
nych pobieranych co kazde 3 go- 
dziny w osmiu obserwatoriach 


magnetycznych na terenie globu. 
Tych osiem wartosci reprezentuje 
sredni poziom zaklocenia w polu 
magnetycznym Ziemi. Wartosci K 
s^ przetwarzane do postaci loga- 
rytmicznej o wartosciach mi^dzy 0 
i 9. Rosn^cy indeks K wskazuje na 
rosn^c^ niestabilnosc w polu ma- 
gnetycznym Ziemi. Gdy wartosc 
K przekracza 4, jest to zapowiedz 
nadci^gaj^cej burzy magnetycz- 
nej. 

Wartosc indeksu A (006) wy- 
nika z indeksu K. Wartosci in- 
deksow K pobierane podczas 3 
godzinnego okresu S 3 skalowane 
matematycznie i przetwarzane na 
wartosci liniowe, ktore zmieniaj 3 
siq w zakresie 0-400. Indeks A jest 
w zasadzie globaln 3 wartosc^ za- 
klocenia geomagnetycznego pod- 
czas poprzedniego dnia (UTC), 
.Wysokie wartosci K i niskie A 
wskazuj 3 na niestabilne pole 
magnetyczne, sygnaly KF mog 3 
na niektorych kierunkach gwal- 
townie zanikac lub wyskakiwac 
bardzo silnie. Cz^sto towarzyszy 
temu zorza polarna. Uaktualniane 
raz dziennie. 

Zorza polarna (AUR) 

NOAA podaje wartosci AUR 
( 6 ) od 0 do 10 + + . Pokazuje jak 
silna jest polaryzacja warstwy 
F, pod wplywem energii (w gi- 
gawatach GW) atakuj 3 cej t^ 
warstwy w regionach podbiegu- 
nowych. Rosn 3 ca wartosc AUR 


wskazuje na to, ze owal zorzowy 
przesuwa si^ na nizsze szeroko- 
sci geograficzne. W tym czasie 
rnoze dojsc do zaniku propagacji 
na KF i pojawienie si^ propagacji 
na UKF w odbiciu od zorzy po- 
larnej. [7]. 

Maksymalna cz^stotliwosc 
uzytkowa (MUF) Bdr 

Jest to MUF (36.11) pomierzo- 
ne w Boulder, Colorado o UTC 
1945. Cz^stotliwosc podawana jest 
w kolorze: Szary oznacza brak wa- 
runkow na Es, niebieski raporty Es 
na 6 m, zielony - 4m, zolty sygnali- 
zuje warunki Es na 2m. Aktualiza- 
cja co 1/2 godziny. 

Pole geomagnetyczne 

Jest to globalna informacja 
o stanie pola geomagnetycznego 
w dziewi^ciu poziomach od Inac- 
tive do Extreme Storm. 

Autor, Steve AG1YK, konczy ar- 
ty kul slowami: „S 3 dz 3 , ze arty kul 
ten zmniejszy obawy i tajemni- 
czosc bannerow propagacji jakie 
znajdziesz na licznych stronach 
WEB i chc^ dac ci kilka kluczy do 
zrozumienia tajemnic naszej jo- 
nosfery". 

Z „QST" 2/2014 tlumaczyl 
Zdzislaw Bienkowski SP6LB 


m 


Zamowienie na prenumerat$ (patrz 


Kupon wainy do 15.06.2014 


str. 12) 


Zamawiam prenumerat^ „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

kwartalnst bezpjstn^ + 9-miesi^cznq platn^ w cenie 108 zt 

[tylko dla nowych Pre numerate row) 


Ifni? (Nazwa) 

24 numery w cenie 16 x 12 zt = 192 z\ 
12 numerow w cenie 11 x 12 zt = 132 zt 


Nszwistos 

S numerow w cenie 6 x 12 zt E 72 zt 

12 numerow w cenie 86 zl (tylko dla aktywnych ezionkow PZK) 


Ufica, nr 

Naleznosc ureguluj?: 

przekazem pocztowym lib przelewem barkowym (wzor blank ietui na str. 12) 


Kod 1 11 1 1 11 ll 1 Miejscowosc 



□pcosz? o przyslanie faktury proforma 


e-mail: 

za pobraniem pocztowym przy odbtwze egzempiarza rozpoczynaj^cego pcenumerate 


Proszq o wystawienie 

Wyrazam zgodk? na przetwananit swoiofc danych usobcwych w haeii? danych PrenmMaJwow WT-Korppraaa Sp. 2 d.d, 

Went, 2s M 2 VSIKWS m praiva dkuispU 60 Sndieh danych. popiarwan-a oraz iaisnoa zajwZsslariia kh prittwarzania. 
5wojf darn po'*»er 2 am dcbr^lnic. 


faktury VAT 

Nasz NIP: 


Upowazniam Wydawrictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
taKtury vat bez mojego poopisu. 

Gsyteiny podfiis; 





Zamowienie przeoelij faksem: 22 257 84 00 
e-mailem prfiiumftfata(5)aul.pl 

lub poczt 1 na ad res: AVT-Korporacja, ul. Leszciynowa 11. 03-197 Warszawa 


Czytelny podpis 

Data preczgtta firfnowa 
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ANTENY 


Anteny LF/HR VHF/UHF 


Rothammels Antennen Buch 


Rothammel wyznacza standardy 


1 
w 

% 

li 

!i 

OUJ 

«!K 

2 


Rothammels 

antennen 

BUCH 


Alois knulike 
DJflTR 






i'te 




Pierwsz^ ksi^zk^ o antenach 
Karl Rothammel DM2ABK (na- 
st^pnie Y21BK) napisal w latach 
pi^cdziesi^tych w NRD i od tego 
czasu ksi^zka jest co jakis czas 
uaktualniana i uzupelniana o naj- 
nowsze opisy konstrukcji anteno- 
wych. 


Jednq z najcenniejszych 
pozycji w literaturze an- 
tenowej, nie tylko wsrod 
radioamatorow na rynku 
niemieckim, jest od lat 
ksiqzka „Anteny Rotham- 
mela”, ze wzgl^du na 
obj^tosc nazywana bibliq 
antenowq. 


Przez dziesi^ciolecia z ksi^zki 
Rothammela korzystaly pokole- 
nia krotkofalowcow, glownie ze 
wzgl^du na kompletne opisy ama- 
torskich konstrukcji antenowych, 
ktore byly podstaw^ wielu uda- 
nych doswiadczen „zrob to sam". 

Po smierci autora w 1987 roku 
zmian i uzupelnien ksi^zki doko- 
nuje jego przyjaciel Alois Krischke 
DJOTR/OE 8 AK. 

Az do 1988/89 r. byly osobne 
wersje przeznaczone dla krotko- 
falowcow wschodnich i zachod- 



Szkic anteny KLM-Beam KT-3AXA 



Zasada pracy anteny W3DZZ w roznych pasmach amatorskich: 
a - 40 m, b - 80 m, c - 20 m, d - 1 5 m, e - 1 0 m 


nich, rozni^ce si^ nieco w tresci 
ze wzgl^du na inne wymogi (11 
wydan na „Wschod 7 ' i 10 na Ca- 
ched"). Po zjednoczeniu Niemiec 
ukazalo si^ 10 . ujednolicone wy- 
danie. 

W dwanascie lat po ostatniej 
edycji pojawilo si^ w ubieglym 
roku najnowsze wydanie, ktore 
w stosunku do 12 . jest wiejksze 
o ponad 500 stron. 

Ostatnie 13. wydanie z 2013 
roku liczy 1500 stron w twardym 
formacie 16,8 x23,7 x7cm izawiera 
1607 ilustracji oraz 268 tabel (wy- 
dawca DRC Verlag Gmbh Bauna- 
tal). 

Wszystkie rozdzialy zostaly cal- 
kowicie zmienione i rozszerzone. 
Oprocz obszernych rozdzialow 
o roznych ksztaltach i rodzajach 
anteny znajduj^ si^, mi^dzy inny- 
mi podstawowe wiadomosci na 
temat rozchodzenia si^ fal, kable, 
ochrona odgromowa, EMC/EMF. 

S 3 rysunki nowych anten pla- 
skich, stozkowych i spiralnych, 
DVB-H i DVB - anteny T, anteny 
do 160, 11 i 6 m, SNA i VNA. 

Na zamieszczonych rysunkach 
znajduj^ siq wybrane z ksiqzki 
przykladowe anteny na rozne za- 
kresy pasm amatorskich. 

Ksi^zka kosztuje w Niemczech 
59,00 euro i jest do nabycia przez 
Internet. 

www.funkamateur.de > 
Online- Shop 


Swiat Radio Maj 2014 



PREZENTACJA 


Transceivery VHF 


Kolejne radio wst^gowe w firmie President Electronics Poland 

President Lincoln II - nowosc 2014 


W ofercie firmy President Electronics Poland pojawit si§ dtugo wycze- 
kiwany radiotelefon President Lincoln II. Jest to nast§pca uznanego 
modelu President Lincoln, zajmujqcy najwyzsze miejsce w rankingu 
radiotelefonow samochodowych i aktualnie pozycjonowany wyzej niz 
President Jackson II ASC czy President Grant II ASC. 


Radiotelefon ma wbudowan^ 
automatyczn^ blokad^ ASC, kto- 
ra znakomicie ogranicza szumy. 
Z wl^czonym ASC w glosniku sly- 
szymy jedynie mocne, wolne od 
szumu sygnaly. 

W urz^dzeniu o nowoczesnym 
wygl^dzie na uwag^ zasluguje 
duzy wyswietlacz o trzech kolo- 
rach podswietlenia (pomaranczo- 
wy, zielony, niebieski) oraz obu- 
dowa o nowoczesnym wygl^dzie 
i kompaktowych wymiarach, 
przystosowana do montazu w kie- 
szeni 1DIN. 

President Lincoln II ma wiele 
mozliwosci pracy (AM/FM/USB/ 
LSB/CW) oraz imponuj^c^ funk- 
cjonalnosc, dzi^ki czemu cieszy si^ 
bardzo duzym zainteresowaniem 
wsrod uzytkownikow CB oraz li- 
cencjonowanych radioamatorow. 
Wersja eksportowa pracuje wza- 
kresie 25,610-30,110 MHz, czyli 
pokrywa takze pasmo krotkofalar- 
skie 10 m. 

Radio jest sprzedawane z pa- 
rametrami fabrycznymi, a wersja 
eksportowa jest mozliwa do osi^- 
gni^cia tylko na zyczenie i odpo- 
wiedzialnosc klienta. 


W kazdym razie nowy radio- 
telefon President jest przeznaczo- 
ny dla najbardziej wymagaj^cych 
i zaawansowanych uzytkownikow 
(lista funkcji i mozliwosci jest na- 
prawd^ imponuj^ca). 

Pod wyswietlaczem s^ zamon- 
towane trzy glowne pokr^tla slu- 
z^ce do regulacji sily glosu (Volu- 
me), mocy wyjsciowej nadajnika 
(RF PWR) oraz blokady szumow 
(r^czna oraz automatyczna). 

Najwi^ksze pokr^tlo od zmia- 
ny kanalow po nacisni^ciu dzia- 
la jak funkcja SPAN w poprzed- 
nim modelu, dzi^ki temu moz- 
na szybko zmieniac zarowno 
cz^stotliwosc, jak i raster „5" na 
raster „0 7/ . 


Za pomoc^ pokr^tel po pra- 
wej stronie mozna wyregulowac 
wzmocnienie nadawania (Mic Gain) 
oraz czulosc odbiornika (plynny RF 
Gain) oraz dostroic si^ do korespon- 
denta za pomoc^ pokr^tla Clarifier 
(niezb^dne przy pracy SSB i CW). 

Na tylnej sciance obudowy 
znajduj^ si^ gniazda: 

■ POWER do doprowadzenia za- 
silania 13,2 V (13,8 V) 

■ ANT (SO-23) do podl^czenia 
anteny CB/50 Cl 

■ EXT SP do podl^czenia ze- 
wn^trznego glosnika 8 Cl (jack 0 
2,5 mm) 

■ PA do opcjonalnego glosnika 
typu tuba (0 3,5 mm) 

■ VOX do opcjonalnego mikrofo- 
nu (0 2,5 mm) 

■ CW do klucza telegraficznego 
CW (0 3,5 mm) 

■ DATA do przesylu danych po 
USB 

President Lincoln II ma we- 
wn^trzne rozbudowane menu: 

■ zmiana koloru podswietlenia 
(pomaranczowy, niebieski lub 
zielony) 

■ regulacja jasnosci podswietlenia 

■ Roger Beep (dobor cz^stotliwo- 
sci dzwiejku i wybor czasu trwa- 
nia znacznika) 

■ wybor cz^stotliwosci CW 

■ wybor cz^stotliwosci wywolania 
CALL 

■ funkcja talkback (odsluch wla- 
snej modulacji) 

■ ograniczenie czasu nadawania 
TOT (regulacja czasowa) 

■ zabezpieczenie przed nadawa- 
niem z niedopasowan^ anteny 
(radiotelefon nie b^dzie nada- 
wal z anteny o wysokim SWR) 

■ zabezpieczenie przed nieodpo- 
wiednim napi^ciem (regulacja 
poziomu protekcji) 

■ wybor rodzaju skanowania 
(dwa tryby) 



SCAN B NB/ANL j ECHO 


OW HI-CUT ECHO SET 


VOLUME 


SQUELCH 


SPLIT SET CTCSS DCS 


10KHZ VOX SET 



Wersje kolorystyczne podswietlania 
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■ programowanie przyciskow up/ 
down (tryb cz^stotliwosci/kana- 
tu) 

■ ustawienie funkcji Dual Watch 

■ RESET (przywrocenie ustawien 
fabrycznych) 

Urz^dzenie moze rowniez za- 
pami^tac do 6 cz^stotliwosci pracy 
(wraz z wybran^ emisj^). 

Z kolei wbudowany uklad 
opozniaj^cy (popularne ECHO) 
ma mozliwosc regulacji glosnosci 
i opoznienia echa. 

Przydaje si^ tez mozliwosc blo- 
kady przyciskow (funkcja LOCK) 
oraz rozbudowana sekcja filtrow 
przeciwzakloceniowych ANL i NB 
(przel^cznik 3-pozycyjny: OFF - 
NB -NB/ANL). 

Dodatkowo filtr Hi Cut pozwa- 
la ograniczyc tony wysokie (sopra- 
ny), dzi^ki czemu odbior jest bar- 
dziej basowy i mniej zaszumiony. 

Zamontowany przel^cznik +10 
kHz pozwala korzystac z tak zwa- 
nych 7/ dziur kanalowych". 

Z kolei funkcja VOX umozli- 
wia nadawanie z oryginalnego lub 
opcjonalnego mikrofonu bez ko- 
niecznosci uzywania przel^cznika 
PIT (aktywacja glosem). 

Krotkofalowcy korzystaj^cy 
z Lincolna II do pracy w pasmie 10 
m powinni wiedziec o mozliwosci 
pracy SPLIT-u (nadawanie i odbior 
na roznych cz^stotliwosciach) oraz 
kodowaniu CTCSS i DSC. 

Podstawowe parametry pracy 
radiotelefonu: 

■ czeistotliwosc pracy: 28,000- 
29,700 MHz (wersja eksportowa: 
25,610-30,110 MHz) 

■ modulacja: A M/FM/U S B/LS B/ 
CW 

■ zasilanie: 13,2 V 

■ moc nadajnika: 4 W AM/FM, 12 
W USB/LSB (wersja eksportowa: 
12 W AM, 28 W FM, 31 W USB/ 
LSB, 12 W CW) 

■ impedancja wyjsciowa: 50 Cl 

■ tolerancja cz^stotliwosci: ± 300 
Hz 

■ maksymalny pobor pr^du: 6 A 
(przy modulacji) 

■ czulo££ odbiornika: 0,7 fiV przy 
20 dB SIN AD (AM), 0,35 /xV przy 
20 dB SINAD (FM), 0,28 /xV przy 
20 dB SINAD (USB/LSB/CW) 

■ gniazdo mikrofonowe: 6-pin 

■ wymiary zewn^trzne: 170x250 
x 52 mm (dlugosc podana z po- 
kr^tlami i radiatorem) 

■ waga: 1,4 kg 

W opakowaniu z radiotelefo- 
nem President Lincoln znajduje 
si^ mikrofon, uchwyty mocuj^ce 
do radia i mikrofonu oraz szczego- 
lowa instrukcja. 

www.president.com.pl 



Pfytatylna Lincolna II 


Tabela kanatow pasma 11 m (10 m) 


Nr 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

1 

25,165 

25,615 

26,065 

26,515 

26,965 

27,415 

27,865 

28,315 

28,765 

29,215 

2 

25,175 

25,625 

26,075 

26,525 

26,975 

27,425 

27,875 

28,325 

28,775 

29,225 

3 

25,185 

25,635 

26,085 

26,535 

26,985 

27,435 

27,885 

28,335 

28,785 

29,235 

4 

25,205 

25,655 

26,105 

26,555 

27,005 

27,455 

27,905 

28,355 

28,805 

29,255 

5 

25,215 

25,665 

26,115 

26,565 

27,015 

27,465 

27,915 

28,365 

28,815 

29,265 

6 

25,225 

25,675 

26,125 

26,575 

27,025 

27,475 

27,925 

28,375 

28,825 

29,275 

7 

25,235 

25,685 

26,135 

26,585 

27,035 

27,485 

27,935 

28,385 

28,835 

29,285 

8 

25,255 

25,705 

26,155 

26,605 

27,055 

27,505 

27,955 

28,405 

28,855 

29,305 

9 

25,265 

25,715 

26,165 

26,615 

27,065 

27,515 

27,965 

28,415 

28,865 

29,315 

10 

25,275 

25,725 

26,175 

26,625 

27,075 

27,525 

27,975 

28,425 

28,875 

29,325 

11 

25,285 

25,735 

26,185 

26,635 

27,085 

27,535 

27,985 

28,435 

28,885 

29,335 

12 

25,305 

25,755 

26,205 

26,655 

27,105 

27,555 

28,005 

28,455 

28,905 

29,355 

13 

25,315 

25,765 

26,215 

26,665 

27,115 

27,565 

28,015 

28,465 

28,915 

29,365 

14 

25,325 

25,775 

26,225 

26,675 

27,125 

27,575 

28,025 

28,475 

28,925 

29,375 

15 

25,335 

25,785 

26,235 

26,685 

27,135 

27,585 

28,035 

28,485 

28,935 

29,385 

16 

25,355 

25,805 

26,255 

26,705 

27,155 

27,605 

28,055 

28,505 

28,955 

29,405 

17 

25,365 

25,815 

26,265 

26,715 

27,165 

27,615 

28,065 

28,515 

28,965 

29,415 

18 

25,375 

25,825 

26,275 

26,725 

27,175 

27,625 

28,075 

28,525 

28,975 

29,425 

19 

25,385 

25,835 

26,285 

26,735 

27,185 

27,635 

28,085 

28,535 

28,985 

29,435 

20 

25,405 

25,855 

26,305 

26,755 

27,205 

27,655 

28,105 

28,555 

29,005 

29,455 

21 

25,415 

25,865 

26,315 

26,765 

27,215 

27,665 

28,115 

28,565 

29,015 

29,465 

22 

25,425 

25,875 

26,325 

26,775 

27,225 

27,675 

28,125 

28,575 

29,025 

29,475 

23 

25,455 

25,905 

26,355 

26,805 

27,255 

27,705 

28,155 

28,605 

29,055 

29,505 

24 

25,435 

25,885 

26,335 

26,785 

27,235 

27,685 

28,135 

28,585 

29,035 

29,485 

25 

25,445 

25,895 

26,345 

26,795 

27,245 

27,695 

28,145 

28,595 

29,045 

29,495 

26 

25,465 

25,915 

26,365 

26,815 

27,265 

27,715 

28,165 

28,615 

29,065 

29,515 

27 

25,475 

25,925 

26,375 

26,825 

27,275 

27,725 

28,175 

28,625 

29,075 

29,525 

28 

25,485 

25,935 

26,385 

26,835 

27,285 

27,735 

28,185 

28,635 

29,085 

29,535 

29 

25,495 

25,945 

26,395 

26,845 

27,295 

27,745 

28,195 

28,645 

29,095 

29,545 

30 

25,505 

25,955 

26,405 

26,855 

27,305 

27,755 

28,205 

28,655 

29,105 

29,555 

31 

25,515 

25,965 

26,415 

26,865 

27,315 

27,765 

28,215 

28,665 

29,115 

29,565 

32 

25,525 

25,975 

26,425 

26,875 

27,325 

27,775 

28,225 

28,675 

29,125 

29,575 

33 

25,535 

25,985 

26,435 

26,885 

27,335 

27,785 

28,235 

28,685 

29,135 

29,585 

34 

25,545 

25,995 

26,445 

26,895 

27,345 

27,795 

28,245 

28,695 

29,145 

29,595 

35 

25,555 

26,005 

26,455 

26,905 

27,355 

27,805 

28,255 

28,705 

29,155 

29,605 

36 

25,565 

26,015 

26,465 

26,915 

27,365 

27,815 

28,265 

28,715 

29,165 

29,615 

37 

25,575 

26,025 

26,475 

26,925 

27,375 

27,825 

28,275 

28,725 

29,175 

29,625 

38 

25,585 

26,035 

26,485 

26,935 

27,385 

27,835 

28,285 

28,735 

29,185 

29,635 

39 

25,595 

26,045 

26,495 

26,945 

27,395 

27,845 

28,295 

28,745 

29,195 

29,645 

40 

25,605 

26,055 

26,505 

26,955 

27,405 

27,855 

28,305 

28,755 

29,205 

29,655 


Pasmo dla uzytkownikbw CB w Polsce (26,960-24,41 0 MHz) - obowi^zuje raster „0”. Radiotelefonow 
CB mozna uzywac bez pozwolen, jesli maj^ deklaracjQ spetnienia wymagan zasadniczych. Chodzi tu 
gtownie o zakres czQStotliwosci, ktory musi bye zawarty w przedziale od 26,960 do 27,410 MHz, a 
takze niezbQdne wymagania dotyczqce norm technicznych. Dopuszczalna moc wyjsciowa nadajnika dla 
AM i FM nie powinna przekraczac 4 W, a dla SSB (LSB, USB) 12 W szczytowej mocy obwiedni. 


Pasmo dla licencjonowanych krotkofalowcow (28,000-29,700 MHz) 
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TEST 


Transceivery HF 


Kit transceiver SDR (Software Defined Radio) 


Transceiver Peaberry V2 


Post?p technologiczny w projektowaniu i wykonywaniu nowych wersji 
urzqdzeri radiowych, definiowanych oprogramowaniem (SDR), przy- 
czynia si? do pojawiania si? coraz nowszych wersji takich urzqdzeri 
radiowych, przy coraz nizszych ich cenach. Ponizej jest opisany jeden 
z prostszych transceiverow przeznaczonych do wtasnor?cznego monta- 
zu w oparciu o pakiet elementow (kit). Zawiera sposob montazu i wyniki 
pomiarow Laboratorium ARRL, wykonane przez edytora QST (wb8imy@ 
arrl.org). 



Transceiver Peaberry (czyli 
„groszek") w czasie pokazu na Ha- 
mvention Dayton 2013 zwracal 
szczegolnc uwag^ entuzjastow 
radia definiowanego oprogramo- 
waniem (SDR). Za mniej niz 150 
USD otrzymuje si^ wielopasmowy, 
wielotrybowy transceiver SDR, 
ktory mozna zlozyc samemu. Pea- 
berry generuje tylko 1 W mocy na 
kilku pasmach HF, lecz milosnicy 
QRP wiedzc, ze dla uzyskania 
wielu l^cznosci przy takim po- 
ziomie mocy najwazniejsza jest 
antena i korzystny wspoludzial 
warunkow propagacji z udzialem 
jonosfery. 

Uklad Peaberry zawiera cy- 
frowy interfejs I/Q 96 kHz, inter- 
fejs sterowania SoftRock, wyj- 
scie oprogramowania firmowego 



z otwartym zrodlem i sterowanie 
dla automatycznego tunera ante- 
nowego Elecraft T1 - wszystko to 
w obudowie, ktora ma wymiary 
jedynie 146x76x32 mm. Inaczej 
niz niektore SDR, wymagajece 
podl^czenia do karty dzwi^kowej 
komputera dla digitalizowania 
i przetwarzania sygnalow I/Q, 
Peaberry wykonuje to wszyst- 
ko na jednej plytce i wprowadza 
dane bezposrednio do kompu- 
tera przez standardowe zl^cze 
USB. Nie ma potrzeby korzysta- 
nia z urz^dzen z kartc dzwi^kowc 
lub kabli. 

Zestaw podzespotow 
Peaberry (kit) 

Transceiver SDR Peaberry wy- 
konywany jest technologic monta- 
zu powierzchniowego (SMT). Ele- 
menty montowane powierzchnio- 
wo stanowic wyzwanie dla wielu 
amatorow. Dla zmontowania plyt- 
ki potrzebny jest dobry wzrok, lub 
szklo powi^kszajcce oraz w szcze- 
golnosci spokojne r^ce, gdyz wiele 
cz^sci jest mniejszych od ziarna 
ryzu, Plytka PCB jest ladnie wy- 
konana i zawiera zl^cze antenowe 
BNC, port dla zl^cza USB, zasila- 
nie 12 V/DC i gniazdo dla klucza 
lopatkowego (paddle), zl^cze dla 
automatycznego tunera anteno- 
wego i linie: kluczowania wzmac- 
niaczem. Wraz z kitem nie jest 
dostarczany kabel zasilania DC 
ani kabel USB, Obudow^ trzeba 
dobrac wedlug wlasnego pomy- 
slu. Na stronie internetowej Pea- 
berry pokazanych jest kilka ofert 
obudow akrylowych, ktore moz- 
na otrzymac korzystajcc z adresu 
http ://km5h . sof trockradio . org. 

Szczegolowe instrukcje monta- 
zu mozna pobrac w formacie PDF. 
Warto wiedziec, ze Peaberry moze 
bye wykonane wjednym z pi^ciu 


zakresow: 160, 80 i 75 m; 80, 75, 60 
i 40 m; 60, 40, 30 i 20 m, 30, 20, 17 
i 15 m; lub 17, 15, 12, i 10 m. 

Kit zawiera komplet cz^sci dla 
wszystkich pasm i mozna wybrac 
zestaw dla interesujecego pasma 
i odpowiednio przeprowadzic 
montaz elementow (autor wybral 
pasma 30, 20, 17 i 15 m). 

Uruchamianie pracy 
Peaberry w eterze 

Tak jak wszystkie SDR funkcje 
i mozliwosci, jakie wyst^pujc przy 
uzytkowaniu Peaberry, sc okreslo- 
ne w najwi^kszym stopniu przez 
aktywne oprogramowanie. Zale- 
canc aplikaeje dla Windows jest 
HDSDR Mario Taubel, DG0JBJ i ta- 
kie zostalo wykorzystane dla ni- 
niejszego testu (oprogramowanie 
HDSDR jest pod adresem www. 
hdsdr.de). 

Konfigurowanie oprogramowa- 
nia dla pracy z Peaberry moze bye 
zwodnicze, dlatego nalezy post^- 
powac dokladnie wedlug podr^cz- 
nika, np. Windows bejdzie praw- 
dopodobnie wymagal sterownika 
USB. Podr^cznik montazu zaleca 
sterownik PEOFKO, to jest taki 
sam, jaki stosuje siq dla SoftRoc- 
ka i podobnych radiow. Nalezy 
zaladowac i zainstalowac wersji 
Peaberry, ktora jest dost^pna pod 
adresem http://AE9RB.com/forum/ 
viewtopic.php?f = 4&t = 96. 

Przed zainstalowaniem opro- 
gramowania HDSDR trzeba za- 
ladowac i zainstalowac program 
CFGSR PEOFKO z http://pe0fko, 
nl/CFGSR/. Jednak nie uruchomi 
si^ go, ale jedynym celem insta- 
lowania jest zdobycie pliku DLL 
znanego jako ExtIO_Si570, Po od- 
nalezieniu pliku i skopiowaniu go 
do foldera HDSDR mozna odin- 
stalowac caly program CFGSR. 

Po zakonezeniu tych instalacji 
b^dzie mozna na koncu urucho- 
mic HDSDR i wyslac z Peaberry 
V2 sygnalu w eter. Podr^cznik Pe- 
aberry wyjasnia, jak skonfiguro- 
wa<f okno wyboru karty dfwi^ko- 
wej dla pokierowania sygnalow 
przychodzccych i wychodzccych. 
Dla niniejszego testu autor stoso- 
wal naglowny mikrofon Plantro- 
nic ktory ma wlasne urzcdzenie 
glosowe. 
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Peaberry zostalo uruchomio- 
ne z chwil^ nacisni^cia przycisku 
START na ekranie HDSDR. Przy 
probach roznych SDR pojawial si^ 
za pierwszym razem zawsze Am- 
puls udarowy" przy przestrajaniu 
przez sygnaly. HDSDR okazal si^ 
przyjaznq aplikacj^ przy wykorzy- 
stywaniu pasm, dopasowywaniu 
filtrow... 

TRX Peaberry korzystal z ante- 
ny 20 m inverted V i trybu USB. 
Przy mocy wyjsciowej tylko 1 W 
autor nie oczekiwal, ze ktokolwiek 
uslyszy, lecz ku swojemu zdziwie- 
niu otrzymal odpowiedz od radio- 
amatora w Missouri, ktory podal, 
ze sygnal choc slaby, jest czytelny 
z bardzo dobrym audio. 

Nast^pnie przy uzyciu pro- 
gramu Virtual Audio Cable 
(VAC) zostalo zainstalowa- 
ne oprogramowanie JT65-HF. 
Przel^czaj^c aplikacj^ HDSDR 
na 15 m, autor przeprowadzil 
z niewielkq trudnosciq szereg 
l^cznosci w trybie JT65. Wedlug 
komentarzy na forum Peaberry, 
inni amatorzy mieli takze takie 
same warunki pracy Peaberry 
z DigiPan i Fldigi dla innych try- 
bow cyfrowych. 

Peaberry ma gniazdo dla klu- 
cza lopatkowego (paddle) do 
pracy CW, lecz w chwili obecnej 
HDSDR nie wspomaga funkcji 
nadawania CW. Niektorzy mieli 
szczejscie, wybieraj^c oprogramo- 
wanie PowerSDR do pracy CW 
z Peaberry, lecz proby l^cznosci 
telegrafia zakonczyly si^ niepo- 
wodzeniem. Wielk^ szans^ opro- 
gramowania definiuj^cego radio 
jest to, ze jest ono stale w rozwoju 
ijest szansa na prac^ CW przez 
Peaberry. 

Konkluzja 

Transceiver Peaberry V2 jest 
przewidziany w pierwszej ko- 
lejnosci do eksperymentowania 
z SDR i dobrze spelnia swoj^ funk- 
cj^ przy tym zalozeniu. Ma on 
duz^ elastycznosc i wlasciwosci, 
ktore czyni^ go idealn^ podstaw^ 
do dalszych badan, a w szczegdl- 
nosci ze wzgl^du na jego nisk^ 
cen^. 

Z powodu wyst^puj^cego mon- 
tazu powierzchniowego i zlozono- 
sci oprzyrz^dowania, nie poleca 
si^ Peaberry V2 pocz^tkuj^cym 
radioamatorom lub tym, ktorzy 
nie s^ zaznajomieni z kompute- 
rem i radiami definiowanymi pro- 
gramowo. To nie jest transceiver 
z grupy plug-and-play, wymaga 
on duzej cierpliwosci i ch^ci po- 
znania nowych koncepcji. Jednak- 



Wyniki badan w laboratorium ARRL 

Peaberry V2, nr seryjny SF-0001 


Dane producenta 

Zmierzone w laboratorium ARRL 

Zakres czQStotliwosci: 30, 20, 17, 15 m 

Odbior i nadawanie 9,0 do 21 ,5 MHz 

Zasilanie: 12 V DC 

Odbior: 200 mA, nadawanie 700 mA (maks.) przy 13,8 V DC 

Tryby pracy: SSB, CW, AM, FM 

SSB, AM, FM; nadawanie CW nieakceptowane przez program 
HDSDR 1 

Odbiornik 

Badania dynamiki odbiornika 

Czutosc: niepodana 

Prog szumowy (MDS) filtr DSP 400 Hz: 

10.1 i 14,2 MHz, -11 5 dBm 

18.1 i 21,2 MHz, -114 dBm 

Poziom szumow: niepodany 

14 MHz, 32 dB 

Czutosc AM: niepodana 

1 0 dB (S+N)/N, 1 kHz, modulacja 30%, filtr DSP BW 
9 kHz; 14 MHz, 23,4 /jV 

Czutosc FM: niepodana 

Dla 12 dB SINAD: 14 MHz, 8,9 jiV 

Czutosc dla obrazu wyswietlacza: 
niepodane 

-115 dBm (widmo);-119 dBm (wodospad) 

Zakres dynamiczny blokowania kompresji 

Kompresja wzmocnienia filtr DSP BW 400 Hz: 

wzmocnienia: niepodane 

14 MHz, offset 20/5/2 kHz: 105/105/105 dB 2 

Zakres wzajemnego dynam. mieszania: 

Offset 20/5/2 kHz: -1 05/-93/-87 dBc 

niepodany 

Zakres dynamiki dwutonowej trzeciego 

OdstQp 20/5/2 kHz: 99 dB 3 

rzQdu: niepodany 

Punkt przechwycenia 2. rzqdu: niepodany 

14 MHz ,+77 dBm 3 

Redukcja szumow DSP: niepodane 

Zmienne, maksimum 5 dB 

Gt^bokosc filtru wycinania: niepodana 

Rqczne wycinanie: 48 dB 

Czutosc S-metra: niepodana 

Sygnat S9: 50 / jV 4 

Czutosc blokady squelch: niepodana 

Progowa: SSB 7,0 juV 

Charakterystyka IF/audio: niepodana 

Zakres w punktach -6 dB (szerokosc pasma BW) 
CW (400 Hz): 498-905 Hz (407 Hz); 
Rownowazna prostokqtna BW: 397 Hz; 

USB: (2,4 kHz): 1 25-2760 Hz (2635 Hz); 

LSB: (2.4 kHz): 125-2760 Hz (2635 Hz); 

AM: (9 kHz): 67-4539 Hz (8944 Hz) 

Ttumienie lustrzanej: niepodane 

Ttumienie lustrzanej 90 dB 

Nadajnik 

Badania dynamiczne nadajnika 

Moc wyjsciowa: 1 W na 14 MHz 

SSB, AM, FM, 10,1 MHz, 2,2 W; 14,2 MHz, 2,4 W; 18,1 
MHz, 0,9 W; 21,2 MHz, 0,85 W, przy 13,8 V DC 

Ttumienie fatszywych i harmonicznych: 

Najgorszy przypadek 47 dB (30 m); 58 dB typowo. Spetnia 

niepodane 

wymagania FCC 

Ttumienie nosnej SSB: niepodane 

> 60 dB 

Ttumienie wstqgi drugiej SSB: niepodane 

> 60 dB 

IMD3; niepodane 

2 W PER IMD 3/5/7/9: -28/-42/-51/-56 dB (20 m) 

Wymiary: 38,1 xl52x89 mm; ciQzar: 50 g 
Cena: 149 USD (tylko kit, bez obudowy) 


1 Podczas badania stosowany byt Peaberry V2 z HDSR wersja 2.62 

2 Bez blokowania az do punktu przeciqzenia ADC (-10 dBm) 

3 Nie uzyskano IP3: dwutonowy poziom IMD maksimum -6 dBm przy progu przeciqzenia ADC. Punkt ID2 

okreslono, stosujqc wzorzec S5 


| 4 Regulowane przez oprogramowanie HDSDR 


ze, gdy zostanie uruchomiony, to 
daje on duzo zadowolenia z do- 
brze wykonanego zadania. Mozna 
tez podl^czyc Peaberry do wzmac- 
niacza mocy HF w celu uzyskania 
pelnych 100 W 

Steve Ford WB8IMY 
Z „QST" 11/2013 tlumaczyl 
Zdzislaw Bienkowski SP6LB 


Producent: AE9RB, 3539 SE Cora 
Dr. Portland, OR 97202; http:// 
AE9RB.com 
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SWIAT KF/UKF 


Podstawy krotkofalarstwa 


Podstawowe informacje o krotkofalarstwie, czgsc 1 

ABC przysztego krotkofalowca 


Pomimo powszechnosci Internetu, telefonii 
komorkowej i komputerow, zainteresowa- 
nie mozliwosciq amatorskiej komunikacji 
radiowej nie maleje i co jakis czas trafiajq 
do redakcji pytania, jak zostac krotkofalow- 
cem. Wsrod mtodziezy szkolnej nie brakuje 
nowych ch?tnych do radioamatorstwa, 
problem w tym, jak pokazac oraz zach^cic 
mtodziez do uprawiania tego interesujqce- 
go i dose trudnego hobby. 

Krotkofalarstwo (za granic^ 
okreslane jako radioamatorstwo) 
to szczegolne hobby, l^cz^ce wiele 
dziedzin nauki i techniki. 

Wiele niezb^dnych informaeji 
dla pocz^tkuj^cych uzytkownikow 
eteru jest zawarta w starszyeh wy- 
daniach „Swiata Radio" oraz na 
stronach internetowych. 

Aby utatwic nowicjuszom roz- 
wijanie i kierunkowanie zaintere- 
sowania krotkofalarstwem, podj^- 
lismy prob^ przyblizenia tego pa- 
sjonuj^cego hobby w formie pytan 
i odpowiedzi. 

Na czym polega uprawianie 
krotkofalarstwa? 

W dzialalnosci krotkofalarskiej 
(radioamatorskiej) mozna wyroz- 
nic nast^puj^ce specjalnosci: 

■ konstruowanie radionadaw- 
ezyeh urz^dzen elektronicznych 
i systemow antenowycb 

■ prowadzenie dalekich l^cznosci 
pX) 

■ udzial w zawodach, gdzie rywa- 
lizacja polega na nawi^zywaniu 



Pawet SQ5STS z zespotu Radioreaktywacja podezas zajqc z mfo- 
dziezq 


jak najwi^kszej liezby l^cznosci 
w okreslonym czasie 

■ polowanie na lisa (amatorska 
radiolokacja sportowa), czyli po- 
szukiwanie nadajnikow radio- 
wych ukrytych w terenie 

■ kolekcjonowanie kart QSL i dy- 
plomow amatorskich, wy da wa- 
rt ych za przeprowadzenie okre- 
slonej liezby l^cznosci 

■ prowadzenie l^cznosci telegra- 
ficznych, fonicznych, z uzyeiem 
satelitow, komputerow, na falach 
krotkich (do 30 MHz) i ultrakrot- 
kich (powyzej 30 MHz) 

Oddzieln^ grup^ stanowi^ na- 
sluchowcy, czyli osoby przyslu- 
chuj^ce siej l^cznosciom prowadzo- 
nym pomi^dzy krotkofalowcami. 
Jest to najcz^sciej pierwszy krok 
na drodze do zostania amatorskim 
nadawc^ radiowym. 

Na czym polega amatorska 
tgcznosc radiowa? 

L^cznosc (QSO) polega na 
nawi^zaniu kontaktu z licencjo- 
nowanymi krotkofalowcami 
i prowadzeniu z nimi rozmowy. 
Rozmawiac mozna o wszystkim, 
co dopuszcza prawo i dobre wy- 
chowanie. W celu prowadzenia 
dokumentaeji nawi^zywanych 
l^cznosci korespondentowi nalezy 
podawac podstawowe informacje: 
swoj znak wywolawczy, raport 
o slyszalnosci korespondenta, imi^ 
operatora, nazw^ miejscowosci, 
gdzie jest zainstalowana radiosta- 
cja. Dodatkowo mozna przekazac 
informacje o sprz^cie nadawezo- 
-odbiorczym, o pogodzie, pozdro- 
wienia itp. 

Dla udokumentowania uzyska- 
nych pol^czen radiowycb amato- 
rzy wymieniaj^ karty potwierdza- 
j^ce l^cznosci (QSL). 

Czy aby zajmowac sig krotko- 
falarstwem, nalezy bye speeja- 
listq z dziedziny elektroniki? 

Nie. Krotkofalowcy traktujq to 
hobby jako pi^kn^, pozyteczn^ 
rozrywk^, rozszerzaj^c^ ich hory- 
zonty, zainteresowania i pogl^bia- 
j^ce wiedz^ techniczn^. Glowny 
urok krotkofalarstwa polega na na- 
wi^zywaniu l^cznosci radiowych 
za pomoc^ urz^dzen nadawezo- 


-odbiorezyeh z ludzmi reprezen- 
tujqcymi rozne zawody, znajdu- 
j^cymi si^ cz^sto w najodleglej- 
szyeh stronach swiata. To wielka 
satysfakeja, kiedy mozna zwracac 
si^ do drugiego takiego samego 
pasjonata po imieniu i rozmawiac 

0 wspolnych zainteresowaniach, 
niekonieeznie zwi^zanych z elek- 
tronik^. Oto przyklady znanych 
na swiecie krotkofalowcow: K1JT 
Joe Taylor (fizyk, laureat Nagrody 
Nobla), W4CGP Chet Atkins (pio- 
senkarz i autor tekstow), FOSGJ 
Marlon Brando (aktor), 9K2CS 
ksi^z^ Yousuf Al-Sabah (rodzina 
krolewska Kuwejtu), CN8MH krol 
Hassan II (Maroko), EAOJC krol 
Juan Carlos (Hiszpania), HS1A krol 
Bhumiphol Adulayadej (Tailandia), 
LU1SM Carlos Saul Menem (pre- 
zydent Argentyny), UA1LO Jurij 
Gagarin (pierwszy kosmonauta). 

Czym sig rozni dziatalnosc 
krotkofalarska od CB-radia? 

Radio CB pracuje w tzw. pasmie 
obywatelskim 27 MHz i jest prze- 
znaezone dla osob prywatnych do 
krotkich l^cznosci. Wykorzystywac 
mozna tylko urz^dzenia homolo- 
gowane i z maksymaln^ moc^ 4 W 
Krotkofalowiec moze zas uzywac 
wielu zakresow cz^stotliwosci (od 
fal srednich do mikrofal) dla niego 
przeznaczonych, moze pracowac 
wieloma emisjami (np. telegrafi^, 
przesylac dane komputerowe). 
Moze rowniez uzywac legalnie 
znaeznie wi^kszej mocy. Ponad- 
to urz^dzenie krotkofalarskie nie 
musi miec homologacji. Powinno 
tylko nie przekraczac limitu mocy 

1 nie zaklocac pracy innych urz^- 
dzen. Zatem krotkofalowiec moze 
pracowac na urz^dzeniu nadaw- 
czo-odbiorczym skonstruowanym 
wlasnor^cznie. 

Dlaczego zaleca sig, aby 
uprawianie krotkofalarstwa 
(radioamatorstwa) rozpoczqc 
od zdobycia licencji 
nastuchowej? 

Jest wskazane, aby pocz^tkuj^- 
cy krotkofalowiec, zanim przyst^- 
pi do egzaminu na licencji krot- 
kofalarsk^ (pozwolenie radiowe 
w sluzbie amatorskiej), uzyskal 
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najpierw licencji nasluchow^ 
(SWL). Licencja taka uprawnia do 
poshigiwania si^ przydzielonym 
znakiem nasluchowym w krajowej 
i mi^dzynarodowej koresponden- 
cji amatorskiej oraz do korzysta- 
nia z uslug Biura QSL Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow (QSL 
w slangu amatorskim to karta po- 
twierdzajqca l^cznosc radiow^ lub 
nasluch stacji radiowej, w tym tak- 
ze amatorskiej). 

Staz nasluchowy w ramach 
takiej licencji przyczynia si^ do 
doskonalenia umiej^tnosci opera- 
torskich. Co prawda nasluchiwac 
mozna i bez licencji SWL (wystar- 
czy odbiornik na pasma amator- 
skie), ale posiadaj^c swoj znak 
nasluchowy, ma si^ mozliwosc 
uczestniczenia w licznych zawo- 
dach krotkofalarskich, zdobywania 
dyplomow czy czlonkostwa w klu- 
bach specjalistycznych Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow (PZK). 

Co daje uzyskanie licencji 
nastuchowej? 

■ bezplatn^ obslug^ w zakresie 
polskiej i swiatowej wymiany 
kart QSL 

■ pomoc prawn^ w kwestiach do- 
tycz^cych uprawiania krotkofa- 
larstwa 

■ pomoc prawn^ i techniczn^ 
w kwestiach dotycz^cych mon- 
tazu anten 

■ mozliwosc zdobywania wiedzy 
i pomocy w sprawach zostania 
nadawc^ radiowym 

■ nizsze oplaty przy zdobywa- 
niu dyplomow krotkofalarskich, 
szczegolnie polskich 

■ mozliwosc poszerzania swojej 
wiedzy w sprawach technicz- 
nych 

■ mozliwosc uczestnictwa w zjaz- 
dach, spotkaniach, sesjach tech- 
nicznych 

■ bycia wybieranym do wladz od- 
dzialu i Zwi^zku 

■ mozliwosc uczestnictwa w za- 
wodach, konkursach, wspolza- 
wodnictwach sportowych 

W jaki sposob mozna uzyskac 
licencje nastuchowy? 

Kazdy ch^tny, spelniaj^cy warun- 
ki statutu Polskiego Zwi^zku Krot- 
kofalowcow, moze otrzymac licencji 
nasluchowq i zostac nasluchowcem. 
Uzyskanie licencji nasluchowej jest 
nieslychanie proste. Wystarczy zglo- 
sic si^ do Oddzialu Terenowego PZK 
(aktualne adresy Zarz^dow Tereno- 
wych PZK zostaly zamieszczone na 
stronie www.pzkorg.pl). 


Oddzialy Terenowe PZK zo- 
staly upowaznione przez Zarz^d 
Glowny PZK do wydawania licen- 
cji nasluchowych i tarn mozna za- 
latwic wszelkie formalnosci z tym 
zwi^zane. 

W oddzialach na pewno spo- 
tkamy kompetentnych i zyczli- 
wych ludzi, ktorzy ch^tnie udziel^ 
wszelkich informacji i odpowiedz^ 
na pytania. Warto tarn zapytac 

0 adres najblizej mieszkaj^cego ak- 
tywnego krotkofalowca, a najlepiej 
adres czynnego klubu krotkofalar- 
skiego, co znacznie ulatwi kontak- 
ty i pozwoli w ogole zorientowac 
si^, na czym praktycznie polega 
krotkofalarswo. Zadna ksi^zka czy 
miesi^cznik nie jest w stanie od- 
dac atmosfery samodzielnie prze- 
prowadzonej, pierwszej l^cznosci, 
w klubie, pod okiem uprawnione- 
go krotkofalowca. 

Co nalezy zrobic, aby zdobyc 
uprawnienie krotkofalowca? 

Aby zostac licencjonowanym 
krotkofalowcem i rozpocz^c nada- 
wanie, nalezy zdac egzamin pan- 
stwowy i uzyskac pozwolenie ra- 
diowe (zezwolenie) Urz^du Komu- 
nikacji Elektronicznej, ktory potem 
przydziela znak wywolawczy oraz 
czuwa nad zgodnym z prawem 
wykorzystaniem wszystkich cz^- 
stotliwosci radiowych w Polsce. 

H armonogram sesji egza- 
minacyjnych w 2014 roku przed 
Panstwowq Komisj^ Egzamina- 
cyjn^ ds. Radioamatorow w Sluz- 
bie Amatorskiej byl publikowany 
w Sr 2/2014. 

Samodzielne przygotowanie 
si^ do egzaminu jest dose trud- 
ne, dlatego wi^kszosc egzaminow 
odbywa siq po specjalnych przy- 
gotowaniach, jakie maj 3 miejsce 
najcz^sciej w klubach l^cznosci. 

Na lamach „Swiata Radio" byl 
10 lat temu prowadzony Kore- 
spondencyjny Kurs Krotkofalarski, 
ktory moze bye takze pomoeny 
podezas przygotowan do egzami- 
nu (kurs w SR 1-9/2003). 

Czy mozna potqczyc kurs krot- 
kofalarski, zakonezony egzami- 
nem, z wypoczynkiem letnim? 

Tak. Kursy krotkofalarskie 
w okresie letnim organizuje Polski 
Zwi^zek Krotkofalowcow 

S 3 to Obozy Szkoleniowe 
w Sportach Obronnych dla dzieci 

1 mlodziezy szkolnej zlokalizowa- 
ne w Poroninie. Prowadzone S 3 
szkolenia z l 3 cznosci na radiostaeji, 
podstaw radiolokacji (biegi na lisa 




i orientaeja), pracy w sieci radiowej, QSL stacji pracujq- 
Oczywiscie jest przygotowanie do cych z okazji rocznicy 
egzaminu na swiadectwo uzdol- urodzin Jurija Gaga- 
nienia krotkofalowca, ktore konezy rina - kosmonauty 
si^ egzaminem do spraw operato- i krotkofalowca 
row urz 3 dzen radiowych w sluzbie 
radiokomunikacyjnej amatorskiej 
w Gliczarowie Gornym. 

Jaki zakres wiedzy powinna 
posiadac osoba poddajqca si? 
egzaminowi? 

Osoba poddaj 3 ca si^ egzami- 
nowi powinna posiadac wiedzy 
z zakresu: 

■ podstaw elektroniki 

■ budowy sprz^tu radiokomuni- 
kacyjnego 

■ propagaeji fal radiowych 

■ przepisow radiokomunikacyj- 
nych 

■ przepisow i skrotow amator- 
skich 

■ spraw BHP przy urz 3 dzeniach 
nadawezo- o dbiorezyeh 

■ prowadzenia l 3 cznosci radio- 
wych 

■ budowy anten 
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SWIAT KF/UKF 


Podstawy krotkofalarstwa 


Adresy oddziatow terenowych PZK 


Nazwa i numer oddzialu 

Siedziba 

Adres do korespondencji 

Strona www 

Dolnoslqski Oddziat Terenowy PZK (OT-OI) 

Klub Krotkofalowcow SP6PRT, ul. 
Pretficza 14-16, Wroctaw 

skr. poczt. 1977, 53-31 6 Wroctaw 14 

http://www.ot01 .pzk.org.pl 

SwiQtokrzyski Oddziat Terenowy PZK (0T-03) 

WDK, ul. Sciegiennego 2, 
25-033 Kielce 


http://www.otpzk03.qrz.pl 

Bydgoski Oddziat Terenowy PZK (0T-04) 

ul. Modrzewiowa 25, II. piqtro, 
Bydgoszcz 

skr. poczt. 37, 85-950 Bydgoszcz 

http://www.pzk.bydgoszcz.pl 

Podkarpacki Oddziat Terenowy PZK (0T-05) 

ul. RzeszowskalO (ZSP nr 5), 
38-404 Krosno 


http ://w ww. otpzkO 5 . pi/ 

Slqski Oddziat Terenowy PZK w Katowicach 
(0T-06) 

DK „Chemik”, ul. Niepodlegtosci 51, 
41-106 Siemianowice Slqskie 


http://pzk.katowice.pl 

Poznahski Oddziat terenowy PZK (0T-08) 

CK „Zamek”, ul. Sw. Marcin 80/82 
pok. 336, 61-809 Poznan 


http://www.oppzk. pozn an . pi 

Pomorski Oddziat Terenowy PZK w Gdyni 
(0T-09) 

Gdynskie Centrum Organizacji 
Pozarzqdowych, ul. 3. Maja 27-31, 
Gdynia 

Dariusz Mankiewicz SP9FHQY 
ul. Lipowa 2A/18, 81-572 Gdynia 

http://otpzk.gdansk.pl 

Matopolskie Stowarzyszenie Krotkofalowcow 
PZK (OT-IO) 

ul. Basztowa15/17, Krakow 

skr. poczt. 606, 30-960 Krakow 1 

http://www.sp9pkz.republika.pl 

Opolski Oddziat Terenowy PZK (OT-11) 

ul. Oleska 70/117 

skr. poczt. 2341, 45-256 Opole 15 

http://ot1 1 pzk.wordpress.com 

Krakowski Oddziat Terenowy PZK (OT-12) 

ul. Skrzatow 2, 30-901 Krakow 50 


http://www.sp9plk.org.pl 

Sudecki Oddziat Terenowy PZK (OT-13) 

ul. Cicha 8A, 58-400 Kamienna Gora 

Sekretariat SOT PZK, skr. poczt. 104, 
58-400 Kamienna Gora 

http://www.sotpzk.vgh.pl 

Zachodniopomorski Oddziat Terenowy PZK 
(OT-14) 


skr. poczt. 599, 70-952 Szczecin 2 

http://www.zot.hamradio.szczecin.pl 

Lodzki Oddziat Terenowy PZK (OT-15) 

ul. Przqdzalniana 102/104, Lodz 
(tel. 42 683 15 65) 

skr. poczt. 442, 90-950 Lodz 

http://ot15.pgk.net.pl 

Zutawski oddziat Terenowy PZK (OT-1 6) 

ul. Narutowicza 14, 82-200 Malbork, 
Klub SP2ZFT 


www.ot16.pzk.pl 

Biatostocki Oddziat Terenowy PZK (OT-1 7) 


skr. poczt. 73, 15-959 Biatystok 2 

http://www.hamradio.biaman.pl/otpzk/ 

otpzk3.htm 

Rzeszowski Oddziat Terenowy PZK (OT-1 8) 


skr. pocztowa 2005, 35-042 Rzeszow 3 

http://ot18.pzk.org.pl 

Lubelski Oddziat terenowy PZK (0T-20) 

Wojciechow 177, 24-204 Wojcie- 
chow 


http://www.pzk.lublin.pl 

Olsztynski Oddziat Terenowy PZK (OT-21) 

Internat ZSEiT p. 430, 

ul. Battycka 37A, 10-144 Olsztyn 

skr. poczt. 8, 10-001 Olsztyn 1 

http://ot21.pzk.org.pl 

Srodkowopomorski Oddziat PZK (OT-22) 

ul. Sniadeckich 1 A/1 6, 
75-453 Koszalin 

skr. poczt. 106, 75-01 6 Koszalin 

http://ot22.qrz.pl 

Nadnotecki Oddziat Terenowy PZK (OT-23) 

ul. Tetmajera6 (11. piqtro), 
64-920 Pita 

skr. poczt. 109, 64-920 Pita 

http://ot23.pzk.org.pl 

Skierniewicki Oddziat Terenowy PZK (OT-24) 

ul. Tetmajera 5/47, Skierniewice 

SP7NWM, Antoniew 43, 
96-513 NowaSucha 

http://www.ot24pzk.org 

Warszawski Oddziat Terenowy PZK (OT-25) 

M oko to wska 17/34, Warszawa 

skr. poczt. 3, 00-955 Warszawa 15 

http://www.ot25.pzk.org.pl 

Toruhski Oddziat Terenowy PZK (OT-26) 

tel. 602 598 628 

skr. poczt. 94, 87-100 Torun 1 

http://otpzk26.org 

Oddziat Terenowy Potudniowej Wielkopolski 
PZK (OT-27) 


Krzysztof Trawinski, 
ul. Smigielskiego 16A/7, 
63-400 Ostrow Wlkp. 

http://ot27.proxa.org 

Tarnowski Oddziat Terenowy PZK (OT-28) 


skr. poczt. 144, 33-100 Tarnow 1 

http://sp9pta.w. interia.pl 

Gornoslqski Oddziat Terenowy PZK (OT -29) 

ul. Ktodnicka 99 pok. 406, 
41-706 RudaSIqska 

Romuald JurszaSQ9ZM 
ul. Energetykow 21 a/32, 
41-706 Ruda Slqska 

www.got29pzk.republika.pl 

Rybnicki Oddziat Terenowy PZK (OT-31) 

ul. Prosta 11, Rybnik 

Tomasz Leszczynski, 

ul. Jankowicka 66, 44-200 Rybnik 

http://www.ot31 .pzk.org.pl 

Lubuski Oddziat Terenowy PZK (OT-32) 

ul. Rolnicza 7, 65-012 Zielona Gora 

skr. poczt. 14, 65-950 Zielona Gora 

http://www.otpzk32.vgh.pl 

Jarostawski Oddziat Terenowy PZK (OT-35) 

Rynek 6/33 (IV piqtro) Jarostaw 
(tel. 016 621 64 65) 

skr. poczt. 127, 37-500 Jarostaw 


Praski Oddziat Terenowy PZK (OT-37) 

al. Kordeckiego 66U1-U2, 
Warszawa, 04-355 Warszawa 


http://potpzk.org.pl 

Gliwicki Oddziat Terenowy PZK (OT-50) 

Klub SP9PDF, ul. Kochanowskiego 
37/1017, Gliwice 

Andrzej Chatubiec, 

44-100 Gliwice, ul. Luzycka 30 

http ://w ww. pzk. gliwice. pi 

Staropolski Oddziat Terenowy PZK (OT-51) 

ul. Sienkiewicza 1 60 B, 

27-400 Ostrowiec Swiqtokrzyski 


http://www.ot51 .pi 

Wirtualny Oddziat Terenowy PZK (OT-73) 

ul. Kluczowa 6/18 01-929 Warszawa 

Zygmunt Szumski SP5ELA 
PO.Box 27, 01 -900 Warszawa 1 1 8 

http://vot.pzk.org.pl 
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Jakie organizacje kierujg 
sprawami krotkofalowcow 
(radioamatorow)? 

Krotkofalowcy, w tym takze na- 
sluchowcy, musze przestrzegac prze- 
pisow panstwowych i swiatowych. 
W Polsce organami panstwowymi s^: 
Urz^d Komunikacji Elektronicznej, 
Ministerstwo Administracji i Cyfryza- 
cji. Sprawami krotkofalowcow w Pol- 
sce zajmuje si^ Polski Zwi^zek Krot- 
kofalowcow, Zwi^zek Harcerstwa 
Polskiego i Liga Obrony Kraju. PZK 
jest jedynym reprezentantem inte- 
resow radioamatorow przed sluz- 
bami panstwowymi i IARU. Istnieje 
rowniez kilkanascie krotkofalarskich 
stowarzyszen lokalnych. 

Na swiecie dziala Mi^dzynarodo- 
wa Unia Telekomunikacyjna (ITU) 
z szeregiem przepisow wydawanych 
przez to zgromadzenie, a dokumen- 
ty te se najcz^sciej ratyfikowane 
przez rz^dy poszczegolnych krajow. 

Krotkofalowcy (radioamatorzy) 
maje takze swoje mi^dzynarodowe 
organizacje, a jest nie Mi^dzynaro- 
dowa Unia Radioamatorow (IARU), 
ktora dba o nasze interesy na swie- 
cie, wydaje wlasne przepisy i zale- 
cenia obowi^zuj^ce radioamatorow 
w poszczegolnych krajach. 

Czym zajmuje sis PZK i jaki 
jest jego adres? 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 
jest zarejestrowanym stowarzy- 
szeniem grupujecym milosnikow 
nawiqzywania lecznosci radiowej 
za pomoce sprz^tu elektroniczne- 
go oraz ludzi zainteresowanych 
samodzielnym konstruowaniem 
i budowe urz^dzen nadawczo- 
-odbiorczych. Zalozony w 1930 
roku PZK jest czlonkiem Mi^dzy- 
narodowej Unii Radioamatorskiej 
IARU. Od 1989 r. Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow jest organizacje 
samofinansujece sie ze skladek 
swoich czlonkow z nowo opraco- 
wanym statutem (od konca 2004 
roku jest Organizacje Pozytku Pu- 
blicznego). Wiele informacji na 
temat Polskiego Zwiezku Krotko- 
falowcow znajduje sie na stronie 
internetowej www.pzk.org.pl. 

Adres Sekretariatu ZG PZK: 
ul. Modrzewiowa 25, 85-613 Byd- 
goszcz 13, skr. poczt. 54, e-mail: 
hqpzk@pzk. org. pi . 

W jaki sposob mozna wstqpic 
w szeregi PZK? 

Czlonkiem zwyczajnym moze 
zostac osoba posiadajeca wazne 
pozwolenie radiowe a nadzwy- 


czajnym [moze zostac] kazda oso- 
ba fizyczna, po zlozeniu deklaracji 
czlonkowskiej i oplaceniu skladki 
czlonkowskiej w wybranym przez 
siebie Oddziale Terenowym PZK. 
Osoby niemajece 16 lat musze do- 
leczyc zgode na wstepienie do 
PZK przedstawicieli ustawowych 
(najcz^sciej rodzicow lub opieku- 
now). 

Skladke czlonkowske PZK na- 
lezy oplacic poprzez oddzialy tere- 
nowe PZK. 

Jak wysokie sq sktadki PZK? 

Skladki PZK w 2014 r. wynosze: 

■ skladka wpisowa 10,00 zl 

■ skladka dla czlonka nadzwyczaj- 
nego SWL: 20,00 zl 

■ skladka ulgowa dla czlonka 
zwyczajnego od 71. roku zycia: 
60,00 zl 

■ skladka dla czlonka zwyczajne- 
go: 90,00 zl 

■ skladka ulgowa dla czlonka 
zwyczajnego do 20 lat lub ucze- 
cego sie do 26 lat: 20,00 zl 

■ skladka dla czlonka wspomaga- 
jecego: 10 zl 

■ kluby zarejestrowane w OT 
PZK: 0,00 zl 

Do skladki PZK nalezy dodac 
„skladke oddzialowe" na rzecz 
oddzialu terenowego, ktorej wyso- 
kosc jest zroznicowana w zalezno- 
sci od przynaleznosci do OT PZK. 

Jakie kluby specjalistyczne 
z dziedziny radiokomunikacji 
amatorskiej dziatajq w Polsce? 

Przy Polskim Zwiezku Krotko- 
falowcow dzialaje kluby specjali- 
styczne, ktore wspieraje dzialal- 
nosc PZK. Kluby specjalistyczne 
skupiaje zapalencow zajmujecych 
si^ roznymi dziedzinami radio- 
amatorstwa. 



■ SP OT C - Polski Klub Old Ti- 
mer: grupujecy krotkofalowcow 
ze stazem nadawcy powyzej 25 
lat, ale za to mlodych duchem. 
Na spotkania eterowe zapraszaje 
w kazde niedziel^ o 07:00 na 3695 
kHz. Raz w roku spotykaje si^ na 
ogolnopolskim zjezdzie (http \ff 
www. otpzk.by dgoszcz . pl/spotc) . 

■ PK RVG - Polski Klub Radiovi- 
deografii: to klub specjalistow 
lecznosci cyfrowych, wykorzy- 
stujecych elektronicznie prze- 
tworzony sygnal radiowy. Przy 
wykorzystaniu komputerow 
i stacji posredniczecych mozliwe 
se lecznosci telewizyjne, daleko- 
pisowe, faksowe czy pakietowe 
(http :// spdxc.org.pl). 

■ SP YL C - Polski Klub Kobiet 
Krotkofalowcow: zrzesza kobie- 
ty na zasadach klubu specja- 
listycznego wspoldzialajecego 
z PZK. Organizuje krajowe za- 
wody SPYLContest. 

Z PZK wspolpracuje rowniez 
kilka innych organizacji krotkofa- 
larskich jak np. SP DX Club (Polski 
Klub Milosnikow Dalekich Lecz- 
nosci), PK UKF (Polski Klub UKF), 
KRS (Klub Radiolokacji Sporto- 
wej), Copernicus Project (organi- 
zacja prowadzeca doswiadczenia 
w zakresie amatorskiej, balonowej 
penetracji kosmosu) itp. 


Spotkanie 
w Zespole Szkol 
Ogolnoksztalcqcych 
nr XIV 

W dniu 24 lutego br. 
w Krakowie odbylo si$ 
spotkanie Malopolskiego 
Stowarzyszenia Krotko- 
falowcow z mlodziezq 
Zespolu Szkol Ogol- 
noksztalcqcych nr XIV. 
Prezentacje otworzyla 
dyrektor Ewa Dziekan, 
po czym Piotr SP9BWJ 
w krotkim programie 
audiowizualnym podal 
kilka podstawowych 
informacji dotyczqcych 
krotkofalarstwa (krotkq 
historic formy pracy, 
znaki nadawcy, podzial 
kraju na okr^gi, emisje, 
karty QSL...). 
Zaprezentowana zostafa 
praca na radiostacji w 
pasmie KF emisjami SSB 
iCW, aTomek SP9ITP 
wytlumaczyl, na czym 
polega APRS. Catosc 
spotkania przygotowala 
Krakowska Grupa 
Ekspedycji Radiowych. 



Co kazdy krotkojalowiec 
wicdzicc potvinicn 





Ksiezka „Co kazdy krotkofalowiec wiedziec po- 
winien", pierwsza z serii „Biblioteka krotkofalowca", 
wydanie piete, zawiera podstawowe wiedz^ o tym, 
jak zostac krotkofalowcem i jak zdac egzamin na 
licencj^ amatorske- Wprowadza w swiat lecznosci 
radiowych, budowy podstawowych anten, wyjasnia 
kody i slangi amatorskie, zawiera informacje o PZK, 
jak rozpoznac stacje po znaku wywolawczym, jak 
wymieniac karty QSL i wiele innych pozytecznych 
informacji. W przygotowaniu druga cz^sc, w ktorej 
b^dzie poruszony temat co dalej, gdy mamy juz 
pozwolenie na prac^ amatorske. Jak zbudowac sta- 
cj^ nadawcze, jak zalozyc anten^ nadawcze i wiele 
innych tematow. Z serii tej wydanych zostalo kilka 
pozycji m.in. o antenach KF, jak wygrac zawody, 
o radiowym Internecie. Informacje o tej i innych 
pozycjach na stronie www.sklep.73.pl lub e-ma- 
il: sp9w@wp.pl 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Marcinem Skor^ SQ2BXI 


Krotkofalarstwo to 
wszechstronne hobby 


Krotkofalarstwo jest wszechstronnym hobby skupiajgcym zwolennikow 
DX-owania i wypraw radiowych, uczestniczenia w zawodach krajowych 
i zagranicznych, zbierania krotkofalarskich dyplomow i kart QSL, sa- 
modzielnego konstruowania urzqdzeri nadawczo-odbiorczych i anteno- 
wych, tqcznosci emisjami cyfrowymi z wykorzystaniem komputera... 
Jednym z wszechstronnych krotkofalowcow jest Marcin Skora SQ2BXI. 



Redakcja: Czy mozesz opowie- 
dziec o swoich pierwszych spo- 
tkaniach z krotkofalarstwem? 
SQ2BXI: B^d^c dzieckiem, pasjo- 
nowalem si^ sluchaniem radia. 
Szczegolnie ciekawe byly dla mnie 
stacje inne niz radiofoniczne. Nie- 
wiele wtedy rozumialem z tego, 
co udalo mi siq; odebrac, ale dobrze 
pami^tam rozwijaj^ce wyobraznie: 
nadawane foni^ szeregi cyfr w po- 
blizu 7 MHz i popiskiwanie woj- 
skowych radiolatarni NDB w za- 
kresie radiofonicznym fal srednich. 
W siodmej klasie szkoly podsta- 
wowej odnalazlem w bibliotece 


ksi^zk^ ABC Krotkofalowca Krzysz- 
tofa Slomczynskiego SP5HS. Do- 
wiedzialem si^ z niej, ze by zostac 
krotkofalowcem, nalezy udac si^ 
do klubu krotkofalarskiego lub 
oddzialu terenowego PZK. W ten 
sposob trafilem do Klubu Macius 
na Przymorzu, gdzie odbywaly si^ 
spotkania ZW PZK w Gdansku. 
Tam zaprosil mnie do siebie do 
domu Jurek SP2BRZ,Jurek stal si^ 
moim krotkofalarskim nauczycie- 
lem. Jurek mial bardzo duzo cier- 
pliwosci, odpowiadaj^c na wiele 
pytan mlodego i pocz^tkuj^cego 
entuzjasty. 

Red.: Kiedy uzyskales pozwolenie 
radiowe i na jakim sprz^cie zali- 
czales pierwsze l^cznosci? 
SQ2BXI: W 1993 roku otrzyma- 
lem licencj^ nasluchow^, rok poz- 
niej zapisalem si^ na kurs i zdalem 
pozytywnie egzamin, otrzymuj^c 
pozwolenie radiowe II kategorii 
i znak SQ2BXI. 

Dlugo oszcz^dzalem szkolne 
kieszonkowe na wymarzon^ ra- 
diostacj^ FT-23R, ktor^ udalo mi 
si^ kupic na raty dzi^ki pomo- 
cy Jurka SP2BRZ. Pierwsz^ l^cz- 
nosc przeprowadzilem 18 stycznia 
1995 roku w pasmie 2 m z moim 
krotkofalarskim nauczycielem Jur- 
kiem SP2BRZ. Kilka miesi^cy poz- 
niej poznalem na pasmie Piotra 
SP2AYC, dzi^ki ktoremu mialem 
mozliwosc zacz^c nauke; telegra- 
fii oraz od ktorego pozniej przez 
wiele lat moglem si^ uczyc. Na- 
st^pnie zapisalem si^ na kurs tele- 
grafii w klubie SP2KAC pod opie- 
k^ sp. Romana SP2AEU. Zdalem 
egzamin panstwowy z telegrafii 
i otrzymalem licencj^ I kategorii. 
Jako uczen drugiej klasy szkoly 
sredniej trafilem do reaktywowa- 
nego Kola Krotkofalowcow przy 


Politechnice Gdanskiej SP2PZH. 
Przychodzilo tarn wielu mlodych 
ludzi. Pami^tam, ze ukladalismy 
plany nadawania na falach bar- 
dzo dlugich oraz na mikrofalach. 
Do dzis z tego okresu zachowal 
mi si^ nadajnik klistronowy na 
pasmo 5,7 GHz, budowany przy 
pomocy klubowych kolegow, Naj- 
milej wspominam klubowe wtorki, 
ktore prowadzil Wojtek SP2ALT, 
Zwykle we wtorek bylismy tyl- 
ko we dwoch: Wojtek pracowal 
w modnej wtedy sieci Packet Ra- 
dio a ja w tym czasie mialem tylko 
dla siebie radiostacj^ KF! W roku 
1996 zostalem czlonkiem klubu 
SP2KDS. Klub zorganizowal wiele 
wypraw latarnianych oraz pozwo- 
lil mi rozwin^c si^ w technice UKF. 
W moich radiowych pocz^tkach 
bardzo porno gl mi rowniez nestor 
Polskiego Krotkofalarstwa Tadeusz 
Karolczak SP2AO. 

Red.: Krotkofalarstwo to bardzo 
szeroka dziedzina zainteresowan. 
Praktycznie kazdy moze znalezc 
cos dla siebie. Czym najbardziej 
lubisz zajmowac si^ w tym hobby? 
SQ2BXI: Staram si^ poznac choc 
troch^ kazd^ z jego dziedzin. In- 
teresuj^ mnie wyprawy radiowe, 
gdzie cieszy praca w pile-upie, za- 
wody krotkofalarskie, zaliczenie 
nowego kraju na KF, emisje cy- 
frowe, pasma UKF, mikrofalowe 
i praca na falach srednich, dlugich 
oraz bardzo dlugich. Posiadam 
sprz^t na wszystkie pasma amator- 
skie od 136 kHz do 24 GHz. Bardzo 
lubi^ prac^ emisjami cyfrowymi, 
szczegolnie tymi pozwalaj^cymi 
na l^cznosci ponizej progu szumu. 
Ostatnia moja l^cznosc to proby 
z Rikiem OR7T (ON7YD) emisje 
WSQ w pasmie 472 kHz. Niestety 
praca oraz obowi^zki domowe 
nie pozwalaj^ na duz^ aktywnosc 
radiow^. 

Red.: Jak doszlo do tego, ze za- 
cz^les pracowac z terenu, w tym 
z zamkow? 

SQ2BXI: W moim rodzinnym 
domu mialem mozliwosc zainsta- 
lowania anten na dachu budynku 
na wi^kszosc pasm. Niestety, s^- 
siadka po kilkunastu latach ist- 
nienia moich anten bez powodu 
postanowila je zlikwidowac, Walk^ 
ze skromnym studentem prowa- 
dzila bez skrupulow poprzez Za- 
rz^d Osiedla, Urz^d Komunikacji 
Elektronicznej, Wojewodzkiego 
Konserwatora Zabytkow, Nadzor 
Budowlany... Kontrol^ mojej stacji 
przeprowadzila nawet Panstwowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologicz- 
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na. Gdy wszystkie fakty, kontrole 
i dokumenty swiadczyly o legal- 
nosci moich anten, s^siadka zwro- 
cila si^ nawet do lokalnej prasy. 
Zostalem oskarzony o zaklocanie 
telefonow komorkowych, zela- 
zek, prodizy, bole glowy i chyba 
nawet o przelot UFO! Administra- 
cja probowala cofn^c mi zgod^ 
na instalacje antenowe, a gdy to 
si^ nie udalo, zacz^la obcinac mi 
kable antenowe. Niestety, jako 
biedny student nie mialem szans 
na skuteczn^ obron^ i musialem 
znalezc sobie inny wycinek w hob- 
by. Zacz^lem aktywn^ prac^ spod 
znakow klubowych oraz zakupi- 
lem niewielki przewozny trans- 
ceiver FT857D. Rozpocz^lem na 
nim aktywowac z zapalem latarnie 
morskie, rzadkie powiaty, parki 
narodowe, a pozniej prac$ do dy- 
plomu „Zamki Polskie". Pomaga- 
lo mi w tym wielu moich kole- 
gow: Andrzej SQ2AJN, Krzysztof 
SP2HAV, Zbyszek SP2QCS, Piotr 
SP2AYC, Arek SQ20IC, Wojtek 
SP2ALT, Piotr SP2LQP, Tomek 
SQ2RGB, Mirek SQ2LIA, Andrzej 
SQ2MMS, Mariusz SQ2MMP, 
Marcel SP2HMR, Blazej SQ2MTG 
oraz Lukasz SQ2HNA. Zwiedzi- 
lem dziejki temu wiele pi^knych 
regionow Polski oraz poznalem 
osobiscie wielu kolegow, ktorzy 
uslyszawszy mnie na pasmie przy- 
chodzili na spotkanie. Dodatko- 
wo udalo mi si^ osi^gn^c duz^ 
wpraw^, gdyz po przyjezdzie na 
miejsce zamontowanie radiosta- 
cji l^cznie z anten^ zajmowalo 
mi zaledwie kilka minut. Lowcy 
l^cznosci z zamkami najbardziej 
cenili sobie prac^ na tzw. dwie 
anteny, czyli prac^ dwoch mobil- 
nych ekip. Pierwsza ekipa montu- 
je radios tacj^ i robi z niej l^czno- 
sci. Gdy przyjezdza druga ekipa, 
pierwsza ekipa robi l^cznosci do 
momentu, gdy druga zamontuje 
TRX-a i pierwsza ekipa w ci^gu 
kilku sekund przekazuje jej kabel 
antenowy. Druga ekipa pracuje do 
ostatniego korespondenta lub do 
momentu, gdy na pasmie pojawi 
si^ pierwsza ekipa z nowego zam- 
ku, wtedy procedura powtarza si^. 
Korespondenci s^ zadowoleni, bo 
na jednej cz^stotliwosci mog^ zali- 
czyc wszystkie aktywnosci danego 
dnia, zajmuj^c si^ przy tym row- 
noczesnie obowi^zkami domowy- 
mi lub prac^. Mi^dzy innymi w ten 
sposob udalo mi si^ w roku 2011 
aktywowac az 191 miejsc zlicza- 
nych do dyplomu „Zamki Polskie". 
Staram si^ takze w wolnym czasie 
wyjezdzac na wyprawy krotko- 
falarskie, zarowno te na KF, jak 



i UKF-owe czy mikrofalowe. Obec- 
nie razem z kolegami: SP2FGO, 
SP2HMR, SP2QCR, SQ2MTG, szy- 
kujemy si^ do wyprawy do Kali- 
ningradu UA2. 


tylko zaznaczaj^c swoj udzial. Mia- 
lem mozliwosc - dzi^ki uprzejmo- 
sci kolegow - startowac ze sprz^tu 
i anten klubu SP2YWL oraz ze sta- 
cji Kazika SP2FAX. 


Red.: Lubisz zdobywac dyplomy 
i prac^ w zawodach? 

SQ2BXI: Staram si^ zdobywac 
przede wszystkim szczegolnie cie- 
kawe lub okolicznosciowe dyplo- 
my. Mam ich w swojej kolekcji 
okolo setki. Najbardziej cenie; sobie 
zdobycie najwyzszej klasy dyplo- 
mu za aktywowanie wszystkich la- 
tarni morskich polskiego Wybrze- 
za oraz dyplomu kasztelanskiego 
„Zamki Polskie" za prac^ z ponad 
300 zamkow. W swojej kolekcji 
ceni^ sobie tez dyplomy: „Poland 
on Longwave Award", „SP-50MHz 
Award", „SPDXC". Ostatni moj 
zdobyty dyplom to „Min-Max W^- 
drowiec" wydawany przez klub 
SP9KGP za prac^ z najwyzszego 
i najnizszego miejsca Polski. Uda- 
lo mi si^ wspi^c z radiostacj^ na 
szczyt Rysow oraz pracowac z de- 
presji lez^cej w miejscowosci Racz- 
ki Elbl^skie na Zulawach. Bardzo 
cieszy mnie to, ze w zdobyciu tego 
dyplomu aktywnie wspierala mnie 
moja narzeczona, Izabela. 

W miar^ wolnego czasu staram 
si^ startowac w zawodach, chocby 


Red.: Na ktorych pasmach mikro- 
falowych pracowales ijakie masz 
osi^gni^cia w tym zakresach? 
SQ2BXI: Gdy zaczynalem swojq 
przygod^ z mikrofalami, nie mia- 
lem wielu mozliwosci zrobienia 
l^cznosci i sprawdzenia sprz^tu. 
Najblizsz^ czynn^ stacj^ w pa- 
smie 10 GHz byl Roman SP2DDX 
mieszkaj^cy niedaleko Bydgosz- 
czy, okolo 143 km w linii prostej. 
Poniewaz wzgorza morenowe na 
trasie nie dawaly mi szans na l^cz- 
nosc bezposredni^, wspi^lem si^ 
wraz ze sprz^tem na wiez^ wi- 
dokow^ w rezerwacie przyrody 
Szczyt Wiezyca i probowalem swo- 
jego szcz^scia. Musialem szybko 
nauczyc si^ sam justowania ante- 
ny, poznac cz^stotliwosc odstroje- 
nia transwertera, poznac propaga- 
cj^ pasma, itp. Po okolo godzinie 
prob udalo si^ i zaliczylem swo- 
jq pierwsz^ l^cznosc na 10 GHz 
na odleglosc 117 km. Podobnie 
w pasmie 24 GHz najblizsz^ stacj^ 
czynn^ w pasmie 1,2 cm jest Mirek 
SP7NHS ze Zgierza w odleglosci 
289 km. Jest to odleglosc rze:du 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 



rekordu IARU. Z Mirkiem umo- 
wilismy si^ na proby w sierpniu 
2013 r. w ramach mojego wyjazdu 
na Zjazd Techniczny UKF w Zie- 
lencu w okolicach Lodzi i udalo 
mi si^ wtedy zaliczyc pierwsz^ 
l^cznosc na 1,2 cm. Moj nadajnik 
w pasmie 24 GHz ma moc zale- 
dwie 0,5 mW (preset mikrowa- 
tow). Dzi^ki kolegom poznanym 
podezas zjazdow w Zielehcu po- 
siadam juz wzmacniacz o mocy 
200 mW, brakuje mi tylko przejsc 
falowodowych do dokonezenia 
przerobki. Posiadam rowniez ra- 
diolatarni^ i wzmacniacz 180 mW 
na pasmo 24 GHz i razem z kole- 
gami z klubu SP2KDS planujemy 
jej uruchomienie. Obecnie pracuj^ 
kilka razy do roku z terenowego 
QTH w zawodach mikrofalowych, 
glownie na prosb^ kolegow z za- 
granicy, ktorym brakuje l^cznosci 


z lokatorem J094 w pasmach naj- 
cz^sciej powyzej 2,3GHz. 

Red.: Duzo czasu poswi^casz na 
prac^ spoleczn^, na rzecz klubu 
iPZK? 

SQ2BXI: W roku 2002 udalo mi 
sie; razem z Lukaszem SQ2HNA 
reaktywowac dzialalnosc klubu 
SP2PZH na Politechnice Gdan- 
skiej. Pelnilem w klubie funkcj^ 
prezesa i skarbnika. Aktywnosc 
klubu zostala zauwazona i zosta- 
lem zaproszony do dzialalnosci 
w strukturach Pomorskiego Od- 
dzialu Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow. Mialem zaszczyt pelnic 
funkcj^ sekretarza w zarz^dzie kie- 
rowanym przez sp. Zbyszka SP2A- 
VE oraz zast^pey delegata i za- 
st^pey przedstawiciela do Zarz^- 
du Glownego PZK. Gdy Zbyszek 
SP2AVE zacz^l chorowac, przypa- 
dla mi rola zast^pey w funkcjach 
delegata oraz przedstawiciela do 
Zarz^du Glownego PZK. W 2010 
r. na XIX Nadzwyczajnym Krajo- 
wym Zjezdzie Delegatow PZK ra- 
zem z Jurkiem SP7CBG - obeenym 
prezesem PZK, zostalem wybrany 
na czlonka Glownej Komisji Rewi- 
zyjnej PZK. Mialem przyjemnosc 
pracowac pod przewodnictwem 
Jurka SP3GEM. Ponownie na XXI 
Krajowym Zjezdzie Delegatow 
PZK zostalem wybrany na wice- 
przewodnicz^cego Glownej Ko- 
misji Rewizyjnej PZK i funkcj^ 
te: pelni^ do dzis. Jestem rowniez 
delegatem z ramienia Pomorskiego 
Oddzialu Terenowego PZK. 

Jestem jednym z najmlodszych 
uezestnikow posiedzen wladz 
centralnych PZK. Oprocz mnie 
s^ to Piotr SQ6VY oraz Michal 
SQ40LP, czlonkowie Zarz^du 
Glownego PZK. 

W roku 2008 razem z Tomkiem 
SQ2RGB, Mirkiem SQ2LIA, Kub^ 
SP2IPT oraz Jurkiem SP2GUY uda- 
lo nam si^ reaktywowac dzialal- 
nosc klubu SP2KDS. W ramach 
Trojmiejskiego Stowarzyszenia 
Krotkofalowcow - klubu SP2KDS 
- pelnilem lub pelni^ funkcje pre- 
zesa oraz wiceprezesa. 

Udalo mi si^ zorganizowac lub 
zbudowac radiolatarnie: SR2FHM 
50,045 MHz, SR2FHG 70,105 MHz, 
SR2VHM 144,487 MHz i SR2XHM 
10368,920 MHz, Radiolatarnie pra- 
cuj3 dzieki pomocy klubow SP2KDS 
i SP2PZH oraz kolegow: SP2BNJ, 
SP2HHX, SP2HMR, SP2IPT, SP2I- 
QW, SP2QCA, SQ2CDK, SQ2EEQ, 
SQ2LIA, SQ2JSN, SP3JBI, SQ3FYK, 
SP5XMU, SP6BTV, SP6GWB, 
SP6GWN, SP7DCS, SP7JSG, 
SP9TTG. 


Najwi^cej satysfakcji daje mi to, ze 
udalo mi si^ mimo mlodego wieku 
wychowac lub krotkofalarsko ukie- 
runkowac kilkudziesi^ciu mlodych 
operatorow i bardzo ciesz^ si^ gdy 
odnosz^ oni dalej samodzielnie 
sukcesy. 

Red.: Zajmujesz si^ takze kon- 
strukejami radiowymi? 

SQ2BXI: Moj^ ostatni^ konstruk- 
cj^ jest cewka i wariometr dopa- 
sowuj^cy anten^ w pasmie 472 
kHz. Buduj^ wlasnie drugi egzem- 
plarz - dla mojego przyjaciela Jac- 
ka SQ5BPF, W trakeie budowy jest 
rowniez reflektometr na pasma 136 
i 472 kHz. Planujemy z kolegami 
budowy sprz^tu do l^cznosci za 
pomocq fal swietlnych. Elemen- 
tami emituj^cymi b^d^ czerwone 
diody LED duzej mocy, lepsze od 
laserow ze wzgl^du na mniejsze 
migotanie w atmosferze. 

Red.: A jak wygl^daly Twoje przy- 
gotowania i proby do nowego pa- 
sma 472 kHz? 

SQ2BXI: W nocy z poniedzialku 
na wtorek (17/18 lute go 2014 r.), tuz 
po polnocy weszla w zycie Krajo- 
wa Tablica Przeznaczen Cz^stotli- 
wosci opublikowana w dzienniku 
ustaw 3 lutego 2014, udost^pniaj^- 
ca sluzbie radioamatorskiej nowe 
pasma 472-479 kHz. Przeprowa- 
dzilem prawdopodobnie pierwsze 
w Polsce QSO w pasmie 630 m 
(472-479 kHz) z Jackiem SQ5BPF, 
na odleglosc 290 km. O polno- 
cy nie slyszelismy si^ „na ucho" 
i przeprowadzilismy pierwsz^ 
l^cznosc woln^ telegrafii QRSS. 
Propagacja w czasie l^cznosci za- 
cz^la si^ poprawiac i pod koniec 
sygnaly zacz^ly bye slyszalne, co 
pozwolilo na powtorzenie l^czno- 
sci na standardowej telegrafii CW 
Po zakonezonej l^cznosci zawolalo 
nas kilka staeji jednoczesnie i prze- 
prowadzilismy prawie jednocze- 
snie l^cznosci SQ5BPF-OK2BVG 
(477 km) i SQ2BXI-DK7FC (879 
km) na telegrafii. Polniej zaliczyli- 
smy jeszcze l^cznosci na standar- 
dowej telegrafii z: SOSAS, DF6NM, 
G3KEV, DF6QG, I2BBJ, DL4YHF 
i DK6SX/p. 

Do uruchomienia si^ w pasmie 630 
m szykowalismy si^ prawie przez 
rok. W roku 2013 Jacek SQ5BPF 
opracowal przerobk^ transcei- 
vera IC735 tak, aby umozliwia- 
la nadawanie w pasmie 472 kHz, 
Wczesniej eksperymentowalismy 
w pasmach 136 kHz oraz ponizej 
9 kHz. Pasmo 630 m lezalo w kr^- 
gu naszyeh zainteresowan od sa- 
mego pocz^tku, czyli od pierw- 
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szych prob niemieckich radiola- 
tarni w pasmie 440 kHz. Pozniej 
przeprowadzalismy nasluchy (i 
l^cznosci crossband) w pasmie 500 
kHz. Gdy na konferencji WRC 
2012 przyznano wycinek 472-479 
kHz, cieszylismy si^, ze nasz^ ak- 
tywnosci^ moglismy przyczynic 
si^ do jego przyznania. Wysylali- 
smy raporty do amatorow, ktorych 
aktywnosc w tym pasmie przy- 
czynila si^ do decyzji podj^tej na 
wyzej wspomnianej WRC. 
Obydwaj z Jackiem dysponujemy 
transceiverami IC735, dostosowa- 
nymi tak, aby umozliwialy pra- 
z moc^ kilkudziesi^ciu watow. 
Udost^pnienie pasma w tym wla- 
snie momencie bylo dla nas zasko- 
czeniem, ale udalo si^ w krotkim 
czasie dwoch tygodni wykonac 
anteny na to pasmo. Stosujemy 
anteny longwire o dlugosci kilku- 
dziesi^ciu metrow, ale o roznych 
dopasowaniach. JacekSQ5BPF sto- 
suje dopasowanie z obwodem LC, 
a ja stosuj^ za pomoc^ indukcyj- 
nosci. Sprawnosc zastosowanych 
anten przy IC735 nie pozwala na 
przekroczenie przyznanej emi- 
towanej w eter mocy 1 W EIRP 
W dniu l^cznosci pracowalem na 
dachu, pod anteny. Mroz tej nocy 
sprawil, ze komputer odmowil 
wspolpracy z nadajnikiem i prac^ 
na QRSS trzeba bylo przeprowa- 
dzic re;cznie, licz^c kropki i kreski. 
Jacek ma zrobione l^cznosci w pa- 
smie 630 m i z podmiotami: OK, G, 


I, DL, SM, PA, OH, S5, SP oraz El. 
Mnie udalo si^ zaliczyc l^cznosc 
lub uzyskac nasluch z: SB DL, SV, 
SM, LA, I, PA, F, G, i ON. 

Red.: Jaki jest Twoj sposob na 
wi^ksze zainteresowanie krotko- 
falarstwem dzieci i mlodziezy? 
SQ2BXI: Razem z moimi kolegami 
z klubu SP2KDS zorganizowalismy 
pokazy pracy krotkofalarskiej na 
wielu imprezach, przy okazji pracy 
stacji okolicznosciowych, w szko- 
lach czy w gdanskim Centrum 
Hewelianum. Bardzo wazne jest 
rowniez wykorzystanie Interne tu, 
w tym portali spolecznosciowych, 
do promocji krotkofalarstwa. Ob- 
serwuj^, ze mlodziez cz^sto lepiej 
i szybciej posluguje si^ nowinkami 
technicznymi niz rodzice. 

Red.: Co bys zmienil w dzialalno- 
sci PZK, aby przyci^gn^c wi^cej 
nowych czlonkow zwi^zku? 
SQ2BXI: Polski Zwi^zek Krotkofa- 
lowcow liczy ponad cztery tysi^ce 
czlonkow i jest to chyba wi^kszosc 
aktywnych na pasmach operato- 
row. Byly wielokrotne proby zrefor- 
mowania zwi^zku, ale nie udalo si^ 
ich zrealizowac. Obecnie duzo ak- 
tywnosci osob funkcyjnych zajmuje 
ochrona zwi^zku przed czynnikami 
zewnedrznymi, co powoduje, ze 
jest mniej czasu na plany rozwo- 
ju zwi^zku. Budzet PZK, odpo- 
wiadaj^cy mniej wiejcej budzetowi 
kiosku ruchu, tez nie daje duzych 




Zestaw do pracy w pasmie 630 m 


mozliwosci na promocji . Tylko sil- 
na organizacja, jakq jest PZK, jest 
w stanie skutecznie bronic krotko- 
falarstwa w Polsce, Osobiscie wyda- 
je mi si^, ze obecna liczba czlonkow 
PZK niejako odzwierciedla sytu- 
acje: ekonomiczn^ kraju, w ktorym 
zyjemy. Wraz ze zwi^kszaj^c^ si^ 
zamoznosci^ spoleczenstwa b^dzie 
rosla liczba wydawanych licencji, 
a tym samym rownoczesnie liczba 
czlonkow PZK. Mam dost^p do sta- 
tystyk liczbowych czlonkow PZK 
i od kilku lat mozna zaobserwowac 
systematyczny wzrost. Wyj^tkiem 
jest ostatni rok, gdzie ten wzrost byl 
bardzo maly, co prawdopodobnie 
mozemy wi^zac ze spowolnieniem 
gospodarczym kraju. 

Red.: Nad czym aktualnie pracu- 
jesz ijakie masz plany krotkofa- 
larskie na najblizszy czas? 
SQ2BXI: Planow jest wiele, ma- 
rzen jeszcze wi^cej... 

Obecnie projektuj^ anteny 
w moim nowym mieszkaniu. Pla- 
nuj^ kilka wypraw radiowych 
w teren. Wspolorganizuj^ tez kilka 
akcji krotkofalarskich. Ciesz^ si^, 
ze moja narzeczona Izabela po- 
zytywnie patrzy na moje hobby 
i cz^sto je nawet wspiera. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ zycz^ 
zrealizowania wszystkich planow 
i marzen, nie tylko tych krotkofa- 
larskich. 

SQ2BXI: Dzi^kuj^ i pozdrawiam 
Czytelnikow „Swiata Radio". 

Z Marcinem Skor^ SQ2BXI 
rozmawial 

Andrzej Janeczek SP5AHT 
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HOBBY 


Radio + komputer 


Moduty Arduino 

Arduino w krotkofalarstwie 


Mikroprocesory i mikrokomputery znalazty juz od dawna zastosowanie 
w krotkofalarstwie w uktadach pomiarowych, sterujqcych lub sluzqcych 
do przetwarzania i dalszej transmisji sygnalow. Mozliwosci sprz?to- 
wych jest duzo, podobnie jak duzo jest rozmaitych typow procesorow 
i przeznaczonych dla nich zestawow uruchomieniowych i ewaluacyj- 
nych. W ostatnich latach pojawito si? tez wiele mikro- i minikomputerow 
o matych wymiarach, niskim poborze energii i co najwazniejsze oszcz?- 
dzajqcych uzytkownikom koniecznosci konstruowania i uruchamiania 
wtasnych rozwigzari tego typu. Mogq wi?c oni skoncentrowac si? na 
doborze uktadow peryferyjnych lub ich konstrukcjach oraz na pisaniu 
programow odpowiadajgcych ich zapotrzebowaniom. Do rozwigzari sto- 
sunkowo nieskomplikowanych w uzyciu nalezy Arduino. 


Mikrokomputer Arduino zo- 
stal opracowany z mysl^ o laikach 
komputerowych, czyli osobach 
niezajmuj^cych si^ zawodowo 
programowaniem i informatyk^. 
To oraz fakt, ze dost^pnych jest do 
niego wiele modulow rozszerzen 
i bibliotek programow, przyczynilo 
siq do znacznej popularnosci Ar- 
duino wsrod krotkofalowcow. 

Arduino jest nieskomplikowa- 
nym i niedrogim mikrokompu- 
terem jednoplytkowym opartym 
na mikroprocesorach z rodziny 
ATmega - ze wzgl^dow ko mer- 
cy) nych wyst^puj^cym takze pod 
zblizonymi nazwami, takimi jak 
Freeduino czy AVTduino. Najcz^- 
sciej uzywane S 3 w nich obecnie 
mikroprocesory ATmegal 68 , AT- 
mega328 i ATmega2560. W zalez- 
nosci od modelu mikrokomputera 
(tab. 1) i uzytego w nim procesora 
pami^ci programu maj 3 pojem- 
nosci 16-512 kB, pami^ci robo- 
cze 1-96 kB a pami^ci nieulotne 
EEPROM 0,512-4 kB. Z zapisu 
i odczytu pami^ci EEPROM mog 3 
korzystac pracuj^ce na mikrokom- 



AVTduino, modut podstawowy 


puterze programy, dlatego obszar 
ten jest przeznaczony w pierw- 
szym rze;dzie dla rzadko zmienia- 
j^cych sie; danych j.np. parame- 
trow konfiguracyjnych czy kalibra- 
cyjnych w ukladach pomiarowych. 
Dane te nie ulegaj^ skasowaniu po 
wyl^czeniu zasilania, ale poniewaz 
liczba cykli zapisu jest stosunkowo 
ograniczona, nie nalezy wykorzy- 
tywac tej pami^ci jako pami^ci 
roboczej. 

Wi^kszosc modeli ma kilka 
wejsc analogowych, kilka wyjsc 
sygnalow z modulacj^ szerokosci 
impulsow (ang. PWM) i kilkana- 
scie wejsc/wyjsc logicznych. S 3 
one przewaznie doprowadzone 
do listew kontaktowych umiesz- 
czonych na kraw^dziach plytki. 
Konstrukcja ta pozwala na wtyka- 
nie do nich modulow rozszerzen 
zwanych w literaturze angielskiej 
shield, czyli w doslownym tlu- 
maczeniu - tarczami. W gwarze 
Arduino programy nosz 3 angiel- 
sk^ nazw^ sketch, czyli szkic, my 
jednak pozostaniemy przy polskiej 
terminologii. 

Wi^kszosc modeli jest wyposa- 
zona w gniazdo USB wykorzy sty- 
wane do pol^czenia z komputerem 
PC na czas ladowania i uruchamia- 
nia programow. Gniazdo to moze 
sluzyc takze do zasilania mikro- 
komputera napi^ciem 5 V, chociaz 
dodatkowo mozliwe jest zasilanie 
przez oddzielne gniazdo napi^cia- 
mi 7-12 V W modelach Leonardo 
i DUE do gniazd USB mozna pod- 
l^czyc komputerowe klawiatury 
i myszy. W modelach niemaj^cych 
gniazda USB do ladowania progra- 
mu sluzy przewaznie zl^cze ICSP 
Zl^cze to wykorzystywane jest 


takze do ladowania programow 
skompilowanych przez kompilato- 
ry innych j^zykow. 

Mikrokomputery Arduino zo- 
staly opracowane z mysl^ o uzyt- 
kownikach maj^cych niewielkie 
doswiadczenie w programowaniu 
(przykladowo osobach zwi^za- 
nych ze sztuk^ i pragn^cych osi^- 
gn^c rozne efekty dzwi^kowe lub 
optyczne, hobbystach) i dlatego 
zarowno j^zyk programowania 
jest stosunkowo prosty, jak i sro- 
dowisko programistyczne jest la- 
twe w instalacji i obsludze, W mo- 
delach wyposazonych w gniazdo 
USB programy S 3 ladowane do 
pami^ci procesora za jego posred- 
nictwem bez koniecznosci korzy- 
stania z oddzielnego programato- 
ra. W tym celu procesory zamon- 
towane na plytkach Arduino maj 3 
wprowadzony program laduj 3 cy 
(ang. bootloader) zajmuj 3 cy ok. 
0,5-2 kB pamieici programu. Mozli- 
we jest takze ladowanie programu 
bezposrednio przez znajduj 3 ce si^ 
na ply tee zl 3 cze ICSP, ale bywa to 
w praktyce rzadziej stosowane. 
Moze ono sluzyc przykladowo do 
ladowania programow skompilo- 
wanych przez inny dowolny kom- 
pilator np. j^zyka C dla proceso- 
row AVR. Konieczne jest wowczas 
uzyeie dodatkowego programato- 
ra, co oznaeza kolejne inwestyeje. 

Generator cz^stotliwosci zega- 
rowej jest stabilizowany kwarcem, 
dzi^ki czemu jest ona wystarczaj 3 - 
co stabilna i dokladna do wi^kszo- 
sci zastosowan. 

Biez 3 ce informaeje o dost^p- 
nych modelach mikrokompute- 
row, bibliotekach programow, 
aktualnych wersjach srodowiska 
programistyeznego, wiele prak- 
tycznych przykladow programow, 
porad itp. zawiera witryna [ 1 ], 

Zalety Arduino zostaly stosun- 
kowo szybko po jego pojawieniu 
si^ odkryte przez krotkofalowcow 
i dzi^ki temu istnieje wiele rozwi 3 - 
zan i programow radiomatorskich, 
poczynaj 3 c od zrodel sygnalow 
roznych emisji (mog 3 cych sluzyc 
jako radiolatarnie, nadajniki da- 
nych telemetrycznych albo jako 
generatory laboratoryjne do roz- 
nego rodzaju pomiarow sprz^- 
tu i kanalow transmisyjnych) po- 
przez uklady steruj 3 ce i pomia- 
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Rys. 1. Schemat ideowy Arduino Duemilanove i AVTduino 


rowe az do bramek radiowo-in- 
ternetowych APRS lub serwerow 
dostejpnych przez Internet albo 
tylko w sieciach lokalnych. 

Mikrokomputery Arduino 
(AVTduino) wraz z modulami roz- 
szerzen a takze dyski CD z opro- 
gramowaniem i kursem programo- 
wania „Elektroniki Praktycznej" S 3 
dost^pne m.in. w sklepie AVT [2]. 

J^zyk programowania Ardu- 
ino jest zblizony do j^zyka C + + 
i zawiera pewne gotowe obiekty 
jak np. Serial czy String. W pocz^t- 
kowej fazie mozna nie korzystac 
z nich i wowczas staje si^ on prak- 
tycznie pewnym podzbiorem j^zy- 



Kurs programowania Arduino „Elek1roniki 
Praklycznej” 


ka C dostosowanym do mozliwo- 
sci sprz^towych i uzupelnionym 

0 funkcje i polecenia sluz^ce do 
wykorzystania dost^pnych urz^- 
dzen peryferyjnych - w pierw- 
szym rz^dzie korzystania z rozne- 
go rodzaju wejsc i wyjsc: logicz- 
nych, analogowych i impulsowych 
(PWM) oraz ich konfiguracji. Istot- 
nym rozszerzeniem jego mozliwo- 
sci S 3 dodatkowe biblioteki funkcji 
obsluguj^ce przykladowo moduly 
rozszerzen albo protokoly komu- 
nikacyjne. 

Wejscia analogowe Arduino 
maj^ rozdzielczosc 10 bitow (od- 
powiada to zakresowi wartosci 
0-1023) a wyjscia z modulacj^ sze- 
rokosci impulsu - rozdzielczosc 8 
bitow (zakres wartosci 0-255). 

Minimalny program dla Ardu- 
ino zawiera dwie funkcje: „set- 
up() ,/ wykonywan^ jednora- 
zowo po wywolaniu programu 

1 ^loopO ", pracuj^c^ potem w nie- 
skonczonej p^tli, i wygl^da nast^- 
puj^co (w nawiasach zawarty jest 
oczywiscie kod programu): 
unsigned int a ; // Definicje zmiennych glo- 

// balnych, dost^pnych wsz^dzie w programie 
void setup () 

(boolean b; // Przykladowa definicja 

// zmiennej lokalnej dla funkcji „setup", 


// dost^pnej tylko wewn^trz niej 

} 

void loop() 

(char b; // Definicja zmiennej lokalnej 
// w funkcji „loop", nazwy zmiennych 
// lokalnych mogq, si§ powtarzac w innych 
// funkcjach, za kazdym razem zajmuj^ 

// one oddzielne miejsca w pami^ci 

} 

Oprocz nich w programie moze 
wyst^powac dowolna liczba in- 
nych funkcji dowolnego typu wy- 
wolywanych przez jedn^ z dwoch 
podanych powyzej. Moze on za- 
wierac takze podprogramy obslu- 
guj^ce przerwania, dzi^ki czemu 
Arduino moze wypelniac nawet 
bardziej skomplikowane zadania 
w czasie rzeczywistym. Analo- 
gicznie jak w innych systemach 
i j^zykach programowania dla za- 
dan najcz^sciej powtarzajqcych 
si^ w programach opracowano 
specjalne biblioteki funkcji a naj- 
bardziej rozpowszechnione z nich 
s^ dost^pne w witrynie [ 1 ], Utwo- 
rzenie bibliotek dla Arduino nie 
jest zreszt^ spraw^ trudn^ i mog 3 
si^ o to pokusic nawet srednio za- 
awansowani programisci, dlatego 
tez w Internecie dost^pnych jest 
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Rys. 2. Okno gfowne srodowiska Arduino 

wiele z nich do roznych specjal- 
nych zastosowan albo do konkret- 
nych modulow rozszerzen. 

Programy dla Arduino pisane 
i kompilowane na komputerach 
PC przy uzyciu specjalnie do tego 
celu stworzonego bezplatnego sro- 
dowiska programistycznego. 

Srodowisko programistyczne 
Arduino jest wieloplatformow^ 
aplikacj^ napisan^ wj^zyku Java 
wydzielon^ z IDE przygotowane- 
go dla j^zyka Processing i projektu 
Wiring. Srodowisko jest zaprojek- 
towane w taki sposob, aby bylo 
przyjazne dla hobbystow i osob 
niezajmuj^cych si^ tworzeniem 
oprogramowania. Zawiera ono 
edytor kodu z takimi funkcjami jak 
podswietlanie skladni czy automa- 
tyczne wci^cia w kodzie, ulatwia 
korzystanie z bibliotek oraz po- 
zwala na kompilacj^ i ladowanie 
programu do procesora Arduino 
przez zl^cze USB bez koniecznosci 
uzycia programatora a takze okno 
monitora szeregowego pomocne 
w uruchamianiu programu. 

Obecnie pod adresem [1] do- 
st^pne s^ wersje dla Windows (w 
postaci pliku instalacyjnego lub 
archiwum zip), Mac OS X i Linuk- 
sa oraz kod zrodlowy dla specja- 
listow. 

Moduly rozszerzen s^ wtykane 
bezposrednio na plytk^ Arduino 
i wykorzystuj^ do komunikacji 
z procesorem sygnaly wyst^puj^ce 
na listwach kontaktowych umiesz- 
czonych na kraw^dziach plytek 
b^dz zl^cze ICSP (np. dla magistra- 
li SPI). Pozostale przewody (kon- 
takty na listwach bocznych) mog^ 


bye dowolnie wykorzystywane 
do innych celow O ile nie docho- 
dzi do konfliktow wykorzystania 
sygnalow przez rozne moduly, 
mozliwe jest tworzenie konstrukcji 
pi^trowych zawieraj^cych wi^cej 
modulow rozszerzen - np. modul 
sieciowy i wyswietlacz cieklokry- 
staliczny. Nalezy jednak zwrocic 
wowczas uwag^, aby sumaryezny 
pobor pr^du - l^cznie z pr^dem 
dostarezanym przez wyjscia ply- 
tek do ukladow peryferyjnych, 
zasilaniem modulow pami^ci SD 
itp. - nie przekraczal mozliwosci 
zl^cza USB i w razie potrzeby za- 
silac urz^dzenie z zewn^trznego 
zasilaeza. 

Moduly rozszerzen stanowi^ 
praktyezne uzupelnienie syste- 
mu Arduino i pozwalaj^ na wyko- 
rzystanie mikrokomputerow do 
roznych nawet stosunkowo skorn- 
plikowanych zastosowan. Do mo- 
dulow przydatnych krotkofalow- 
com nalezy w pierwszym rz^dzie 
modul prototypowy zawieraj^cy 
plytke dziurkowan^ do konstrukcji 
dowolnych wlasnych ukladow, 
moduly Ethernetu i Wi-Fi do po- 
l^czenia z Internetem bezprzewo- 
dowo lub za posrednictwem kabla, 
modul steruj^cy do silnikow, mo- 
dul przekaznikow, modul telefonii 
GSM, moduly radiowe zgodne ze 
standardem Xbee, moduly Blu- 
tooth, wyswietlacze cieklokrysta- 
liczne, dodatkowe pami^ci, zl^cza 
oraz moduly konstruowane spe- 
cjalnie dla, a czqisciowo rowniez 
i przez krotkofalowcow. Nalezy do 
nich modul radiowy Argent Radio 
b^d^cy w rzeczywistosci mode- 
mem TNC do Packet Radio i APRS 
lub mininadajnik radiolatarni ama- 
torskiej dla QRSS, FSCW i DFCW 
na pasma 80, 40 lub 30 m konstruk- 
cji Hansa Summersa GOUPL ([3]). 



Modul Ethernetu W5100 



Modul Wi-Fi 


Moduly Ethernetu i Wi-Fi s^ 
pod wzgl^dem funkcjonalno- 
sci bardzo podobne do siebie - 
z uwzgl^dnieniem specyfiki dost^- 
pu do sieci - i rowniez ich biblio- 
teki zawieraj^ prawie identyezne 
funkcje (o odpowiednio roznych 
nazwach). 

Modul Ethernetu W5100 zawie- 
ra wlasny procesor obsluguj^cy 
rodzin^ protokolow TCP/IP (ang, 
stack), pozwala na korzystanie 
przez Arduino z modulow pami^ci 
microSD i komunikuje sie z Ardu- 
ino za posrednictwem zl^cza SPI. 
Korzystanie z niego wymaga wi^c 
uzycia bibliotek SPI i //Ethernet". 
Umozliwia on nawi^zywanie do 4 
rownoleglych pol^czen TCP i UDP 

Modul Wi-Fi obsluguje proto- 
koly 802.11b/g z kodowaniem WEP 
albo „WPA2 Personal" lub niekodo- 
wane. Rowniez i on ma kieszen dla 
modulow pami^ciowych microSD 
i komunikuje si^ z Arduino za po- 
srednictwem zl^cza SPI. Dodatko- 
wo posiada wlasne zl^cze mikro- 
USB do aktualizaeji oprogramo- 
wania a do celow diagnostycznych 
zl^cze FTDL Modul wspolpracuje 
z Arduino Duemilanove (a wi^c 
i AVTduino), UNO i MEGA i ma 
wlasny anten^ nadawezo-odbior- 
cz^. 

Modul Xbee, zgodny z norm^ 
ZigBee/802.15.4, pracuje w pasmie 
przemyslowym 2,4 GHz z moc^ 
1 mW (0 dBm). Czulosc odbior- 
nika wynosi -92 dBm a podawa- 
ny przez producenta zasi^g do 
30 m w pomieszczeniach i do 100 
m na zewn^trz. Szybkosc trans- 
misji w kanale radiowym wynosi 
250 kb/s a na zl^czu szeregowym 
1200-115200 b/s. 

Skonstruowany przez GOUPL 
modul nadawezy jest trzystop- 
niowym pi^ciotranzystorowym 
nadajnikiem malej mocy (100-150 
mW) kluezowanym amplitudowo 
lub cz^stotliwosciowo i przewi- 
dzianym do zastosowania w radio- 
latarni QRSS pracuj^cej w pasmie 
80, 40 lub 30 m. Do jego kluczowa- 
nia emisjami QRSS, FSCW i DFCW 
sluzy opracowany przez tego sa- 
mego autora program nadawezy. 

Ten sam lub kazdy inny dowol- 
ny nadajnik telegraficzny mozna 
wykorzystac do transmisji daleko- 
pisowej Hella (w normie Feldhell), 
korzystajqc z programu „Helldu- 
ino" opracowanego przez Marka 
Vandewetteringa K6HX i dost^p- 
nego m.in. wjego witrynie [4]. 
W wersji podstawowej program 
transmituje staly tekst informa cyj- 
ny, ale stosunkowo latwo mozna 
go zmodyfikowac tak, aby nada- 
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wal on rozne teksty w zaleznosci 
od stanu wejsc logicznych albo 
zmierzonych wartosci analogo- 
wych. 

Innym praktycznym zastoso- 
waniem Arduino s^ telegraficzne 
uklady kluczuj^ce CW nadaj^ce 
stale teksty lub teksty wprowa- 
dzone uprzednio do pami^ci za 
pomocq klucza telegraficznego. 
Uklad taki stanowi cenn^ pomoc 
dla operatorow np. w trakcie za- 
wodow, odci^zaj^c go od stalego 
nadawania wywolania. Gotowe 
rozwiqzania s^ wprawdzie dost^p- 
ne na rynku, ale dlaczego nie spro- 
bowac wlasnych sil. 

Szybkosc pracy Arduino wy- 
starcza rowniez do generowania 
sygnalow w zakresie akustycz- 
nym. Martin Nawrath DH3JO 
z Akademii Sztuk Medialnych 
w Kolonii opracowal program 
generuj^cy sygnaly sinusoidalne 
m.cz. na zasadzie bezposredniej 
syntezy cyfrowej (ang. DDS). Po 
dol^czeniu do wejscia analogowe- 
go AO potencjometru a do wyjscia 
impulsow PWM filtru dolnoprze- 
pustowego o cz^stotliwosci gra- 
nicznej okolo 10-12 kHz Arduino 
staje si$ genera torem sygnalowym 
niskiej cz^stotliwosci. Program ten 
daje si^ rowniez wykorzystac jako 
cz^sc bardziej zlozonych rozwi^- 
zafi - programowych £r6del sy- 
gnalow roznych emisji cyfrowych. 
DH3JO wykorzystal go w progra- 
mie radiolatarni WSPR. Po do- 
l^czeniu do logicznego wejscia 
nr 7 odbiornika sygnalow DCF77 
(np. art. nr 611138 firmy Conrad) 
zapewniaj^cego synchronizacji 


czasow transmisji Arduino gene- 
ruje sygnal WSPR niskiej cz^sto- 
tliwosci i sygnal kluczowania dla 
nadajnika SSB. Prosta nadawcza 
radiolatarnia WSPR nie wymaga 
wi^c zupelnie uzycia komputera 
i zadowala si^ znacznie nizszym 
poborem energii. OE1KDA z kolei 
wykorzystal program syntezy do 
generowania sygnalow dla kil- 
ku dalekopisowych norm Hella: 
Feldhell, Slowfeld, FM-Hell i PSK- 
-Hell. Mozliwe jest takze genero- 
wanie w ten sam sposob sygnalow 
PSK31, RTTY i innych emisji z do- 
wolnymi stalymi komunikatami 
albo tekstami zmieniaj^cymi si^ 
w zaleznosci od odczytywanych 
przez procesor danych (teleme- 
trycznymi). 

Do wytwarzania sygnalow bez- 
posrednio w zakresie wielkich cz^- 
stotliwosci (w.cz.) konieczne jest 
natomiast uzycie scalonego synte- 
zera cyfrowego (DDS) np. jedne- 
go z obwodow z serii AD98xx lub 
AD99xx. Syntezery te mozna nie 
tylko w stosunkowo nieskompliko- 
wany sposob sterowac za pomoc^ 
Arduino, ale takze w zaleznosci 
od mozliwosci danego obwodu 
scalonego generowac sygnaly klu- 
czowane amplitudowo, cz^stotli- 
wosciowo lub fazowo, otrzymuj^c 
w ten sposob rozne cyfrowe emisje 
amatorskie (RTTY, PSK31, PSK63, 
Hella, WSPR, QRSS itd.). Wostat- 
nich latach ze wzgl^du na nisk^ 
cen^ duz^ popularnosci^ cieszy 
si^ tzw. chinski modul zawieraj^cy 
syntezer AD9850. Pracuje on w za- 
kresie do 40 MHz. 

Duz^ popularnosc zyskalo so- 



bie takze rozwi^zanie odbiorczej 
bramki APRS (wyst^puj^ce pod 
nazwami RxGate, iGate lub Air- 
Gate) opartej na Arduino. Prze- 
kazuje ona odebrane przez ra- 
dio (najcz^sciej na cz^stotliwosci 
144,800 MHz) pakiety APRS do 
serwera sieci APRS-IS, gdzie za- 
warte w nich informacje zostaj^ 
wyswietlone na mapach. W od- 
biorczym torze radiowym moze 
pracowac r^czna lub przewozna 
radiostacja na pasmo 2 m z wbu- 
dowanym modemem TNC (TH- 
-D72E, TM-D710E, VX-8 itd.) lub 
dowolna inna z dodatkowym 
TNC. Rowniez i w tym przypadku 
jedn^ z istotnych zalet jest znacz- 
na oszcz^dnosc energii w porow- 
naniu do klasycznych rozwi^zan 
pracuj^cych na komputerach PC. 
W zaleznosci od sposobu dost^pu 
do Internetu konieczne jest wy- 
posazenie Arduino w bezprzewo- 
dowy modul Wi-Fi lub kablowy 
- Ethernetu. Arduino wyposazone 
w jeden z powyzszych modulow (i 
dodatkow^ pami^c microSD) moze 
sluzyc tez jako miniaturowy ser- 
wer HTTP FTP lub inny dost^pny 
w zaleznosci od caloksztaltu roz- 
wi^zania wyl^cznie w sieci lokal- 
nej albo rowniez z zewn^trz przez 
Internet. 

Spis amatorskich zastosowan 
Arduino moze bye bardzo dlugi 
i obejmowac dodatkowo do wy- 
mienionych zastosowania w ukla- 
dach i przyrz^dach pomiarowych, 
zdalne sterowanie rotorami ante- 
nowymi i innymi urzqdzeniami 
amatorskimi w sieci lokalnej, przez 
Internet albo za pomoc^ telefonow 
komorkowych, transmisji komu- 
nikatow DPRS, radiowe modemy 
APRS („Trackduino"), dekodery 
roznego rodzaju komunikatow, 



Rys. 4. „Chihski modul” syntezera w pot^czeniu z Arduino 
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Tab. 1 . Parametry techniczne wybranych modeli Arduino 



Arduino UNO 

Arduino Duemila-nove 
(2009), AVTduino 

Arduino Leonardo 

Arduino DUE 

Arduino MEGA 2560, 
MEGA ADK 

Arduino Nano 

Procesor 

ATmega328 

ATmega168 

ATmega32^4 

AT91SAM 

ATmega2560 

ATmega168 



ATmega328 


3X8 E 


ATmega328 

Tekt 

16 MHz 

16 MHz 

16 MHz 

84 MHz 

16 MHz 

16 MHz 

Wejscie analogowe 

6 

6 

12 

12 

16 

6 

Wyjscia analogowe 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

We./wy. logiezne 

14 

14 

20 

54 

54 

14 

Wyjscia PWM 

6 

6 

7 

12 

15 

6 

Pami^c programu 

32 kB 

16 kB 

32 kB 

512 kB 

256 kB 

16 kB 



32 kB 




32 kB 

Pami^c robocza 
(RAM) 

2kB 

1 kB 

2,5 kB 

96 kB 

8 kB 

1 kB 



2 kB 




2 kB 

Pami^c EEPROM 

1 kB 

0,512 kB 

1 kB 

- 

4 kB 

0,512 kB 



1 kB 




1 kB 

UART 

1 

1 

1 

4 

4 

1 

Gniazdo USB 

standard B 

standard B 

mikro 

2 mikro 

standard B 

mini B 

Zasilanie 

5/ 7-12 V 

5/ 7-12 V 

5 / 7-1 2 V 

3,3 / 7-1 2 V 

5 / 7-1 2 V 

5 / 7-9 V 


Uwagi: 

Arduino Micro - parametry identyczne jak Leonardo, ale napi^cia zasilania 5 V / 7-12 V. 

Arduino Mini - jak UNO, ale bez gniazda USB i UART-u, 8 wejsc i wyjsc logicznych, zasilanie 5 V / 7-9 V. 

Arduino Explora - jak Leonardo, ale bez wyprowadzonych wejsc i wyjsc logicznych, analogowych i PWM, za to wyposazony we wtasne czujniki. 

Arduino UNO jest nast^pcq bardzo popularnego do niedawna modelu Arduino Duemilanove. 

Dla Arduino Duemilanove i Arduino Nano podano w gornych kratkach dane dla wersji z procesorem ATmega168 a w dolnej-z ATmega328, tarn gdzie wyst^pujq roznice. 


danych GPS, zegary radiowe 
DCF77, zegary internetowe korzy- 
staj^ce z proto kolu NTT! rejestrato- 
ry danych i wiele innych. 

Przedstawione w artykule moz- 
liwosci i pomysly wykorzystania 
Arduino w krotkofalarstwie, kody 
zrodlowe programow z wyczer- 
puj^cymi komentarzami wj^zy- 
ku polskim, przetlumaczon^ in- 
strukcje? korzystania ze srodowiska 
programistycznego i wiele innych 
informacji zawieraj^ opracowane 
przez OE1KDA skrypty nr 20 i 21 
z serii Biblioteka polskiego krotko- 
falowca. S 3 one, wsrod wielu in- 
nych, bezplatnie dostepne w wi- 
trynie internetowej „Swiata Radio" 

[5] i w witrynach wielu klubow 
krotkofalarskich w Polsce (np. [ 6 ]) 
w formacie PDF i mog 3 bye dowol- 
nie rozpowszechniane wsrodowi- 
skach krotkofalarskich. 

Mozliwosci Arduino i podob- 
nych mikrokomputerow wystar- 
czaj^ wprawdzie do wielu zasto- 
sowan krotkofalarskich, ale do bar- 
dziej skomplikowanych konieezne 
jest uzyeie minikomputerow PC 
w rodzaju Raspberry Pi, Beagle- 
Board, miniaturowych kompute- 
row PC z Androidem i podobnych. 
S 3 to plytki drukowane o wielko- 
sci zblizonej do kart kredytowych 
wyposazone w procesory dosta- 


teeznie szybkie i wystarczaj 3 C 3 pa- 
mi^c, aby mogly na nich pracowac 
speejanie przystosowane wersje 
Linuksa, maj 3 ce szereg standar- 
dowych z^ezy takich jak HDMI, 
Ethernet czy USB i pozwalaj 3 ce na 
podl 3 czenie standardowych urz 3 ~ 
dzen peryferyjnych: klawiatur, 
myszy, podsystemow dzwi^ko- 
wych, modemow Wi-Fi itd. W za- 
stosowaniach krotkofalarskich 
mozna dzieki temu korzystac z li- 
nuksowych wersji programow ko- 
munikacyjnych dla roznych emisji 
cyfrowych, pracuj 3 one takze w ra- 
diowo-internetowych bramkach 
echolinkowych (SvxLink) i APRS 
(iGate), Spotykane S 3 takze rozwi 3 - 
zania, w ktorych minikomputery 
te wspolpracuj 3 ze wspomagaj 3 - 
cymi je mikrokomputerami Ardu- 
ino. Minikomputery linuksowe 
zapewniaj 3 wowczas przykladowo 
internetowy kontakt ze swiatem 
a mikrokomputery Arduino wy- 
konuj 3 zadania lokalne takie jak 
odezyt danych pomiarowych albo 
sterowanie rotorami antenowymi. 

Popularnosc Arduino stala si^ 
bodzeem do opracowania podob- 
nych ukladow opartych na innych 
typach procesorow j.np, „PICdu- 
ino" z procesorem z serii PIC 18F. 

Krzysztof D 3 browski OE1KDA 


Literatura i adresy internetowe 

[ 1 ] www.arduino.ee 

[ 2 ] www.sklep.avt.pl 

[3] www.hanssummers.com 

[4] www.brainwagon.org. 

[5] www.swiatradio.com.pl - dzial 
Biblioteka Radioamatora 

[ 6 ] www.kpgk.pl - dzial Biblioteka 
polskiego krotkofalowca 

[7] Krzysztof D 3 browski OE1KDA, 
Biblioteka polskiego krotkofalowca , 
Wieden 2011-2013 

[ 8 ] Tom Igoe, Spraw by rzeezy prze- 
mowily. Programowanie urzqdzen 
elektronicznych z wykorzystaniem Ar- 
duino, Helion 2013 
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Konkurs na Przydatne Urz^dzenia Krotkofalarskie 2013 

Arduino w projektach PUK 


Biblioteka ArduinoQAPRS - 
tukasz SQ5RWU 

Czym w elektronice obwody 
scalone, tym dla informatyka 
biblioteki programow. W obu przy- 
padkach konstruktor (programi- 
sta) otrzymuje pewn^ zamkni^t^ 
calosc realizuj^c^ okreslone zada- 
nia bez koniecznosci wgl^biania 
siq w szczegoly i tajniki jej pracy. 
Odci^zony od koniecznosci wynaj- 
dywania kola po raz nie wiadomo 
ktory moze on skupic si^ na two- 
rzonej konstrukcji i szybciej do- 
trzec do celu. Wlasciwe wykorzy- 
stanie tak skoncentrowanej funk- 
cjonalnosci wymaga dokladnego 
zapoznania si^ z opisem modulu, 
a w przypadku obwodu scalonego 
rowniez ze schematem pol^czen. 


W konkursie PUK 2013 w kategorii D (inne urzqdzenia: pomiarowe, bloki 
funkcjonalne, pomocnicze) znalazty si? trzy nagrodzone prace, w kto- 
rych autorzy wykorzystali Arduino. 

Oto skrocone opisy poszczegolnych projektow. 


Dla bibliotek programow schemat 
pol^czen zast^puj^ spisy nazw 
zawartych w nich funkcji, specyfi- 
kacje wymaganych przez nie para- 
metrow i ich ewentualnych odpo- 
wiedzi (prototypy funkcji), 

ArduinoQPRS jest biblioteka 
opracowan^ przez Lukasza Ni- 
deckiego SQ5RWU ulatwiaj^c^ 
samodzieln^ realizacj^ urz^dzen 
nadawczych APRS. Biblioteka 
zdejmuje z uzytkownika koniecz- 
nosc samodzielnego skladania 
calego pakietu AX. 25, oblicza- 
nia sumy kontrolnej, kodowania 


ifinclude <Arduino.h> 
linclude <SPI.h> 

# include <ArduinoQAPRS.h> 

char * packet_buf£er = „ 

1 1 bufor na ramk§ 60 znakow 

char from_addr[] = „SQ5RWU"; // znak wywolawczy uzytkownika 

char dest_addr[] - „APZQAP"; // adres docelowy 

char relays [] = ff WIDEl-l,WIDE2-l # ; // trasa retransmisji 

void setup () { 

// n. 3 wejscie, sprawdzanie zezwolenia na nadawanie np. sygnalu DCD, SQL 
// stan 1 oznacza brak mozliwosci nadawania. Podanie wartosci ujemnej 
// skutkuje zanegowaniem stanu z tego pinu. Zero wylacza sprawdzanie. 

// n. 2 wyjscie kluczuj^ce nadajnik (PTT) - stan wysoki w momencie 
// rozpocz^cia nadawania, chyba ze podano wartosc ujemn^, wtedy odwrotnie. 
QAPRS.init (3, 2, from_addr, ,0', dest_addr, ,0', relays); 

\ 

void loopO { 

// nadanie paketu typu komentarz 
packet_buffer = „:TEST TEST TEST de SQ5RWU"; 

// zmiana adresu zrodlowego i SSIDa 
QAPRS.se tFroftiAddresS („SQ5R", ,1 ') } 

QAPRS . sendData {packet_buf fer) ; 

// nadanie pakietu z pozycj^ i symbolem wahadlowca 
packet_buffer = „!52l5. 68N/02057 . 48ES#" ; 

// zmiana adresu zrodlowego, SSIDa i sciezki 
QAPRS . setFromAddress („SQ5RWU\ , V ) ; 

QAPRS. setRelays („WIDE2-2") ; 

QAPRS . sendData {packet_buf f er ) ; 

// nadanie danych pogodowych bez pozycji 

packet_buffer = „_07071805c025s009g008t030r000p000P000h00bl0218"; 

// zmiana sciezki 
QAPRS. setRelays („WIDEl-l") ; 

QAPRS . sendData {packet_buf f er ) ; 
delay (5000) ; 


NRZI, dbania o zaleznosci czasowe 
i generowania sygnalu AFSK. 

Jej uzytkownik musi jedynie 
podac swoj znak, tras^ retransmi- 
sji, adres docelowy, tresc nadawa- 
nego komunikatu APRS i ewentu- 
alnie wspolrz^dne geograficzne. 

Podstawowym i domyslnie sto- 
sowanym trybem pracy jest gene- 
rowanie sygnalu m.cz. przy uzyciu 
4-bitowego drabinkowego prze- 
twornika cyfrowo-analogowego 
R2R podl^czonego do wyjsc PBO- 
PB3 plytki Arduino (rysunek 1). 
Otrzymany na wyjsciu przetwor- 
nika sygnal analogowy mozna na- 
st^pnie doprowadzic do wejscia 
mikrofonowego dowolnego nadaj- 
nika KF (SSB) lub UKF-FM. Prze- 
widziana jest praca z przeplyw- 
nosci^ 1200 bodow w standardzie 
BELL202 lub w stosowanej na fa- 
lach krotkich normie 300 bodow 
z odst^pem cz^stotliwosci 200 Hz. 



aprs 



GND 


sprzqtowa 
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W eksperymentalnych trybach 
pracy biblioteka pozwala na stero- 
wanie modulow Si4463 i AD9850. 
Pierwszy z nich jest scalonym 
ukladem nadawczo-odbiorczym 
dla transmisji danych, pokrywa- 
jqcym w kilku podzakresach pa- 
smo 142-1050 MHz, a posrod tego 
pasma amatorskie 2 m i 70 cm. 
Moc wyjsciowa nadajnika moze, 
zaleznie od ustawien, dochodzic 
do +20 dBm. 

Modul AD9850 zawiera scalo- 
ny syntezer cyfrowy pokrywajqcy 
zakres KF do 40 MHz. Jest on jako 
tzw. chinski modul stosunkowo la- 
two i za przyst^pnq cen^ dost^pny 
na gieldach internetowych i z tego 
powodu cieszy siq duzq popular- 


nosciq wsrod krotkofalowcow nie 
tylko w Poise e. Oba moduly kornu- 
nikujq si^ z Arduino za posrednic- 
twem zlqcza SPI. 

Kod zrodlowy biblioteki jest 
dost^pny bezplatnie na zasadach 
licencji GNU GPL 2 w Internecie 
pod adresem https://bitbucket.org/ 
Qyon/arduinoqaprs/. 

Biblioteka zawiera podstawowq 
klase: QAPRSBase i pochodne od 
niej klasy QAPRSR2R (dla prze- 
twornika C/A R2R), QAPRSSi4463 
(dla modulu Si4463) i QAPR- 
SAD9850 (dla syntezera ADF9850). 
Przelqczanie pomi^dzy trybami 
pracy mozliwe jest poprzez edycj^ 
pliku ArduinoQAPRS.h. 

Instalacja w srodowisku progra- 
mistyeznym Arduino wymaga jak 
zwykle skopiowania plikow *.cpp 
i *.h do katalogu libraries znajdu- 
jqcego si^ w katalogu sketchbook 
umieszczonym z kolei w katalogu 
instalacyjnym Arduino, a nast^p- 
nie zaimportowania go do srodo- 
wiska za pomocq menu Sketch | 
Import Library („Program" | „Im- 
portuj biblioteka"). 

Obecna wersja biblioteki zostala 
wyprobowana na „Arduino Mini 
Pro" z kwarcem 16 MHz. 

Uzycie biblioteki we wlasnym 
programie wymaga wlqczenia do 
niego pliku naglowkowego Ardu- 
inoQAPRS.h za pomocq polecenia 
#include. 

W samym programie nalezy 
w funkcji setup() zainicjalizowac 
obiekt QAPRS za pomocq metody 
QAPRS.init() a nast^pnie mozna juz 
nadawac pakiety APRS, poslugujqc 
sie metodq QAPRS,sendData(), 

Podany w ramce przyklad kodu 
ilustruje sposob wykorzystania 
tych podstawowych funkcji bi- 
blioteki. 

Wyst^pujqce w argumentach 
funkcji QAPRS. init() zera oznaeza- 



jq rozszerzenia znakow nadawey 
i docelowego (ang. SSID), ktore 
mogq zgodnie z protokolem AX. 25 
przyjmowac dowolne wartosci od 
0 do 15, ktore przy wywolaniu 
podaje si^ jako pojedynezy znak 
szesnastkowy (0-9, A-F), 

Dalsze funkcje biblioteki opisa- 
ne sq wraz z przykladami uzyeia 
wjej dokumentaeji (http://niezle. 
info/qaprs). 

Prosty uktad VF0 na bazie 
syntezy DDS 9850 - Ryszard 
SP6IFN 

Prezentowany uklad SP6IFN 
ma budow^ modulowq z prze- 
znaezeniem do wykorzystania 
wprostych TRX-ach, W jego sklad 
wchodzi: 

■ syntezer na ukladzie AD9850, 

■ wzmacniacz sygnalu generowa- 
nego na tranzystorze 2N3904, 

■ wyswietlacz LCD 2x 16 znakow 

Wyswietlacz obrazuje aktualnq 

cz^stotliwosc pracy TRX-a, a takze 
aktualny stan pracy urzqdzenia, 
w tym S-metr w formie bargrafu 
slupkowego. Calosciq steruje mi- 
kroprocesor ATmega 168P (328P) 
z oprogramowaniem pisanym 
w kompilatorze Arduino. 

Inspiracjq projektu byly licz- 
ne wersje podobnych rozwiqzan 
opisywane na stronach interne- 
towych, lecz zadne z nich nie 
stanowilo wersji pelnej, mogqcej 
spelniac wi^cej niz jednq z funkcji 
podstawowych (tysunek 2). 

Ponizej skrocony opis dzialania 
poszczegolnych funkcji. 

Modulacja SSB 

Trybem domyslnym pracy ukla- 
du jest stan Rx dla SSB i cz^stotli- 
wosc wyswietlana wynosi 3700,00 
kHz, z uwzgl^dnieniem przesu- 
ni^cia pilota generatora fali nosnej 
nadajnika o 1,500 kHz dla modu- 
lacji SSB. 

Cz^stotliwosc generowana DDS 
jest wi^ksza o wartosc posredniej 
cz^stotliwosci i wynosi 12688,400 
kHz, przy zastosowanym w proto- 
typie TRX-a filtrze o fsr = 8989,900 
kHz. 

Po przejsciu na nadawanie in- 
formaeja o tym stanie jest wyswie- 
tlana na wyswietlaczu trybu pra- 
cy „Tx", poprzez podanie na pin 
„INP Tx" modulu napi^cia stale go 
w granicach 5-12 V (z przekaznika 
w ukladzie TRX-a). 

Modulacja CW 

Po podaniu napi^cia na pin 
„INP CW" w granicach 5-12 V 
z ukladu TRX-a, wyswietlana cz^- 
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stotliwosc uwzgl^dnia tym razem 
roznic^ dla generatora fali nosnej 
przy CW tylko o 800 Hz, a gene- 
rowana przez DDS jest wi^ksza 
o wartosc posredniej cz^stotliwosci 
dla wykorzystanego filtru jw. Wy- 
swietlona jest rowniez informacja 
na wyswietlaczu LCD o trybie pra- 
cy CW i analogicznie o przejsciu 
na nadawanie jak przy SSB. 

S-metr w formie wizualnej bargrafu 

Kolejn^ realizowan^ funk- 
cj^ ukladu jest prosty, wizualny 
wskaznik w formie bargrafu, ktory 
mozna wykorzystac jako wskaznik 
sygnalu S-metra, mocy nadawa- 
nej wlasnego nadajnika lub obie 
razem, odpowiednio wl^czaj^c t^ 
funkcje do ukladu budowanego 
TRX-a. Realizowane jest to po- 
przez podanie na pin „US 7/ na- 
pi^cia z ukladu ARW odbiornika 
w granicach 5-0 V Wartosci wy- 
swietlane oblicza procesor w za- 
leznosci od napi^cia podanego na 
jedno zjego wejsc analogowych. 
Wartosci napi^cia wejsciowego 
mog^ bye modyfikowane progra- 
mowo, w zaleznosci od potrzeb 
konstruktora. 

Prezentowany uklad charakte- 
ryzuje wysoka stabilnosc cz^stotli- 
wosci i moze on zadowolic kazde- 


go konstruktora prostych ukladow 
nadawezo-odbiorezyeh, a pisane 
oprogramowanie w otwartej plat- 
formie programistyeznej Arduino 
pozwala na wprowadzane dowol- 
nych zmian wg wlasnego uznania. 
Poziom sygnalu wyjsciowego ge- 
neratora wynosi 3 Vpp/50 i wystar- 
cza do wysterowania diodowego 
mieszaeza budowanego odbiorni- 
ka lub nadajnika. 

VFO DDS z wyswietlaczem 
grafieznym do transceivera - 
Roman SP9MRN 

Podstawowym zalozeniem 
autora bylo wykonanie taniego 
i powtarzalnego VFO do samo- 
dzielnie konstruowanych transcei- 
verow. Poczqtkowo mialo to bye 
urz^dzenie jednopasmowe, w kto- 
rym mozna samodzielnie skon- 
figurowac zakresy przestrajania 
i cz^stotliwosc posredni^, jednak 
w trakeie pisania okazalo si^, ze 
bez wi^kszyeh problemow mozna 
wykonac generator na wszystkie 
pasma. Dziejki naciskom Spike'a 
SP9NJ urz^dzenie zostalo wypo- 
sazone w system CAT odpowia- 
daj^cy standardowi CI-V firmy 
ICOM. Oczywiscie na obeenym 
etapie wykorzystuje tylko cz^sc 




Rys. 3. Rysunek ptytki PCB z rozmieszczeniem elementow 


z jego mozliwosci. Do wspolpracy 
z komputerem nie jest potrzebny 
zaden dodatkowy interface, ponie- 
waz Arduino Nano b^d^ce sercem 
urz^dzenia ma wbudowany port 
USB. 

Dodatkowym zalozeniem bylo 
wykorzystanie wyswietlacza gra- 
fieznego - mniejszego niz typo- 
wy wyswietlacz znakowy 2x16. 
W chwili obecnej jest to wyswie- 
tlacz z Nokii 5110 - tani i latwo do- 
st^pny. Docelowo ma to bye wy- 
swietlacz OLED o przek^tnej 0,96'\ 

Podstawowe moduly konstruk- 
cyjne omawianego urz^dzenia to: 
sterownik Arduino Nano, wyswie- 
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tlacz oraz modul generatora DDS 
oparty na AD9850. Dodatkowo za- 
stosowano samodzielnie wykona- 
ny modul klawiatury analogowej 
oraz prosty enkoder z przyciskiem, 
z ktorego wymontowano zapadk^ 
i kilka pojedynczych wl^cznikow 
TACT. Montaz zostal wykonany na 
wielostykowej plytce prototypowej. 

Sterownik jest zasilany z portu 
USB wspolpracuj^cego komputera. 

W celu umozliwienia zastoso- 
wania taniego enkodera o malej 
liczbie krokow wykorzystano cen- 
tralny przycisk, ktory sluzy do 
cyklicznego przel^czania kroku 
strojenia syntezy. Jezeli zastosowa- 
ny zostanie precyzyjny enkoder 
o wi^kszej liczbie krokow na obrot 
(niestety duzo drozszy), wowczas 
procedura zmiany kroku strojenia 
moze zostac pomini^ta. 

Oprogramowanie zostalo napi- 
sane w srodowisku Arduino IDE 





z wykorzystaniem gotowych bi- 
bliotek obsluguj^cych zastosowane 
komponenty. Obslugei LCD zapew- 
niaj^ biblioteki Adafruit. Charak- 
terystyczne jest uzycie dwoch bi- 
bliotek, z ktorych biblioteka GFX 
odpowiedzialna za grafik^ jest nie- 
zalezna od biblioteki obsluguj^cej 
konkretny sterownik wyswietlacza. 

W chwili obecnej oprogramo- 
wanie pozwala na sterowanie 
dziewie;cioma pasmami za pomoc^ 
dwoch wirtualnych niezaleznych 
VFO a kazde z VFO zapami^tu- 
je nastawy cz^stotliwosci dla po- 
szczegolnych pasm. Mozliwa jest 
praca split - czyli rozne cz^sto- 
tliwosci dla nadawania i odbio- 
ru. Zastosowane rozwi^zanie daje 
mozliwosc pracy crossband. 

Sterowanie urz^dzeniem odby- 
wa siq za pomoc^ nast^puj^cych 
klawiszy: band UP, band DOWN, 
SPLIT, A/B, A=B, MODE. Klawisz 
wyboru VFO pelni podwojn^ funk- 
cj^ - przy dluzszym przytrzymaniu 
wyrownuje cz^stotliwosc VFO po- 
mocniczego do VFO glownego. 

Obecne oprogramowanie pomi- 
mo swojej funkcjonalnosci obarczo- 
ne jest podstawowym bl^dem wy- 
nikaj^cym z checi dostosowania si^ 
do klasycznego ukladu VFO A, VFO 
B. Takie rozwi^zanie utrudnia roz- 
wijanie oprogramowania i b^dzie 
w najblizszym czasie przerobione 
do pracy w systemie main/sub. 
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Regulamin konkursu PUK-2014 


Celem Konkursu PUK-2014 (Przydatne Urz^dzenie Krotkofalarskie) jest 
promocja samodzielnego projektowania i budowy urz^dzen elektronicznych, 
przydatnych w praktyce radioamatora i krotkofalowca oraz propagowanie idei 
pracy zespotowej, samoksztatcenia i rozwijania zainteresowan technicznych. 
Konkurs jest organizowany przez zespof Zjazdu Technicznego SR pod patrona- 
tem redakcji miesiQcznikow „Swiat Radio” oraz „Elektronika Praktyczna”. 
Uczestnikiem konkursu moze bye konstruktor lub zespof konstruktorow, zarow- 
no polski, jak i zagraniezny, ktory zgtosi swoj udziat do organizatora w terminie 
do 31 sierpnia 2014 roku oraz dostarezy dziafaj^ce urz^dzenie (urz^dzenia) 
wraz z petnym opisem (dokumentaeji) na spotkanie Zjazd Techniczny SP 2014, 
ktore odbQdzie siQ w dniach 1 2-1 4 wrzesnia 2014 r. w Burzeninie. 

Zgtoszenia 

Prace mogq bye zgfaszane w kategorii gtownej (A) oraz w kategoriach dodat- 
kowych (B, C, D): 

■ A - urz^dzenia odbioreze (RX), nadawcze (TX) lub nadawezo-odbioreze 
(TRX) 

■ B - anteny i urzqdzenia antenowe (przet^ezniki, tunery) 

■ C-inne (urz^dzenia pomiarowe, blokifunkcjonalne, oprogramowanie) 

■ D - dowolne urz^dzenia odwzorowywane na podstawie istniejqcych, do- 
stqpnych powszechnie opisow 

Mozna zgfaszac dowoln^ liczbQ prac w kazdej kategorii. Zgtoszenia dokonuje 
siQ poprzez wypefnienie formularza zgtoszeniowego na stronie internetowej 
Zjazdu Technicznego SP lub bezposrednio do organizatorow, poczti elektro- 
nieznq. Razem ze zgfoszeniem nalezy obowi^zkowo dostarezye streszczenie 
dokumentaeji urz^dzenia (schemat, krotki opis, ew. fotografie). Termin sktada- 
nia zgtoszen: do 31 sierpnia 2014 r. 


Prace konkursowe 

Urz^dzenia zgfaszane w kategorii gtownej A oraz w kategoriach B i C muszi bye orygi- 
nalnymi projektami zgtaszajicego. Dziataj^cy model urzgdzenia wraz z pefnq dokumen- 
taeji nalezy dostarezye komisji w terminie do 13 wrzesnia 2014 r. Dokumentacja po- 
winna zawierac: szczegotowy opis urzidzenia i jego schemat elektryezny, opis sposobu 
uruchamiania, schematy montazowe, fotografie. Obowi^zkowe jest podanie zestawienia 
najwazniejszych parametrow oraz cech i wtasciwosci technicznych urzidzenia. 

Ocena prac 

Oceny i wyboru najlepszych prac dokona komisja powotana przez organizato- 
row konkursu. Cztonkowie komisji nie mogi bye uezestnikami konkursu. Sktad 
komisji zostanie ogtoszony w czasie otwarcia Zjazdu Technicznego SP 2014. 
Prace w kategoriach A, B i C bqdi oceniane w nastQpujqcych aspektach: 

■ oryginalnosc opracowania, poprawnosc i eleganeja rozwiizan konstrukcyjnych 

■ bezpieczenstwo zastosowanych rozwiizan uktadowych 

■ kompletnosc i jakosc dokumentaeji 

■ mozliwosc i tatwosc odwzorowania urzidzenia 

Prace wotwartej kategorii D b^di oceniane jedynie pod wzglQdem jakosci 
i estetyki wykonania oraz poprawnosci dziafania. 

Nagrody 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymuji dyplomy. W kazdej z kategorii A, B i C 
zostanie przyznana nagroda gtowna. W kategorii D wszyscy uczestnicy otrzymaji 
upominki. Komisja konkursowa moze odstipic od przyznawania nagrody gtownej 
w danej kategorii. Prace bqdi opublikowane w biuletynie 3. Zjazdu Technicznego 
SP 2014 oraz na stronie internetowej zjazdu i konkursu PUK-2014. Wybrane 
prace bqdi przedstawione na tamach miesiQeznika „Swiat Radio”. 

http://www.zjazdtechniczny.krotkofalowcy.com.pl 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Proste nadajniki telegraficzne 


Nadajniki telegraficzne na rozne zakresy 
radiowe sg wcigz ch^tnie konstruowa- 
ne zarowno przez poczgtkujgcych, jak 
i zaawansowanych krotkofalowcow. W 
ostatnim czasie po udost§pnieniu stuzbie 
radioamatorskiej zakresow 472-479 kHz 
wzrosfo zainteresowanie budowg urzg- 
dzeh LF. Z czasopism docierajgcych do 
redakcji wybralismy kilka opisow takze 
takich konstrukcji. 

NadajnikCW najednym 

tranzystorze 

(„KF i UKF” 1/2014) 

W styczniowym numerze „KF 
i UKF" UA9LAQ przedstawil jeden 
z najprostszych nadajnikow CW 
na jednym tranzystorze (rysunek 
1). Urz^dzenie umozliwia prac^ 
telegrafi^ z moc^ okolo 1 W Jest 
to w zasadzie generator sterowa- 
ny rezonatorem kwarcowym (3,5 
MHz lub 7 MHz) i kluczowany 
w obwodzie zasilania. 

Autor zastosowal rezonator 
kwarcowy ZQ1 starego typu w cy- 
lindrycznej bakelitowej obudowie. 

Cewki LI i L2 nawin^l wprost 
na obudowie rezonatora przy sto- 
sunku liczby zwojow odpowiednio 
5:1. Odczep uzwojenia pierwotne- 
go jest na 1/3 do 1/5 od zimnego 
konca (na LI od strony zasilania). 
W celu dopasowania uzwojenia 
wtornego do anteny jest zastoso- 
wany kondensator zmienny C3 
(12-565 pF) pochodzqcy od starego 
radioodbiornika. 

Do pracy w pasmie 3,5 MHz 
cewka miala indukcyjnosc 25-29 
jiH, a dla zakresu 7 MHz - 7-8 fiH. 
W kazdym razie uzwojenie musi 


PJgHOMMp 1.2014 



bye w rezonansie z pojemnosci^ 
C2. Pojemnosc tego kondensatora, 
podobnie jak C3, nalezy dobrac 
doswiadczalnie na maksimum sy- 
gnalu wyjsciowego. 

Jakosc sygnalu oraz moc wyj- 
sciowa nadajnika zalezy od rezy- 
stora polaryzacji bazy Rl. 

Przy napi^ciu zasilania 13,5 V 
pobor pr^du ze zrodla wynosil 
100-150 mA (uklad pobiera pr^d 
tylko podezas nacisni^cia klueza). 

W urz^dzeniu moze bye uzyty 
w zasadzie dowolny tranzystor 
w.cz. sredniej mocy. 

Przy zastosowaniu tranzysto- 
row n-p-n nalezy zamienic biegu- 
ny zasilania (minus na masie). 

Pomimo prostoty prezentowa- 
ny uklad moze sluzyc do normal- 
nej pracy telegraficznej np. w za- 
wodach QRP 

Radiostacja QRP na pasmo 80 m 
(„KF i UKF” 2/2014) 

W miesi^ezniku „KF i UKF" 
znajduj^ si^ dwa interesuj^ce ukla- 
dy wzorowane na rozwi^zaniach 


AA1TJ (http://fhs-consulting.com/ 
aaltj). 

Na rysunku 2 jest zamieszczo- 
ny schemat nadajnika QRPP na 
jednym ukladzie scalonym TTL 
typu 7400 (cztery bramki NAND). 
Pierwsze dwie bramki, zlineary- 
zowane za pomoc^ rezystorow 
R1-R2, s^ zap^tlone rezonatorem 
kwarcowym ZQ1 i tworz^ gene- 
rator (muliwibrator) dostarczaj^cy 
sygnal 3,58 MHz. Niewielk^ korek- 
t^ cz^stotliwosci sygnalu zapewnia 
kondensator zmienny C8 (20-60 
pF). Dwie kolejne bramki pol^czo- 
ne rownolegle stanowi^ wzmac- 
niaez dostarezaj^ sygnal do anteny, 

Kluczowanie nadajnika odby- 
wa si^ za pomoc^ drugiej bramki, 
przy podaniu jedynki logieznej na 
wejscie. 

Z uwagi na prostok^tny sygnal 
wyjsciowy multiwibratora, na wyj- 
sciu nadajnika jest wl^czony po- 
trojny filtr PI z cewkami L1-L3. 
Przy napi^ciu zasilania 5 V moc 
wyjsciowa nadajnika wynosi okolo 
20 mW 

W tym samym artykule znaj- 
duje si^ takze schemat odbiornika 
homodynowego takze na jednym 
ukladzie scalonym TTL typu 7400 
(rysunek 3). Sygnal z anteny po- 
przez dwuobwodowy filtr pasmo- 
wy 80 m jest podany na mieszaez, 
zestawiony z bramki DD1.3 (rezy- 
story R3-R4 zmieniaj^ charaktery- 
styk^ pracy bramki). 

Na drugie wejscie mieszaeza 
jest skierowany sygnal z gene- 
rator kwarcowego o podobnej 
konstrukcji zastosowanej w na- 
dajniku. Niewielk^ zmian^ cz^- 
stotliwosci odbieranego sygnalu 
zapewnia kondensator zmienny 
Cll (20-75 pF), Sygnal akustyezny 



Rys. 1. Schemat ideowy nadajnika CW na jednym tranzystorze 
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odfiltrowany w ukladzie L5-C5 
jest skierowany na sluchawkowy 
wzmacniacz m.cz. Rezystory R5- 
R 6 zmieniaj^ charakterystyk^ pra- 
cy bramki, aby spelniala funkcj^ 
wzmacniacza. Kondensator C7 od- 
cina cz^stotliwosci powyzej 3 kHz. 

Obwody L2-C1 i L3-C3 S 3 w re- 
zonansie na czqistotliwosci 3,58 
MHz (kazda z cewek ma indukcyj- 
nosc po 4,6 juH). Cewki sprz^gaj^ce 
LI i L4 powinny bye dobrane na 
maksimum czulosci odbiornika. 

Mikronadajnik telegraficzy 
(„Radiomir” 2/2014) 

W lutowym wydaniu „Radio- 
mira" jest zamieszczony schemat 
ideowy mikronadajnika generu- 
j^cego sygnal telegraficzny w dol- 
nym lub gornym zakresie pasma 
UKF. Uklad zostal zrealizowany 
z wykorzystaniem generatora mo- 
dulowanego 10,7 MHz, ktory po 
powieleniu daje sygnal FM w pa- 
£mie 68-75 MHz lub 86-108 MHz. 
W zasadniezym ukladzie w.cz. (ry- 
sunek 4) pracuje uklad scalony 
DD 1 (CD4069) i jeden tranzystor 
VT1 (KT368). 

Sercem urz^dzenia jest genera- 
tor na inwerterze DD1.3 stabilizo- 
wany trojkoncowkowym filtrem 
ceramicznym 10,7 MHz. Inwertery 
DD1.1 i DD1.2 s^ wykorzystane 
w ukladzie generatora m.cz, do- 
starczaj^cego sygnal 600-800 Hz 


do modulatora FM z diod^ pojem- 
nosciow^ VD1. 

Zmodulowany sygnal 10,7 
MHz/FM z inwertera DD1.4 jest 
skierowany na tranzystorowy po- 
wielacz cz^stotliwosci. 

O wyborze 9. b^dz 10. harmo- 
nieznej sygnalu wyjsciowego de- 
cyduje zestrojenie obwodu L1-C8. 
Cewka LI ma 6-7 zwojow dru- 
tu 0,5-0 , 6 mm i jest nawini^ta na 
oprawce o srednicy 5 mm. 

Dodatkowy tranzystor VT2 
(KT361) wobwodzie zasilania jest 
ukladem kluczuj^cym CW (zwar- 
cie klueza powoduje podanie na- 
pi^cia zasilania +9-12 V na cz^sc 
w.cz. i uruchomienie generatora. 
Jako antena pracuje odcinek prze- 
wodu o dlugosci uzaleznionej od 
zakresu pracy. Dla cz^stotliwosci 
wyjsciowej 96,3 (9. harmoniezna) 
dlugosc przewodu wynosi 1,55 m, 
a dla 107 MHz - 1,4 m. 

Beacon 10 m („QST” 2/2014) 

W7JI w „QST" 2/2014 przedsta- 
wia schemat nadajnika radiolatar- 
ni (beaconu) pracuj^cego w pa- 
smie 10 m z moc 3 wyjsciow^ 1-3 
W. Urz^dzenie to, podobnie jak 
inne radiolatarnie (beacony), jest 
doskonalym zrodlem bardzo sta- 
bilnych sygnalow. Zawsze pracu- 
j 3 na wyznaczonych cz^stotliwo- 
sciach i dzi^ki temu mozna nie 
tylko skontrolowac swoje radio, 
czy dobrze „trzyma" cz^stotliwo- 


sci, a umawiaj^c si^ z korespon- 
dentami jestesmy pewni spotkania 
w okreslonym miejscu na pasmie, 
Ponadto dzi^ki radiolatarniom 
mozna sprawdzic propagaeje; oraz 
charakterystyki anteny. 

Kompletny schemat ideowy 
nadajnika na pasmo 10 m jest za- 
mieszczony na rysunku 5. 

Sercem ukladu jest generator 
kwarcowy 28,231 MHz zrealizowa- 
ny na tranzystorze Q 1 (2N4401). 
Kolejne stopnie tranzystorowe 
Q 2 (2N4401) i Q3 (NTE473) to od- 
powiednio driver i wzmacniacz 
o mocy wyjsciowej 1 W. Z tego 
ostatniego stopnia sygnal poprzez 
filtr dolnoprzepustowy L1-L3 jest 
skierowany do anteny, 

Po usuni^ciu zwory JP1 i uzy- 
ciu dodatkowego wzmacniacza 
z tranzystorem Q4 (IRF 510) moc 
wyjsciowa urz^dzenia wzrosnie do 
co najmniej 4 W 

W tym przypadku sygnal z tego 
kolejnego stopnia poprzez konco- 
wy filtr dolnoprzepustowy L4-L6 
jest doprowadzany do anteny. 
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Na tranzystorach Q5 (2N2222) i Q6 (2N3906) 
jest zrealizowany uklad kluczuj^cy, czyli modu- 
lator amplitudy. Podaje on napi^cie zasilania do 
tranzystora Q5, tworz^c sygnal CW 

Zasilanie urz^dzenia wynosi 12 V i jest poda- 
wane przez gniazdo Jl. 

Poprzez gniazda J2 moze bye dol^czony 
kluez steruj^cy do uklad u PK4 (gotowy modul 
klueza konstrukcji WB9KZY - www,wb9kzy, 
com). 

Wzmacniacz 200 W/LF („RadCom” 

3/2014) 

Mala sprawnosc anten krotkofalowych przy- 
stosowanych do pracy na falach dlugich (sred- 
nich) powoduje, ze aby otrzymac dozwolon^ 
standardowo mocy promieniowania 1 W EIRP, 
konieezne s^ nadajniki o mocach wyjsciowych 
kilkaset W, a nawet ponad 1 kW (nadajniki 

0 mocach wyraznie mniejszych nie wyezerpuj^ 
mozliwosci dozwolonych przez przepisy). W 
celu uzyskania mozliwie duzej sprawnosci stop- 
nie mocy nadajnikow pracuj^ cz^sto w klasach 
D i E. Tranzystory mocy s^ w nich sterowane 
fal^ prostok^tn^ (klasa D) lub impulsami pro- 
stok^tnymi az do nasycenia (klasa E). Czasy 
wl^czania i wyl^czania tranzystorow powoduje 
istotne ograniczenie zakresu pracy stopni w kla- 
sie E i dlatego tez spotykana jest ona wlasnie 
w pasmach LF. 

G3XDV w kolejnym artykule w ^RadCom" 
3/2014 publikuje schemat takiego wzmacniacza 
mocy (rysunek 6). 

Sygnal wejsciowy wynosi 1,37 MHz, a dzi^ki 
uzyciu dzielnika cz^stotliwosci przez 10 uzy- 
skuje si^ 137 kHz. Z tego wzgleidu zbudowa- 
ny zostal on z cz^sci cyfrowej, w sklad ktorej 
wchodz^ uklady: 4001 (przedwzmacniacz), 4017 
(dzielnik cz^stotliwosci przez 10), 4013 (prze- 
rzutnik D), 2 x TC4426 (drivery). 

Produkowane przez Microchip Technology 
Inc. uklady scalone TC4426/4427/4428 s^ szyb- 
kimi wzmacniaczami mocy MOSFET mog^cymi 
dostarezye do 1,5 A pr^du wyjsciowego przy 
napi^ciu zasilania 4,5-18 V Ich dopuszczalna 
moc strat w temperaturze 25° wynosi 800 mW 

Przesuni^ty w fazie sygnal wyjsciowy steruje 
dwoma tranzystorami mocy STW120NF10 pra- 
cuj^cymi w klasie D/E. Na wyjsciu jest wl^czony 
szerokopasmowy transforma tor z uzwojeniem 
wtornym dol^czony do podwojnego filtru Pi. 

Odczepy w uzwojeniu wtornym transfor- 
matora wyjsciowego sluz^ do regulacji mocy 
wyjsciowej nadajnika. 

Filtr dolnoprzepustowy o cz^stotliwosci gra- 
nieznej 220 kHz sluzy do odfiltrowania harmo- 
nicznych zawartych w prostok^tnym sygnale 
wytwarzanym przez wzmacniacz mocy. Cewki 
filtru dolnoprzepustowego o indukcyjnosci 54 
(i H kazda s^ nawini^te na rdzeniach T200-2 

1 skladajq si^ z 65 zwojow DNE 1 mm. 

Transformator wyjsciowy jest nawini^ty 
na rdzeniu pierscieniowym firmy Circit (nr 
55-03801) lub firmy Philips typu 58/40/17.5 
3C85 o srednicy 58 mm. Uzwojenie sklada si^ 
z 4 zwojow 5-zylowego kabla ekranowanego. 
Ekran kabla stanowi uzwojenie pierwotne 
i powinien bye mozliwie gruby i solidny ze 
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wzgl^du na znaczne pr^dy ply- 
n^ce wnim. Odczep znajduje si^ 
w polowie dlugosci kabla. Prze- 
wody wewn^trzne S 3 pol^czone 
w szereg i stanowi^ uzwojenie 
wtorne. Jego odczepy znajduje si^ 
w miejscu pol^czenia przewodow. 

Stopien koncowy jest zasilany 
napi^ciem + 12 V/30 V 

Najcz^sciej krotkofalowcy nie 
dysponuj^ mozliwosciami zain- 
stalowania anteny dlugofalowej 


0 znacznych rozmiarach i dlatego 
tez przewaznie w pasmach 136 

1 472 (500) kHz wykorzystywane 

posiadane anteny krotkofalowe 
po zmianie sposobu ich zasilania 
i dodaniu niezb^dnych ukladow 
dopasowuj^cych. 

Trzeba wiedziec, ze anteny sto- 
sunkowo krotkie w porownaniu 
z dlugosci^ fali cechuj^ sie; duz 3 
impedancjq wyjsciow^ o charak- 
terze pojemnosciowym i wymaga- 
j 3 dopasowania do 50-omowego 
wejscia odbiornika, aby zapobiec 
znacznemu niepoz^danemu tlu- 
mieniu sygnalu wejsciowego. Bez 
dostatecznego dopasowania tlu- 
mienie to moze wynosic nawet 
do 20-30 dB (opornosc promie- 
niowania jest rz^du miliomow, co 
powoduje, ze sprawnosc waha 
si^ od ulamka promila do ulamka 
procenta). 

W wielu przypadkach posia- 
dane anteny krotkofalowe S 3 do- 
stosowywane do pracy na falach 
dlugich przez ich elektryczne 
przedluzenie za pomoc 3 cewki 
o znacznej indukcyjnosci. 

Lepszym sposobem elektrycz- 



R adCo m & ^ 


nego przedluzenia anteny jest ich 
obci 3 zenie pojemnosciowe lub 
uzycie anteny L albo T, ewentual- 
nie z cewk 3 lub zespolem cewek 
przedluzaj 3 cych, a takze anteny 
p^tlowe. 

Obci 3 zenie pojemnosciowe jest 
rozwi 3 zaniem korzystniejszym 
poniewaz powoduje zwi^kszenie 
pr 3 du w cz^sci promieniuj 3 cej an- 
teny, natomiast cewka nie tylko, 
ze znajduje si^ w cz^sci, w ktorej 
plynie silny pr 3 d w.cz. (przez co 
uniemozliwia jego udzial w suma- 
rycznym promieniowaniu anteny), 
ale tez dodatkowo wnosi znaczne 
straty energii. W celu ich zmniej- 
szenia cewka przedluzaj 3 ca po- 
winna miec mozliwie duz 3 dobroc. 
Wyraznie zmniejszenie strat uzy- 
skuje si^, stosuj 3 c dobry i starannie 
dopracowany system uziemien lub 
przeciwwag 

Na rysunku 7 zostal zamiesz- 
czony schemat anteny LOOP/LF. 

Wi^cej informacji na temat I3CZ- 
nosci na falach dlugich znajduje 
si^ w opracowaniu Krzysztofa D 3 - 
browskiego OE1KDA - Biblioteka 
Polskiego Krotkofalowca (18) pod 
adresem: www.swiatradio.com.pl/ 
virtual/download/dlu gie_fale.pdf. 




Rys. 7. Schemat 
anteny LOOP/LF 
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Rys. 6. Schemat uktadu wzmacniacza 200 W/LF 
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Porady tedkniczne 


FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 



Stuchawki o wysokiej 
impedancji 



VN 1 Zauwazylem kolejn^ cen- 
inicjatywi Redakcji, 
czyli opisy eksperymen- 
talnych konstrukcji radiowych dla 
najmlodszych (EKR). Id^c za \Vasz 3 
rad§, chcialem kupic ceramiczne 
siuchawki o wysokiej impedancji, 
ale nikt nawet nie slyszal o czyms 
takim. Czy mozecie podac cos wi^- 
cej na ten temat? 

Stanislaw M^czynski 


Siuchawki o wysokiej impedan- 
cji mozna nabyc w sieci np. poprzez 
strong http://www.hamshop.cz/ 
soucastky-cl/sluchatko-s-vysokou- 
-impedanci-il42/. 

S 3 to siuchawki jak na zdjiciu. 
Maj^ impedancji 6 kfl przy czisto- 
tliwosci 1 kHz i pojemnosc 30 nE S 3 
wyposazone w dwuzylowy miekki 
kabelek o dlugosci 1 m, zakonczony 
wtyczk^ mono 3,5 mm. 



Nowa metoda montazu anteny 
MB7-PL 

W 1 Licencji posiadam od 3 lat, 
zaliczylem bardzo wiele 
l^cznosci ze stacjami z SP 
i europejskimi. Po tym przyszedl 
czas na dalekie DX-y, ale posiadaj^c 
tylko anteny drutowe, po wielu 
godzinach polowania i wolania cza- 
sem udalo mi sii zaliczyc UA9 czy 
nawet W 

Moja praca zawodowa nie po- 
zwala na wielogodzinne siedzenie 
przy radiu, ale jest to zabawa zdo- 
skoku dla relaksu. 

Po pewnym czasie doszedlem 
do przekonania, ze tylko skuteczna 
antena kierunkowa moze polepszyc 
sytuacji, by w ograniczonym czasie 
moje dowolywanie sii do DX-ow 
bylo skuteczne. 

Z powodu niewielkich wymia- 
row i nieskomplikowanej konstruk- 
cji wybralem konstrukcji Multi- 
band 7-PL wg SP3PL. 


Przed dwoma laty, w oparciu 

0 opis dostipny w sieci, wykonalem 
ti anteni wlasnoricznie. Nieste- 
ty do prac antenowych nie mam 
wspolpracownikow i wszystkie pra- 
ce na dachu robii w pojedynki, 
co przy montazu okazalo sii niela- 
twym przedsiiwziiciem. 

Antena teraz mnie cieszy i nie 
mam najmniejszych problemow 
z zaliczaniem dalekich DX-ow, czi- 
sto z pierwszego zawolania. 

Uczestniczi w coniedzielnych 
spotkaniach stacji polonijnych - 
polskojizycznych w pasmie 20 m, 
a takze z krotkofalowcami pracuj^- 
cymi ze statkow na oceanach. 

Wychodz^c z moimi dziecmi na 
spacer, przy okazji patrzi na dach - 
na moj^ anteni. 

Przesladowala mnie mysl, ze 
konstrukcja nie prezentuje sii jak 
u wielu kolegow, ktorych zdjicia 
anten widzi w sieci. 

Montuj^c anteni, n ^ e mialem 
dostatecznie duzej sily, aby dopro- 
wadzic teleskopowe ramiona pod 
k^tem 90 stopni, poza tym wibrator 
niedokladnie pokrywal sii z P oz y _ 
cj^ reflektora. 

W styczniu w czasie mrozow 
przegl^dalem Internet i znalazlem 
ciekaw^ informacji. Krotkofalo- 
wiec SQ9NRF opisal, jak w poje- 
dynki (podobnie jak ja) zmontowal 
perfekcyjnie anteni 2 -el. delti wg 
SP3PL. Zastosowal dotychczas nie- 
znan^ metodi montazu. 

Ta notatka zainspirowala mnie 
do mechanicznego „wyregulowa- 
nia 7/ mojej anteny. Nie moglem do- 
czekac sii wiosny, by sprobowac 
powtorzyc opisan^ metodi. 

Tej zimy mamy wczesn^ wiosni 

1 24 lutego br, moglem juz przyst^- 
pic do upragnionych prac anteno- 
wych z zastosowaniem opisanej 
jak nizej przytaczam z oryginalu 
„Nowej metody montazu anteny": 

„Wstipne oglidziny po dokrice- 
niu srub przy boomie wykazaly, ze 
po pierwsze: obydwa trojk^ty deity 
nie S 3 symetryczne wzglidem sie- 
bie, a po drugie: ramiona kazdego 
z trojk 3 tow nie tworz 3 k 3 ta pro- 
stego przy boomie, ale k 3 t o kilka 
stopni mniejszy od prostego. 

Opracowalem przyrz 3 d, kto- 
ry w prosty sposob umozliwil mi 
rozw^zanie wyzej wymienionych 
problemow: perfekcyjne ustawie- 
nie k 3 tow i symetrii bez sci 3 gania 
wszystkie go na ziemii- 

Co wiicej: uwazam, ze dziiki 
temu przyrz 3 dowi jestem w stanie 
samodzielnie zamontowac ti ante- 
ni na kazdym maszcie i na kazdej 
wysokosci, mocuj 3 c osobno naj- 
pierw sam boom w calosci do masz- 


tu, a dopiero potem obydwie deity 
- wibrator i reflektor. 

Zaimprowizowalem rozporki 
z kawalka krawidziaka sosnowego 
o przekroju ok, 45x55 mm, ZI 0 H 3 C 
na koncach otwornic 3 do drewna 
o srednicy 35 mm wciicia pod k 3 - 
tem okolo 45 stopni. Cala rozporka 
ma dlugosc 880 mm i mysli, ze op- 
tymalna dlugosc powinna bye nieco 
wiiksza, moze 950 mm, albo jeszcze 
wiicej, ale trzeba by zastosowac 
wytrzymalszy material (element 
o wiikszym przekroju). 

Srubi rzymsk 3 kupilem za kilka 
zlotych w skladzie budowlanym, 
a tasmi stilonow 3 mialem akurat 
ze sob 3 . 



Naci 3 ganie ramion deity nie wy- 
maga demontazu pudelek z obwo- 
dami strojonymi i najlepiej trzymac 
sii nastipuj 3 cej kolejnosci czyn- 
nosci: 

■ poluzowanie srub jednego ramie- 
nia 

■ naci 3 gniicie i rozparcie trojk 3 ta 
do uzyskania dokladnie 90 stopni 

■ ewentualne poluzowanie srub 
drugiego ramienia i obrot calosci 
do uzyskania idealnego pionu 
i symetrii z drugim trojk 3 tem. 
Wszystko dobrze widac na zal 3 - 

czonym obrazku". 

Pragni potwierdzic, ze wyzej 
opisana metoda umozliwia bez- 
problemowy montaz i wyregulowa- 
nie obu elementow deity. 

Do tej metody montazu anteny 
i regulacji pragni dodac swoje trzy 
grosze. 

Bid 3 c zwrocony twarz 3 do wi- 
bratora, nie widzi reflektora, dla- 
tego zastosowalem dodatkowo ka- 
walek cienkiego sznurka i ciizsz 3 
nakritki jako pion. W ten prosty 
sposob moglem bezblidnie ustawic 
k 3 ty i symetrii anteny. Podobnie 
przy regulacji reflektora, 

Osobiscie wyprobowalem i pole- 
cam now 3 metodi montazu anteny 
MB7-PL. 

Dawid SQ3KNV 

Dziikujemy za interesuj 3 ce po- 
rady techniczne i czekamy na kolej- 
ne informaeje od Czytelnikow. 
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Jestesmy przekonani, ze wielu 
nadawcow uzywaj^cych popular- 
nej anteny 2-el. delta wg SP3PL sko- 
rzysta wiosn^ z tej wyprobowanej 
dobrej metody montazu, a szcze- 
golnie zainteresuje tych, ktorym 
jesienne silne wiatry - wichury po- 
przestawialy elementy anteny. 



Kto zaprojektuje selektograf? 

y 1 Wiem, ze na lamach 
_ — miesi^cznika tworzycie 
rozne projekty urz^dzen 
elektronicznych i w zwi^zku z tym 
chcialem si^ zwrocic z pewn^ Pros- 
ha. Ja osobiscie jestem milosnikiem 
starych odbiornikow lampowych, 
podczas naprawy niezb^dnym 
etapem jest zestrojenie urz^dze- 
nia, glownie filtrow p.cz. obwo- 
dow wejsciowych, no i przywro- 
cenie cz^stotliwosci zgodnie ze 
skal^. Najlepszym i zupelnie wy- 
starczaj^cym przyrz^dem jest se- 
lektograf np. K931. Chcialem si^ 
zwrocic z prosb^ o projekt takiego 
urz^dzenia. Uwazam, ze urz^dze- 
nie powinno bye proste, zamiast 
lampy oscyloskopowej np. kwa- 
dratowa matryca LED 10x10 lub 
diody, a zadawanie cz^stotliwosci 
moze bye poprzez potenejometr 
lub przel^cznik dzielnika i jakis 
cz^stosciomierz do odczytu nasta- 
wionej czejstotliwosci na 3-segmen- 
towym wyswietlaczu. Budowa naj- 
lepiej bez procesorow na ukladach 
cyfrowych i tranzystorach. 

Jestem pewien, ze projekt taki 
wzbudzi ogromne zainteresowanie 
wsrod hobbystow kolekcjonerow, 
poniewaz od czasow tego lampo- 
wego selektografu nic takiego nie 
pojawilo si^, a widz^, jak ogromne 
jest zainteresowanie tym urz^dze- 
niem na Allegro. Bylbym bardzo 
wdzi^ezny za pozytywne rozpa- 
trzenie mojej prosby. 

Miroslaw P 


Zbudowanie elektografu (wobu- 
loskopu) nie jest proste i aktualnie 
raezej nie ma sensu go robic na 
elementach dyskretnych, nie b^dzie 
prosciej i taniej. 

Skoro Czytelnik lubi robic „po 
staremu i w lampach" - moze wy- 
starezy uzy£ tradycyjnego GDO 






Rys. 1. Schemat ideowy zespofu VX0/VC0 



czy TDO. B^dzie tanio i powinno 
wystarezye, a schematow jest wiele. 
Byly wielokrotnie opisywane takze 
na lamach pisma. Oczywiscie, jezeli 
ktos ma inny pomysl (gotowy pro- 
jekt), prosimy przeslac. 

Najprostsze VXO do 
radiotelefonu 

1 Dos tale m od znajomego 
radiotelefon samochodo- 
wy FM Radmor i posta- 
nowilem cos z nim zrobic, ale nie 
wyrzucac na zlom. 

Nosz^ si^ z zamiarem przystoso- 
wania radiotelefonu do pracy w pa- 
smie 2 m/FM, ale troch^ zniech^ca 
mnie brak odpowiednich rezonato- 
row kwarcowych. 

Wprawdzie mozna je zamowic 
i kupic na Allegro czy bezposrednio 
w warszawskim zakladzie OMIG 
S.A., lecz przy obsadzeniu wszyst- 
kich kanalow koszty przekraczaj^ 
zakup np. taniego chinskiego r^cz- 
niaka na 2 m. 

Moglbym pokusic siq o syntez^ 
cz^stotliwosci, lecz dla mnie jest to 
zbyt skomplikowana sprawa. 

Widzialem kiedys przed laty 
inne rozwi^zanie, niezwykle proste 
i tanie tranzystory VXO/VCO, ale 
takze skuteezne, skoro wielu kole- 
gow pracowalo na pasmie w ubie- 
glym wieku. Czy redakeja moze za- 
miescic chocby skrocon^ procedure 
przestrojenia radiotelefonu i opub- 
likowac schemat uniwersalnego 
generatora, ktory przeciez mozna 
potem zamienic na cos bardziej 
stabilnego? 

Stanislaw Lebioda 


Zapewne chodzi Czytelnikowi 
o zastosowanie prostego ukladu 
VXO w miejsce generatora nadaj- 



Rys. 2. Pfytka drukowana kitu AVT 2172 z rozmieszczeniem 
elementow 


nika i VCO w miejsce generatora 
odbiornika. Uklad taki byl dost^pny 
15 lat temu jako kit AVT 2172 (opis 
byl w EdW 11/1997), a jego schemat 
znajduje si^ na rysunku 1. 

Uklad jest przystosowanym do 
„+" na masie, bo tak jest wlasnie 
w starszyeh spotykanych radiotele- 
fonach FM i dlatego zostaly zastoso- 
wane tranzystory pnp typu BC557. 

Warto zwrocic uwag^, ze naj- 
prostsze do przestrojenia na pasmo 
FM/2 m s^ radiotelefony przysto- 
sowane do zakresow 159-174 MHz 
oraz 148-161 MHz (inne wymagaj^ 
wi^cej doswiadezenia). 

W tych urz^dzeniach uklady po- 
wielania torn nadajnika S 3 przysto- 
sowywane z reguly do 18-krotnego 
(rzadziej 12 -krotnego) powielania, 
czyli potrzebn 3 cz^stotliwosc rezona- 
tora kwarcowego nalezy wyznaczyc 
ze wzoru: fn = fwy/18 (12) [MHz] 

Dla fwy= 145-145,575 MHz b^d 3 
potrzebne rezonatory 8,055-8,087 
MHz lub 12,083-12,131 MHz. 

W przypadku trudnosci ze zdo- 
byciem przynajmniej 1 szt. z tych 
zakresow, mozna zmienic powiela- 
nie na 16-krotne i uzyc rezonatora 
CB na zakres 27... MHz (pracuj 3 
na cz^stotliwosci podstawowej 9... 
MHz). 

W ukladzie modelowym (rysu- 
nek la) byl uzyty rezonator 27,260 
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MHz, ktory zapewnil pokrycie na- 
dajnika od 145,275 MHz do 145,550 
MHz. 

Drugi z proponowanych ukla- 
dow (rysunek lb) to sterowany na- 
pi^ciowo generator VCO (przestra- 
janie za pomoc^ wieloobrotowego 
potencjometru 10 k Q zasilanego 
napi^ciem stabilizowanym -12 V). 

Potrzebn^ wartosc cz^stotliwosci 
pracy tego generatora mozna wyli- 
czyc ze wzoru: 

Fo=(fwy - 10,7)/4 [MHz] 

Chc^c odbierac caly zakresie pas- 
ma 2 m (144-146 MHz) jego cz^- 
stotliwosc pracy musi bye zawarta 
w zakresie 33,325-33,825 MHz. 

Obydwa generatory mozna 
zmontowac na jednej plytee druko- 
wanej przedstawionej na rysunku 2. 

Do wst^pnego uruchomienia 
ukladow generatorow potrzebny 
jest cyfrowy miernik cz^stotliwosci. 

Zestrojenie generatora VXO 
polega na precyzyjnym ustawie- 
niu trymerow oraz rdzeni w cew- 
kach (liezby zwojow nalezy do- 
brac doswiadczalnie, kieruj^c si^ 
wartosciq cz^stotliwosci sygnalu 
wyjsciowego). 

Zastosowana krotnosc powie- 
lania nadajnika (wynikaj^ca tylko 




z uzyeia rezonatora CB) wymusza 
w ukladzie nadajnika korekcji war- 
tosci elementow LC, aby na wyjsciu 
poszczegolnych powielaczy (x2 x2 
x 2 x 2) otrzymac kolejno potrzebne 
wartosci 18..., 36..., 72..., 145... MHz. 

Oczywiscie koncowy wzmac- 
niaez mocy nalezy stroic z dol^- 
czonym do gniazda antenowego 
sztucznym obci^zeniem. 

Proces przestrojenia odbiornika 
jest prosty i polega na przystosowa- 
niu obwodow wejsciowych do pra- 
cy w pasmie 145 MHz, oczywiscie 
po doprowadzeniu do pierwszego 
mieszaeza wlasciwej cz^stotliwosci 
sygnalu ze stopnia powielania torn 
generatora. 

JUMAT X500 

[AVI Od 18 lutego br., kiedy 
weszla w zycie Krajowa 
Tablica Przeznaczen Cz^- 
stotliwosci opublikowana w Dzien- 
niku Ustaw 3 lutego 2014, udost^p- 
niaj^ca sluzbie radioamatorskiej 
nowe zakresy 472-479 kHz i 112 
GHz, krotkofalowcy polscy mog^ 
robic QSO w tych nowych pas- 
mach. 

Pierwsza l^cznosc w kraju w pa- 
smie 630 m na CW miala miejsce 
mi^dzy staejami SQ2BXI a SQ5BPF 
na odleglosc 290 km. 

Krotkofalowcy dysponowali 
transceiverami IC735, dostosowa- 
nymi takze do pasm 472-479 kHz 
oraz antenami longwire o dlugosci 
kilkudziesi^ciu metrow z roznymi 
dopasowaniami. 

Czy istnieje na rynku gotowy 
nadajnik (b^dz kit do montazu) 
wlasnie na pasmo 600 m? 

Staly czytelnik SR 

W sieci znajduje si^ informaeja 

0 mozliwosci nabycia nadajnika 
JUMA TX500 przystosowanego do 
pracy CW do 500 kHz, czyli pasma 
amatorskiego 600 m. 

Urz^dzenie jest opracowane 
przez znanych finskich konstrukto- 
row OH2NLT oraz OH7SV i jest do- 
st^pne jako zestaw komponentow 
do samodzielnego montazu (kom- 
plet podzespolow elektrycznych 

1 mechanicznych oraz dokladna 
instrukeja, l^cznie z zaprogramo- 
wanym procesorem). 

Wzmacniacz koncowy TX500 
pracuje na tranzystorze w klasie D 
z moo* 60 W (14 V/5 A). 

Ze wzgl^du na cyfrowe formo- 
wanie sygnalu urz^dzenie ma do- 
skonal^ stabilnosc cz^stotliwosci 
i czysty sygnal wyjsciowy. 

Uklad zawiera przel^czanie an- 
teny do RX i moze bye podl^czony 
do kazdego odbiornika 500 kHz. 


Jezeli ktos nie ma odbiornika 
500 kHz, to moze uzyc konwerte- 
ra, ktory jest wewn^trz urz^dze- 
nia na popularne pasmo 3,5 MHz 
(zawiera takze przedwzmacniacz 
antenowy). 

Dodatkowo JUMA TX500 mozna 
skonfigurowac jako automatyezny 
baecon (wprowadzic z^dan^ wia- 
domosc CW i rozpocz^c nadawanie 
transmisji nawigacyjnej), 

Z sieci mozna pobrac oprogra- 
mowanie JUMA TX136/TX500 do 
sterowania systemu Windows. Jest 
to bardzo przydatne szczegolnie do 
obslugi w zwolnionym trybie QRSS 
z pr^dkosci^ do 0,1 WPM. 

Wielofunkcyjny LCD wskazuje 
wiele niezb^dnych informaeji o sta- 
nie pracy TX-a: moc wyjsciowa, 
SWR, napi^cie zasilania, pobor pr^- 
du, szybkosc CW (WPM), zal^cze- 
nie TX, cz^stotliwosc pracy (5 cyfr 
np. 501,00 kHz) 

Podstawowe parametry JUMA 
TX500: 

■ moc wyjsciowa RF: 60 W w 4 po- 
ziomach (4 W, 15 W, 35 W, 60 W) 

■ nominalne napi^cie: 14 V/DC (za- 
kres 12-15 V) 

■ typowy pobor pr^du: 5 A (zabez- 
pieczenie nadpr^dowe) 

■ zakres cze;stotliwosci: 450-550 
kHz (krok 10 Hz) 

■ skok cz^stotliwosci: 1 Hz (opro- 
gramowanie sterowania Win- 
dows) 

■ stany przedwzmacniacza RX: 
OFF, 10 dB, 20 dB 

■ zakres pr^dkosci klueza: 1-50 
WPM (0,1-50 wpm ze sterowa- 
niem szeregowym) 

■ wyjscie antenowe: 50/BNC 

■ wyjscie RX: 500 kHz lub 3,5 MHz, 
(50/BNC) 

■ wymiary obudowy: 180x60x124 
mm 


Urzqdzenia pomiarowe w.cz. - 
cd. 



1 Zamieszczacie bardzo 
dobre artykuly dotycz^ce 
urz^dzen pomiarowych 
w.cz., urz^dzen radiowych oraz 
made dobre rozeznanie na potrze- 
by milosnikow i hobbystow radia 
i techniki z tym zwi^zanej, tak trzy- 
majeie! 

Bardzo prosz^ Was o pewnq 
pomoc. Otoz w „Swiecie Radio" 
2/2014 w artykule „Urz^dzenia po- 
miarowe w.cz." na str, 49 jest opis 
i pewne blizsze dane o mozliwo- 
sci zbudowania „Testera elemen- 
tow elektronicznych" kol. Kuby 
SQ70VV Brakuje mi zaprogramo- 
wanego scalaka ATmega 328P oraz 
plytki. 
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wodowalo popraw^ dopasowania 
i obnizenie poziomu sygnalow wyj- 
sciowych do okolo -7 dBm, Obniza 
to ryzyko przesterowania i uszko- 
dzenia ukladow badanych. 

Na wejsciu ukladu AD8307 jest 
zastosowany wzmacniacz ERA-5 
o wzmocnieniu 20 dB poprzedzo- 
ny tlumikiem 6 dB, ktory popra- 
wia dopasowanie wejscia i chroni 
uklad wzmacniacza MMIC. Zasto- 
sowany wzmacniacz chroni kosz- 
towny detektor AD8307, a jedno- 
czesnie wzmacnia sygnal mierzony 
tak, by go dopasowac do opty- 
malnego zakresu pracy detektora. 
Wzmacniacz zastosowany w tym 
miejscu nie ma juz praktycznie 
zadnego wptywu na poziom har- 
monicznych pokazywanych przez 
analizator. 

Umieszczenie sondy jako od- 
dzielnego modulu poprawilo ekra- 
nowanie mi^dzy blokami. Najpo- 
datniejszym elementem na uszko- 
dzenie stal si^ teraz tani uklad 
MMIC. W razie potrzeby mozemy 
jednak szybko wymienic sond^ na 
drugi egzemplarz (jest ona odlq- 
czana), a napraw^ sondy wykonac 
w pozniejszym terminie. 


Czy mozecie mi podac e-mail 
do SQ70W lub czy jest mozliwosc 
zamowienia i kupna tych podze- 
spolow? 

Zenon Gorski SP3SLE 


DDS OUTPUT A 


nns output r 


TLUMIK REGULOWANY 


Rys. 3. Schematy modyfikacji analizatora serii NWT wg Rafafa SQ4AVS 


W sprawie testera nalezy kon- 
taktowac si^ z autorem: sq7ovv@ 
gmail.com 

Ponizej publikujemy ostatni opis 
pracy konkursowej PUK z kategorii 
D (inne urzqdzenia pomiarowe). 
Jest to modyfikacja analizatora se- 
rii NWT opracowana przez Rafala 
SQ4AVS. 

Zastosowane przez autora mo- 
dyfikacje (rysunek 3) poprawiajq 
dynamik^ pomiarow^: zmniejszajq 
poziom harmonicznych w widmie 
wyjsciowym oraz poprawiajq izo- 
lacj^ mi^dzy generatorem a sondq 
dzi^ki rozdzieleniu obu ukladow. 
Zmniejszona zostala rowniez moc 
wyjsciowa generatora przy porow- 
nywalnej czulosci jak ukladu nie- 
modyfikowanego, zabezpiecza to 
mierzone uldady przed przestero- 
waniem. 

W ukladzie NWT zostal usuni^ty 
wzmacniacz na wyjsciu generatora 
DDS co spowodowalo obnizenie 
poziomu harmonicznych genera- 
tora do poziomu harmonicznych 
samego DDS-a. Wzmacniacz MMIC 
zastosowany w tym miejscu byl 
ich glownym zrodlem w oryginal- 
nym ukladzie, nierzadko spotykalo 
si^ wykonania NWT z poziomem 
drugiej harmonicznej wi^kszym 
od -30 dB wzgleidem cz^stotliwosci 
generowanej, co znacznie obni- 
zalo dynamik^ pomiarow^. Wyj- 
scie generatora jest wykonane jako 
symetryczne, co nie tylko podno- 


si poziom sygnalu uzytecznego, 
ale znacznie redukuje poziom nie- 
ktorych sygnalow niepoz^danych 
w widmie syntezera. 

Zastosowanie tlumika stalego 
10 dB na wyjsciu generatora spo- 
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Co z tym Stoiicem - nowe 
doniesienia 

a Spelniajqc zyczenie kol. 
Zdzislawa SP6LB (SR 
3/2014 strona 62), przed- 
stawiam nowe doniesienia, jakie udalo 
mi sig zgromadzic od czasu opubliko- 
wania w SR 2/2014 (strony 62 i 63) 
doniesieh na temat malejqcej aktyw- 
nosci Slonca (niniejsze uzupelnienie 
ujmuje stan wiedzy na poczqtek mar- 
ca 2014). 

Niedawno duhski naukowiec Henrik 
Svensmark opublikowal teorig o moz- 
liwosci zmian klimatycznych na Ziemi 
spowodowanych malejqcq aktywnos- 
ciq Slonca. Zasadniczo, Hose energii 
dostarezanej przez promieniowanie 
Slonca w strong Ziemi nie zalezy od 
stanu aktywnosci Slonca. Jest ona sta- 
la z dokladnosciq do 0,15%. Wigc jest 
to proces bardzo stabilny. Niemniej 
jest „ale", bo promieniowanie to musi 
dotrzec do powierzchni Ziemi. A na 
drodze sq chmury, ktore - w zaleznosci 
od ggstosci i grubosci warstwy - mogq 
przepuszczac wigeej lub mniej energii 
dostarezanej ze Slonca. Powstawanie 
chmur uwarunkowane jest wieloma 
czynnikami. Przede wszystkim inten- 
sywnosciq procesow konwekcyjnych 
unoszqcych parg wodnq w gome war- 
stwy atmosfery, gdzie moze ona pod- 
legac kondensaeji w krople. Aby tarn 
zaszla kondensaeja, muszq bye na tych 
wysokosciach mikroskopijne osrodki 
kondensaeji w postaci czqstek nieor- 
ganicznych lub organicznych, ktore sq 
zaczqtkami kondensaeji pary wodnej 
w krople. Mogq to bye pyly unoszone 
konwekcyjnie do gory lub czqstki spo- 
za Ziemi. Henrik Svensmark zwrocil 
uwagg na czqstki mogqce docierac do 
gornych warstw atmosfery z kosmosu. 
W okresach, gdy Slonce zachowuje sig 
standardowo i jego cykle aktywnosci 
majq regularne i przewidywalne prze- 
biegi, sytuaeja na Ziemi jest stabilna. 
Ale ostatnio procesy na Sloncu coraz 
bardziej zaczynajq odbiegac od wielo- 
wiekowej nor my. Utarlo sig powiedze- 
nie wsrod astrofizykow zajmujqcych 
sig 'fizykq Slonca, ze Slonce „spowal- 
nia", tzn., jego aktywnosc sukcesywnie 
spada i wydluzajq sig dlugosci cykli 
aktywnosci Spada rowniez ich ampli- 
tuda w maksimach cykli. Obecny, 24. 
cykl aktywnosci Slonca jest najslabszy 
od 100 lat. 

Powstawanie obszarow aktywnosci, 
obserwowanych z Ziemi jako „plamy ,f 
na Sloncu, jest wynikiem dzialania po- 
tgznych pol magnetycznych na Sloncu. 
Dwie sqsiadujqce z sobq plamy na 
Sloncu sq pewnq analogiq do sztabki 
magnesu stalego. To pole magnetyezne 
porzqdkuje zjonizowanq materig slo- 
neeznq wokol plam. 


Pole magnetyezne Slonca rozposcie- 
ra sig nie tylko wokol samego Slonca, 
ale obejmuje przestrzen calego Ukladu 
Slonecznego. Jest ono znaeznie silniej- 
sze od pola magnetyeznego Ziemi. Po- 
dobnie jak ziemskie pole magnetyezne 
ochrania zycie na Ziemi przed zaboj- 
czym „wiatrem slonecznym" zjonizo- 
wanych czqstek wyrzucanych podezas 
wypryskow materii slonecznej w strong 
Ziemi, tak i sloneczne pole magnetyez- 
ne chroni zycie na Ziemi przed za- 
bojezym zjonizowanym promieniowa- 
niem korpuskularnym przychodzqcym 
z glgbi kosmosu. Tym skuteezniej, im 
silniejsze i stabilne jest to pole. Pomiary 
wykazaly, ze w ostatnich dziesigciole- 
ciach pole magnetyezne Slonca syste- 
matyeznie slablo. Dla brad krotkofalar- 
skiej oznaeza to przykrq perspektywg: 
coraz gorszq propagaejg na gornych 
pasmach amatorskich (im slabsze pole 
magnetyezne Slonca, tym mniej plam 
na Sloncu warunkujqcych dobrq propa- 
gaejg nafalach krotkich). 

Moze to miec takze wplyw (dlugofa- 
lowy, mierzony dziesigcioleciami) na 
klimat na Ziemi. Wplyw promienio- 
wania korpuskularnego na wydajnosc 
tworzenia sig chmur na Ziemi byl ba- 
dany przez 3 lata w CERN-ie pod Ge- 
newq. Stwierdzono, ze ggstosc chmur, 
ich wielkosc oraz rodzaj: czy sq ggste 
i dlatego nie przepuszczajq swiatla, 
czy sq rzadkie i energia ze Slonca moze 
docierac do Ziemi, zalezy od natgze- 
nia promieniowania korpuskularnego 
przychodzqcego z kosmosu do atmosfe- 
ry ziemskiej. Gdy promieniowanie to 
jest na umiarkowanym i stabilnym po- 
ziomie, powstajq takie chmury, w kto- 
rych osrodki kondensaeji pary wodnej 
w krople wody powodujq powstawanie 
kropel na tyle duzyeh, ze ich cigzar 
powoduje powstawanie deszczu. Taka 
sytuaeja oznaeza stabilnosc klimatu 
na Ziemi. To, co wyparuje i zostanie 
uniesione prqdami konwekcyjnymi do 
gornych warstw atmosfery, spada po 


pewnym czasie jako deszcz lub snieg. 
Bilans jest na zero. 

Gdy natgzenie promieniowania kor- 
puskularnego docierajqcego z glgbin 
kosmosu do gornych warstw atmosfery 
ziemskiej jest znaezne, powstaje zbyt 
wiele zalqzkow kondensaeji w gor- 
nych warstwach atmosfery. Wowczas 
tworzq sig tylko bardzo male kropelki 
wody. Na tyle male, ze ich cigzar jest 
zbyt maly, aby pokonac konwekcyjne 
prqdy wznoszqce. Wobec tego war- 
stwa takich chmur ciqgle powigksza 
sig i przyjmujq one tak znaeznq gru- 
bosc, ze stanowiq „zaslong" dla pro- 
mieniowania docierajqcego ze Slonca. 
W rezultacie do powierzchni Ziemi 
dociera mniej energii ze Slonca, ktora 
jest pierwotnym zrodlem wszystkich 
procesow na Ziemi. Sytuaeja taka ma 
miejsce, gdy slabnqce pole magnetyez- 
ne Slonca nie jest w stanie ochronic 
Ziemi przed zjonizowanym promienio- 
waniem z glgbin kosmosu. 

W ten sposob mozna wytlumaczyc 
malq epokg lodowcowq, jakq mielismy 
w sredniowieczu podezas minimum 
Maundera. Wiadomo, ze sloje przyro- 
stow w pniach drzew przybierajq formg 
koncentrycznych krggow. Ich roczne 
przyrosty sq w korelacji do aktywnosci 
Slonca w poszczegolnych latach. Sek- 
woje to drzewa dlugowieczne. W sek- 
woi wykonano odwiert rdzenia jej pnia 
za okres ostatnich 1000 lat (japohska 
uezona Hiroko Miyakana). Mierzqc 
procentowq zawartosc atomow wggla 
C-14 w poszczegolnych warstwach sloi 
mozna bylo oszacowac aktywnosc Sloh- 
ca za ostatnich 1000 lat. Stwierdzono 
scislq korelacjg pomigdzy przyrosta- 
mi slojow w pniu sekwoi a aktywnos- 
ciq Slonca (na podstawie zapiskow ze 
sredniowiecza o liezbie obserwowanych 
plam na Sloncu) w okresie trwania 
minimum Maundera i az do czasow 
wspolczesnych. Ustalono, ze w okre- 
sie trwania minimum Maundera pole 
magnetyezne Slonca bylo oslabione 



Zdjgcie plam stonecznych wykonane przez Swedish Solar Telescope zainstalowany w Roque 
de los Muchachos Observatory (La Palma , Hiszpania) 
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„Gwattownie spada aktywnosc Storica - ostrzegajq astronomowie” 



ZAPRASZAM^^^^* 

krilkofalouiciw trai lympatykoui 
radioamaforrtttia, wrai i radii nami. 


gorzOw r lonr*) 


jjL 


1 czqstki kosmiczne mogly docierac az 
do gornych warstw ziemskiej atmosfery. 
Tam utworzyly $i§ g§ste chmury za- 
trzymujqce promieniowanie ze Slonca. 
Oszacowano, ze globalna temperatura 
na Ziemi obnizyla si§ wowczas o okolo 

2 stopnie. Na polkuli polnocnej spowo- 
dowalo to maiq epokg lodowcowq. 
Podobne wnioski wyplywajq z ba- 
dah rdzeni pobranych z lodowcow na 
Grenlandii za okres ostatnich 1000 
lat. Na tej podstawie naukowcy ame- 
rykahscy wysnuli podobne wnioski jak 
uczonajapohska. 

I na koniec, doniesienie z serwisu 
Onet.pl (cytujg): 

„Gwaltownie spada aktywnosc Slonca 
- ostrzegajq astronomowie. Niewy- 
kluczone, ze polnocnq Europe mogq 
czekac dlugie i bardzo mrozne zimy. 
Aktywnosc Slonca zmienia si§ wje- 
denastoletnich cyklach. Obecnie przy- 
pada srodek cyklu i nasza gwiazda 
powinna bye wyjqtkowo burzliwa. 
Ale nie 'jest, 'jest jakby uspiona i ten 
trend moze sig utrzymat - mowi BBC 
astronom, profesor Mike Lockwood. 
Biezqce i history czne dane sugerujq, ze 
jest nawet 20% prawdopodobiehstwo, 
iz w ciqgu 40 lat wrocimy do tzw. mi- 
nimum Maundera - dodaje. Poprzed- 
nim razem, gdy to si§ stalo, w XVII 
wieku, w Europie nastala mala epoka 
lodowcowa, zamarzl Baltyk i Tamiza. 
Pojawil si§ glod. 

Naukowcy podkreslajq jednak, ze dzi- 
siejsze emisje gazow cieplarnianych 
moglyby teoretyeznie zmniejszyc efekt 
ochlodzenia. Poza tym to ochlodzenie 
byloby zapewne regionalne i nie doty- 
czyloby globalnego klimatu 
Poniewaz w ciqgu ostatnich dziesigciole- 
ciach maleje natgzenie pola magnetycz- 
nego Slonca, mozemy spodziewac si§ 
„powtorki". Dla brad krotkofalarskiej, 
zaleznej od stanu jonosfery, a posrednio, 
od aktyzvnosci Slonca, nie jest to perspek- 
tywa optymistyezna. Obym si§ mylil 

Tadeusz Raczek SP7HT 


Zaproszenie 

Samorzqd Gminy Zamosc ser- 
deeznie zaprasza do udzialu 
w I Memoriale im. Zdzisla- 
wa Strzemiecznego w Radioorientacji 
Sportowej, ktory odbgdzie si$ na Zie- 
mi Zamojskiej w dniach 16-18 maja 
2014 roku. Organizatorem zawodow 
jest Uczniowski Klub Sportowy Azymut 
Siedliska w porozumieniu z Polskim 
Zwiqzkiem Radioorientacji Sportowej. 
Zawody odbgdq si§ w nastgpujqcych 
konkurencjach: sprint 3,5 MHz, bieg 
klasyczny 144 MHz, bieg klasyczny 
3,5 MHz oraz dodatkowo bieg noeny 
w pasmie 3,5 MHz. Udzial w zawo- 
dach i zakwaterowanie jest bezplatne. 
Dla najlepszych zawodnikow przewi- 
dziane sq cenne nagrody. Szczegolowe 
informaeje dotyczqce zawodow uka- 
zq si§ na stronie internetowej gminy 
Zamosc: www. gminazamosc.pl oraz 
klubu www.azymutsiedliska.cba.pl. 

Wojt Gminy Zamosc 
Ryszard Gliwihski 

Regulamin zawodow 
Cele zawodow to: uczczenie pami§- 
ci wieloletniego prezesa Polskiego 
Zwiqzku Radioorientacji Sportowej, 
Honorowego Obywatela Gminy Za- 
mosc, umozliwienie migdzynarodo- 
wego wspolzawodnictwa sportowe- 
go dla uprawiajqcych radioorientacji 
sportowq, propagowanie aktywnego 
zdrowego stylu zycia, popularyzacja 
imprez w biegach na radioorientacji, 
popularyzacja regionu gminy Zamosc 
i Zamojszczyzny oraz ich walorow 
turystycznych 
Kategorie zawodow: 

- biegi klasyczne: KM 14, 16, 18, 20, 
21, 40, 50, 60+ 

- biegi sprinter skie: KM 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 21, 40, 50, 60+ 

- biegi nocne: KM 18+ 

Wi przypadku malej liezby zawodni- 
kow w kategorii, bidq one Iqczone. 
Kokurencje: sprint 3,5 MHz, bieg kla- 



syczny 144 MHz, bieg klasyczny 3,5 
MHz, dodatkowo bieg noeny (niewli- 
czany do klasyfikacji). 

Klasyfikacja: indywidualna w kazdej 
konkureneji. 

Klasyfikacja druzynowa: do klasyfika- 
cji druzynowej punktuje jeden zawod- 
nik z druzyny w kategoriach: KM 14, 
16, 18, 20, 21 za biegi klasyczne 3,5 
MHz i 144 MHz. 

Centrum zawodow: Centrum Turysty- 
ki i Wspolpracy Transgranicznej w m. 
Lipsko Polesie. 

Nagrody : w kategoriach indywidual- 
nych - medale za kazdq konkureneji, 
w klasyfikacji druzynowej puchary za 
miejsca I -VI, dyplomy dla wszystkich 
uczestniczqcych druzyn. Dla zwy- 
ciizcdw w poszczegolnych kategoriach 
organizator przewiduje cenne nagrody. 
Wyzywienie: po kazdym biegu organi- 
zator zapewnia posilek regeneracyjny 
dla wszystkich uezestnikow, ponadto 
mozna zamowic wyzywienie od kola- 
cji 16.05.2014 do obiadu 18.05.2014 
(sniadanie - 7 zl, kolacja - 7 zloty ch, 
obiad - 20 zlotych). 

Zakwaterowanie: Centrum Turystyki 
i Wspolpracy Transgranicznej w Lipsku 
Polesiu - 70 miejsc (konieeznie z wlas- 
nym spiworem), szkola podstawowa 
w Mokrem - 50 miejsc (konieeznie 
z wlasnym spiworem) - zakwaterowa- 
nie bezplatne. Informaeje o bazie noc- 
legowej na stronie internetowej www. 
gminazamosc.pl w zakladce turystyka. 
Miejsce zawodow : lasy okolic Zamos- 
cia. 

Organizator nie pobiera oplaty star- 
towej. Zgloszenia do zawodow z po- 
daniem imienia i nazwiska, numeru 
chipu, kategorii wiekowej oraz zapo- 
trzebowaniem ilosciowym na wyzy- 
wienie i noclegi nalezy dokonac do 
dnia 10 maja 2014 roku na adres: 
e-mail: pittl44@wp.pl. 

Kontakt: kierownik zawodow Piotr 
Chabros 693133056, pittl44@wp.pl 
www.azymutsiedliska.cba.pl 
Program zawodow: 

Piqtek 16.05.2014 

12.00 - przyjmowanie ekip - Centrum 
Zawodow 

17.00- start sprintu KE 

18.30- podsumowanie 

20.00 - trening UKF 
Sobota 17.05.2014 

8.00 - wyjazd na start 

9.00 - start biegu klasycznego UKF 

15.00 - podsumowanie konkureneji 

15.30- wycieczka krajoznawcza 

20.00- start do biegu nocne go (chgtni) 

20.00 - trening KF 

21.00 - posumowanie przy ognisku 
Niedziela 18.05.2014 

9.00 - start biegu klasycznego KF (las 
Wieprzec-Szewnia) 

13.00 - podsumowanie zawodow i lo- 
sowanie nagrod 
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Kupig 

Rosyjskie radio Selena 

Bydgoszcz. Tel. 693 308 740 


Sprzedam 

„Cieh Bfyskawicy”, ksiqzka 

o budowie repliki radiostacji 
powstanczej Btyskawica. Bogata 
dokumenacja fotograficzna 
z poszczegolnych etapow - 20 
zt. Stare Garkowo. 

E-mail: garkowo@gmail.com 


AntenaHFI portable 2-6 m, 

144-50 MHz. Rumia. 

Tel. 660 678 055 


Baofeng UV5R, TX/RX radiote- 
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/ FM, 
radio taxi. Zakres cz^stotliwosci 
TX/RX: 136-174/400-480 MHz 
radio FM 65,0 MHz-1080 MHz 
moc4/1 W y tony CTCSSton 
1750Hz, duzy wyswietlacz LCD, 
latarka. Komplet nowy - 235 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Filtr YF-116C CW filtr Unit pro- 
dukcji japonskiej nr 1 06. Posred- 
nia 8,215 MHz-500 Hz, pasuje 
do FT-920. Filtr kupiony bezpo- 
srednio od producenta. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany, 
priorytetowy a nie za pobraniem 
-400 zt. Sobow. Tel. 510 851 
612. E-mail: yaesu15@wp.pl 


Icom wtyk + gniazdo Molex i 8 

pinow do sterowaniatunerami 
z TRX. Zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 8 pin, 
nieuzywany. Pasuje do IC-706 
(wszystkie wersje), IC-71 8, IC- 
746 (wszystkie wersje) - koszty 
wysytki 8 zt - 30 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Kabel gfosnikowy VDH-WIND 

2x2 metry, konfiguracja na 
widetkach, stan bardzo dobry. 
Gtosnik wysokotonowy Concer- 
to Sonus Faber, uzywany i dobry 
do dalszego uzytkowania. 
Gorzow Wlkp. 

Tel. 727 588 913 


Kenwood TH-F7, jedyny na 
swiecie, ktory posiada odbiornik 
KF ze wstQgami oraz nadajnik 2 
m/70 cm, dualband w SSB, pra- 
cuje takze na 2/70 cm (odbior), 
TX 137 do 174 MHz i 410 do 
470 MHz, nowy, gwarancja - 
1319 zt. ZielonaGora. 

Tel. 605 380 492 


Komplet lamp do radiostacji 
RBM-1 . PrzektadniQ ZQbatq - 
skalaod radiostacji RBM-1. 
Lodz. Tel. 42 256 40 26. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Kondensatory zmienne proznio- 

we - 7,5-350 pF/IOkV, 15-750 
pF/10 kV. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Lampy nadawcze GU84, GK71 , 
GU50, GU29, QQE-06/40, 
6P45S i inne. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Mikrofon Goldline GM-4 Heila — 

nowy. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Nieuzywane wtyczki do 
zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom. Zestaw 
zawiera wtyk, 4 koncowki oraz 
gumowo-lateksowq ostonkQ. 
Koszt wysytki 8 zt - 25 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. E-mail: 
sq8iw@op.pl 

OnwaMKI CB radio AM moc 

4 W funkcje scan, PA/MON/CB, 
szybka 19 i 9, wskaznik sygnatu 
RX/TX. Komplet z antenqna 
magnesie typu Floryda dtugosc 
okoto 45 cm. Info GG 158585, 
foto na e-mail - 1 80 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. E-mail: 
viking123@wp.pl 


Odbiornik komunikacyjny San- 
gean ATS-909X, pasmo150 
kHz-30 MHz z SSB plus UKW 
76-108 MHz, RDS, AM wide 
i narrow 9 i 10 kHz, precyzer, 
antena KF 15 m, 306 pami^ci. 


bardzo solidnie wykonany, nowy, 
zapakowany-709 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-3E, 

2/70cm odblokowany TX 140- 
470 MHz, modulacje AM, W-FM, 
N-FM, 1300 pamiQci, pasmo 
500 kHz-1000 MHz, CTCSS, 
DCS, bogate wyposazenie 
dodatkowe, nowy, zapakowany, 
bardzo solidny radiotelefon - 
829 zt. ZielonaGora. 

Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-6E, 

6/2/70 cm odblokowany TX 
40-580 MHz!, modulacje AM 
W-FM, N-FM, 1000 pamiQci, 
pasmo 500 kHz-1000 MHz, 
CTCSS, DCS, bogate wypo- 
sazenie dodatkowe, nowy, 
zapakowany, bardzo solidny 
radiotelefon -1229 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

120 D. Pasmo pracy 100 kHz- 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK l GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia moznatez zamiescic poprzez strong 
internetowa www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 5/2014 





















































































□ KupiQ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnias czytelnie, zachowujqc odstgp miqdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Irnitj i riazwisko 

Ulica, rrdomu 

Kod, m ejscowosc 



64 Swiat Radio 


RYNEK /■ G I ELD A RYNEK / GIELDA RYNEK /' GIELDA RYNEK /' GIELDA 


1300 MHz, pasmo ciqgte, 640 
pamiQCi. Kroki czQstotliwosci: 
5,6,25, 9,10,12,5,15, 20, 
25, 30, 50,100 kHz -629 Zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam nieuzywane gniazda 
6 pin do zasilania radiostacji. 

Gniazdo 6 pin na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Icom, Yaesu, Kenwood. Koszt 
wysytki 8 zf list rejestrowany 
priorytetowy - 20 zf. 

Tarnobrzeg. Tel. 51 1 51 7 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan prosz§ pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zf, list rejestrowany 
8 zf (1 szt./l ,50zt) - 1 zf. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam przewod zasilajqcy 
do radiotelefonu UKF, CB, 
nieuzywany. W zestawie: kabel 
zasilajqcy z wtykiem + gniazdo, 
dtugosci 2 m, przekroj 2 x 2,5 
mm 2 . Dwa gniazda, bezpieczniki 
2 x 1 5 A przylutowany, widetki 
kablowe-40zt. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wtyk2-piny + gniaz- 
do 2-piny Molex do zasilania 
UKF i CB radia. Ten zestaw 
czQsci zawiera wtyk + gniazdo 
Molex i 4 pin, nieuzywany. 

Koszty wysytki list rejestrowany 
priorytetowy 8 zf- 15 zf. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 

Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy dla starszych 
radiostacji Yaesu, loom, Kenwo- 
od, dtugosc kabla 2 m, srednica 
przekroju 2 x 2,5 mm 2 . Posiada 
wtyk 6-pin oraz dwa gniazda 
bezpiecznikowe, bezpieczniki 2 x 
20 A -70 zf. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo „T” zasilajqcy, nowy. 
Kabel zasilajqcy, pasujqcym do 
wielu radiotelefonow, VHF/UHF. 
Dtugosc 3 m, przekroj 2 x 2,5 
mm 2 . Dwa gniazda bezpieczniki 
2x20 A -55 zt. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Traper 2014. Transceiver CW/ 
SSB, 80+40+20m, 5-10 W, 

0,5 uV przy wysokiej odpornosci 


na skrosnq modulacjQ. Petne BK 
CW. Moze pracowac samodziel- 
nie lub z dotqczonq dodatkowo 
skalq cyfrowq, syntezerem DDS, 
VXO lub innym VF0 - 460 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 731 773 363. 

E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.strefa.pl 


UnidenUBC 3500 XLT, 2500 
pamiQci, 25-1300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM, WFM, funkcja 
Close Call RF Capture, szybkosc 
przeszukiwania 300 krokow na 
s, CTSS i DCS dekoder, nowy, 
zapakowany - 949 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiQci, krok 
strojenia 6,25 kHz, 1 0 kHz, 1 2,5 
kHz, 20 kHz, posiada gniazdo do 
zasilacza, nowy, zapakowany - 
254 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


UnidenUBC 800 XLT, 2500 
pamiQci, Trunktracker III, 
potrafi dekodowac systemy: 
EDACS-Ericsson, EDACS SCAT 
Motorola type I, II, Smartnet, 
Privacy Plus, LTR, fantastyczny 
skaner nowej generacji, nowy, 
zapakowany - 1399 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 
Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 6 pin, 
nieuzywany. Koszty wysytki list 
rejestrowany priorytetowy 8 zt - 
1 8 zt. Tarnobrzeg. Tel. 511 517 
630. E-mail: sq8iw@op.pl 

Wzmacniacz liniowy KF 1,8-30 
MHz na lampie GU-78B. Zdj^cia 
wzmacniacz dostqpne na stronie 
internetowej. Poznan. 

Tel. 600 830 069. 
www.sp3psm.pl 


Yaesu FT-60 E, duobanderVHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1000 
pamiQCi, odbiomik 1 08-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM. 
Odblokowane nadawanieTX 
137-174 i 420 do 470 MHz, 
nowy, zapakowany, gwarancja- 
769 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiQci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany, 
nowy, zapakowany, kultowe 
bardzo solidne radio - 1 249 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6 m/2 
m/70 cm, All Mode, odbloko- 
wany nadajnik, TX 1,8-56 MHz, 
140-154 MHz, 420-470 MHz, 
pracuje w pasmie CB, zasilacz, 
akumulator, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 2739 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-8800 E, 2 m/70 cm, 
50 W, podwojne VFO np. VHF 
i UHF, 1000 pamiQci, funkcja 
Cross-Band Repeater, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowy, zapa- 
kowany - 1 729 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


zajrzyj na 
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www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacia Sp. 20 . 0 ., 03-197 Warszawa, ul. leuczyrwwa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 2 2 257 84 55. e-mail: handlowy@avt.pl 


AVT 5445 


Micro Player • prosty odtwarzacz 
plikOw dzwlekowych 



Poditawowe parametry urzqdzenia: wide* otena apttucji serujacej 

• «xttwarx»ni« 4 nMzalvtnycti 'OeU*t dSw^kowych. 

• nruksymaina dlugoSC luidej $cietki dtw^kowej ok 235, 

• vcwifci cwofzon* z p»ow WAV, 

- programowante sc«eze* dftriQkowycti przy pomocy deayfcowanej apdkacji. poprzez kaM konwerxer LfS8< >LMJfT (AVTMOO09) 

• wyzwaiifw ootwarzana poprzez a wtjsaa sten«*e*. 

• zassarwe 5...14V ok 6mA w czuwaniu. do 500mA przy oorwarzaniu. 

• opcjonainy tryo zasuania oaterYjnego - zasoame 3 ... 4 . 2 V. pooor pr^ou o.oomA w czuwaniu, 

• nrvx wbodowanego watucniacu audio - 00 iw. 

• wyTtuary 60 x 25 x 10 mm 


www.sklep.avt.pl 


AVT-korporacja Sp. J o o., 03-197 Wartiawa, ul. Uucrynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50. fax: 22 257 84 55. e-mail: handlowy@avt.pl 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 



Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W oferci* poMadamy radiosta-rje amatof s-kie, morikie, loin kria ora; profosjonaine. Konstrukcfe tradycyjna ora; SDR 
(Software Defined Radio). Tune ry ant enowe manualne I automatyezne. Mikrofony, gtoioiki ora; ze» tawy 
ttuOMukuH*. Antony, wniMuiiaut uim iiivdiyiJiiv akinuili JU kaiihgu mJiwywulMd, 


tel. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 Sklep intemetowy 

Jesteimy autoryzowanym dealerem firm www.ten-tech.pl 

FlexRadio Systems, Maas, Ten-Tec, WinRadio, AirNav Systems, Heil Sound 


zajrzyj na 
www.swiatradio.pl 



Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail; info@ercomer.com tel. 790 792 927 

II 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagajqcych 

- Zaawansowane odbiomiki radicwe i nastuchowe 

- Urz^dzenia i osprz^t dla krotkofalowcow 

- Skanery szerokopasmowe n n 

- Radis intemetowe 

-Anteny 08B 


ft*- - 





GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 


Enjoy broacfcBstVTQ 


CC ANTTNNA 


FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. • m.cz. 

k3*r CzQSci do CB Radio 

j* ^ 

Mrww.hesta.com.pl tel. 48 364 09 46 



wybrane parametry: 

• pomiar napieoa vy zakresie 0 . 50V, rozdzielczotf ok 50mv 

• pomiar prqau w zakreste o. bA 

• wySwietlacz LCD 1x16 znakOw 

• zasilanie 7 .. 12VDC/ 100mA 

• wymiary modufu: 80 x 56mm 


M’eiOk pnewkkidriy OXUI. pkO element zssiiacza l^t» ato* yj« Itr^o Pktad 1 <fCz v w iOL/ie 
funkge wottamlerza era amperomierza Wealme sprawdzi sie jako rmemik oaoecla i 
orgdo todowama we wtaekiego roowju noraur notezorua praoki odDvwa 

posrednio popreez exxrtar spadku napfeda na rezystorze wiyzonym szeregowo cm 3 strony 
mmuM zacttania 

www.sklep.avt.pl 



szczegoly 
dotyczqce 
reklam 
w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 





'J*vefu&cnt Sift ten / SyJtcnunv ‘Jyvm utt i^acypujcft i 

HI H ■ HUB www ' mltcom - He tt rank . pi 

S-milli mil cam. sleet ranlefi gmall.cam 

1 tlfhiJt! +4111 ill-13-b? 


i = LEC“r‘ROrHIC 



Preparaty do lutowania 


kalafonia 


Kalafonia 1 GOg 
AG04 5,40zt 


Kalafonia 40g 
AG 05 2,50zt 


Kalafonia 20g 
AG08 1,90zl 


Pasta 40 g 

AG 15 3,30zl 


Topnik zel 1,4ml 
AG01 9,00zt 


www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl! tel: 22 257 84 50 



12,5M 

H)F>UT4 


ZapiPcie na rzep 

Powierzchma tru ^ .... 


Opaska magnetyezna na nadgarstek 

Zwi^ksza wygod^ i bezpieczehstwo pracy, Pozwala na szybki dost^p do bitow, 

wkr^tow, gwozdzi lub trtnych drobnych rnetalowych element 6 w 


,uL 


; handlowy@ 3 vt.pl 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony. telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy inslalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn. Ratuszowa 7. 

tel /faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



Firma oferuje; 

* sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 

Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny. kable, zlqeza 

- wzmacniacze 

- zasilacze 

* pelny asortyment radii CB i anten 

najlepsrych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TT1, 

Maxon, Wilson, Hustler 

* radiotelefony PMR 

* lqc 2 no$c na motocykie. 


quady i zaglowki 


O | 

ICOM 




MURTOWNIA - SKLEP - SERWIS 

30-436 Krakow, ul Narvik 23. teMaks 12 262 26 46 
tH kom SOS 434 672 agnail sklepfoktHtad pi 

^♦rn^owy WWW teltad.pl WytylU 


9 firm i odt»orc6w 



Wybrane parametry. 

• pen* ttrnpeoturv * rakrw* 5VC oo ♦l25' e C 1 OQHadrosc* 0.t«C (O.yO 

- z t&ucrm carwmi usia/v uvmzu wo u>i«20 «w i c nr*. 

• auccmatyane ticor**## typu aia uzoego ttn*i 

• upgutMkM (MtiMtOw ww ee in um 

Oon>n MomXiCivf co 2 « oocnoca «*netir*9o 

- i whajUtbh i/j«L l/Sfi 

nmesvipoowusa 


AVT-Korporacia So. 2 0 . 0 .. 03-197 Warszawa, ul. Leszczvnowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


w. sklep.avt.pl 


sprz^t radiokomunikacy j ny ^ 
CB Padia, radia PMR, anteny, 
interkomy inotocyklowe , 
skanery czestotliwosci, 
car audio, re jestratory jazdy 
nawigaeje, tablety, 

zestdwy glosnomowietce 

wyl^czny przodstawiciol % A 

marki Wouxun 

na rynku polskim f _ * ‘I. 

-v i \ '7'r V * ) 

Oujouxurrj- ' - v ^ 


iwww.autoradi 


3seG^sasDiSra3= 0Si®D®0i?8E® 


zestaw rezystorOw 2 sieregu es 
[wlelokrotnoSC: 10. 72. C7i - U ftll. WiL 


AVrT701/805 

/1 ■ raimbi HD5 




www.sklep.avt.pl ■ 


AVT701/120S 



Profesjonalnie ttumaezone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530SJS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PROII, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist- PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysylka za pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 



Sterownik GSM 
AVT3065 


www.sklep.avt.pl 
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RADIOTELEFOIMY ■ CB-RADIO ■ ANTEIMY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 


Termometr - higrometr 

z duzym wyswietlaczem LCD 



f 


> pomiar wilgotnosci wewn^trznej: 

> pomiar temperatury: 

• rewn^trznej: -20 do 75 °C 

• wewn^trznej: 0 do 50°C 


WS8461 

30,00zi 


www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 257 84 50 

Bezodrzutowy odsysacz cyny 

ODSYS TURBOI 

11.50n 

www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 



Lutownice 
elektryczne 230V 




kod: opis: 

cena: 

LUT 0 WNICA 11 25 W NIEBIESKA 

13 , 50 z» 

LUT 0 WNICA 12 25 WZ 6 hTA 

13 , 50 zf 

LUT 0 WNICA 13 30 W NIEBIESKA 

14 , 00 z» 

LUT 0 WNICA 14 30 W Z 6 tTA 

14 , 00 z» 

LUT 0 WNICA 15 40 W NIEBIESKA 

14 , 50 z» 

LUT 0 WNICA 16 40 W 25 tTA 

16 , 50 zl 

LLFT 0 WNICA 17 60 W NIEBIESKA 

16 , 00 z» 

LUT 0 WNICA 18 60 W Z( 5 tTA 

1 6 , 0 Qzt 

W ofercie dostppne sq rowniez groty zapasowe. 

Odsysacz z grzaflq elektryezng 40 W 


kod: LUT 0 WNICA 20 


cena: 18 , 00 z» 



www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 


Zbiornik do trawienia ptytek 
S^cHemon 

* pajemnasc 21 

• grzatka 300 W ze stabilizacj^ temperatury 

• pompka zapewniaj^ca ci^gty przeptyw 
czynrika trawiacego 

* przezroezysta obudowa zbiornika 

• wymiary wewn^trzne: 350 x 230 x 30mm 

* zasilante 230Vac 


ET20 379 2t 




www.sktep.avt.pl handlowy@avt.pl tel rr 22f257S4 50 





Jezeli prenumerujesz wi^cej niz jedno z ponizszych czasopism... 


^automataka AUDIO Dofri /V^c dlfhera 

PfiStc^rapher. » ES IRjt5te Elektronik MSWg * 

Qilarzysla UV BfeVjt cMofllU m.t«:hnik Ifflti*; 

•P erkusis,a radio TS 


...to znaczy, ze jestes Czlonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miesiqc bezptatnych archiwaliow czasopism z oferty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytuhi, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduta si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktujskz Dzialem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zamowic bczplatny numor archiwalny wybranego czasopisma. 

E mail: premimerata@avt.pl, tel.: 22 2578422. 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


WrtfHAW trCHlOD 


OD OBWODU 
ELEKTRYCZNEGO 
do PIERWSZEGO 
ROBOTA 



Od obwodu elektrycznego do 
pierwszego robota 


a 


Tw6j pierwszy robot? Z t? ksiqzlq btyska wicz- 
nie wejdziesz w £wiat elektrotechniki! 
Zastanawiaio Ci? kiedy^, jak dziatajq latarka, 
toster i samochodzik na baterie? Jesli kazd? 
elektronicznq, zabawk?, kt6rq m iaie^ w zasi?gu 
r?ki, rozbieraie^ na cz?£ci, a Twoim marzeniem 
byt wtasny robot, bierz si? do roboty i razem 
z wesofym Lutkiem wkrocz w niezwykiy swiat 
elektrotechniki!. 

Dowiedz si?, czym jest pr?d elektryczny oraz 
jakczytadschematy prostych obwoddw. Poznaj 
zasad? dziaiania baterii oraz silnika i naucz si? 
wykorzystywad t? wiedz? w praktyce. 


© 
3©# 


ZABAWV 
Z ELEKTRONIKA 


KS- 130901 


KS-1 401 01 


Wiesiaw Rychlicki 
stron 168, cena: 35 zi 


Zabawy z elektronikq. Ilustrowany prze- 
wodnik dla wynalazcow i pasjonatow 

Jeszcze nigdy na rynku wydawniczym nie 
byio ksiqzki tak potrzebnej osobom rozpo- 
czynajqcym w?drowk? po swiecie elektroniki. 
W trakcie lektury nauczysz si? niezb?dnych 
podstaw - lutowania, zdejmowania izolacji 
oraz rozpoznawania podstawowych ukiadow 
elektronicznych. Kazdy rozdziai to kolejna 
dawka solidnej wiedzy: stosowanie baterii i 
zapewnianie zasilania, wykorzystanie diod i 
wiele innych nowych tematow. Rozpoczniesz 
tu rowniez zabawy z platform^ Arduino. Dzi?ki 
licznym moduiom daje ona ogromne pole do 
popisu. Dalmierze, wykrywacze ruchu, stero- 
wanie silnikami to tylko C2?$c projektow, ktore 
zrealizujesz z Arduino. 



KS- 121 200 


Simon Monk 
stron: 328, cena: 59 zi 


O sygnaiach bez caiek 

O sygnalach bez calek, ale z usmiechem czyli 
praktycznie o teorii. 

Elektronika jest pasjonujqq dziedzin^, gdzie 
wszechwladnie panujq jej niewidzialni tworcy 
- elektrony i sygnaiy. To dzisiaj niekwestio- 
nowana krdlowa techniki, ktdrq nielatwo 
zrozumlec. Literatura na temat elektroniki jest 
bardzo bogata, ale powszechne jest naukowe 
podejScie. Wi?kszo$d autordw wprowadzajqc 
skomplikowane narz?dzia matematyczne - cai- 
ki, szeregi, pochodne, macierze — nie wyjaSnia 
„zwyktym zjadaczom chleba” spotykanych 
w praktyce zjawisk czy dziaiania rzeczywistych 
sygnaidw elektrycznych. 


Czeslaw Frqc 
stron: 320, cena: 57 zi 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowei i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 


Nowosci 


Arduino 

dla pocz^tkuj^cych 
Podstawy i sikice 



Simon Monk ^ 

KS-140300 


Arduino dla poczqtkujqcych. 

Podstawy i szkice 

Jesli nie po drodze Ci z lutowniq, i trawieniem 
piytek, a Twoj? pasjqjest elektronika, Arduino 
to platforma dla Ciebie! Dzi?ki niej rozwiniesz 
skrzydia i zrealizujesz swoje wymarzone 
projekty. W trakcie lektury opanujesz podstawy 
j^zyka C, a poza tym nauczysz si? uzywac 
struktur danych oraz korzystac z analogowych 
i cyfrowych ziqczy znajdujqcych si? na piytce 
Arduino. Ponadto poznasz mozliwosci standar- 
dowej biblioteki Arduino, sposoby zapisywania 
programu oraz techniki wyswietlania informacji 
na ekranach LCD. Na sam koniec dowiesz si?, 
jak podpiqd piytk? Arduino do sieci, a nast?- 
pnie zaprogramowac aplikacj? sieci Ethernet. 



Sekrety profesjona In ego brzmienia 
w matyrn studiu 

Na rynku wydawniczym bardzo trud no znalezc 
pozycj? poswi?con? profesjona I nej obrobce 
dzwi?ku, choc jest to przeciez niew?tpliwie 
istotny element sukcesu kazdej piyty lub 
sciezki dzwi?kowej. Odpowiedni wybor 
sprz?tu, jego ustawienie, ukiad pomieszczenia 
i dziesi^tki innych czynnikow maj? wpiyw na 
koncowy efekt. Zastanawiasz si?, jak sobie z 
tym poradzic 



Simon Monk 
stron 144, cena: 30 zi 


KS-140301 


Mike Senior 
stron 488, cena: 69 zi 


KS-1 40400 


Elektromagnesy prqdu staiego dla 
praktykow 

Ksqzka jest bardzo przyst?pnie napisanym 
podr?cznikiem-poradnikiem dla wszystkich, 
ktorzy interesujq si? historic zastosowaniami 
i badaniem elektromagnesow w ukiadach 
elektromechanicznych. Zawiie zjawiska z 
pogranicza elektrotechniki i mechaniki opisano 
zrozumiale dla kazdego studenta, technika i 
inzyniera. To nie tylko przydatny w praktyce 
poradnik, ale takze po prostu ciekawa ksiqzka. 


Witold Jaszczuk 
stron 220, cena: 69 zi 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowei i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 








JAK MAWAWlt 
$PR£T ELEKTH0NICZ1JY 

PORADNIK 

OLA HIE ELEKTRONIKA 




Elektronika 

Od praktyki do 


KS 250528 

KS-121 103 

KS 220805 

KS-290201 

KS-1 31101 

KS-1 30300 

KS-1 30800 

KS-121201 

Leksykon skrotow, 
Jan bazars ki 
stron 304, cena 37 zi 

Technik antenowych 
instalacji telewizji 
cyfrowej DVB, , 

Mariusz Brz?cki 

Katalog elementow SMD 

stron 344, cena 35 zi 

Wspotczesny oscyloskop. 
Budowa i pomiarv, 

Andrzej Kamieniecki 
stron 328, cena 82 zi 

Elektronika 

alez to bardzo proste! 
Andrzej Dobrowolski, 
Z. Jachna, E Majda, 

Poradnik dla 
nieelektronika 
Michael Geier 

stron 360, cena 59 zi 

Uktady elektroniczne 
w praktyce 
Witold Wrotek 
stron 120, cena 25 zl 

Elektronika. 

Od praktyki do teorii. 

Charles Platt 
stron 326, cena 79 zi 


stron 247, cena 55 zi M. Wierzbowski 

stron 570, cena 99 zt 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostqpne jest na stronie - 
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AVT1606 



a i/Y 44^4 Regulowany zasilaez 
MV 1 1/3 1 uniwersalny 1,5. .,32 V/3 A 


AVT5333 


Miniaturowa przetwornica podwyzszajqca napi^cie. Minimalne 
zasilanie wynosi zaledwie C,65V Uklad dcskcnale sprawdzi sis 
zwJaszcza we wszystkich urz^dzeniach bateryjnych - 
odbioitiikadi GPS, odtwarzaczath MP3 itp. 

- napi^de wyj^ciowe: 2V...5..5V 
■ prqd maksymalny: 350mA 

- zasilanie: 0,65... 5VDC 



Zasilacz to aplikacja pcpularnego uk+adu LM338, w obudowie 
ktorego umieszczono praktycznie wszystkie elementy 
regulators napi^cia wysckiej klasy. 



Miernik przewidziany jest, jako element zasilacza labgratoryj- 
negp. Uk+ad t^Czy w SObie funkcje woltomierza, amperomierza 
Oraz miertiika mocy skutetznej. Zaprojektowgnp go w oparciu 
o mikroprocesor pracuj^cy z wbudawanym przetwornikiem 
A/C. Jest mieskomplikowary w budowie i wszechstrorny. 




AVT1697 


Termometr LED 
wersja 7mm i 27mm 


AVT5360 Faiownik 1-fazowy 


AVT1684 Automatyany wyl^czmk 


Urz^dzenie, ktore autpmatycznie odj^eza tasilanie po uplywie 
ustalonego czasu, np. moze w ten sposob oehronic akumulator 
przed przeladoviiraniem, Szczegdlnie rekomendowa ne zapomi- 
nalskim. 


Faiownik przyda siq w maszynach z napqdem elektrycznym do 
regulacji pr^dkcki skrawania, ti^cia, wirawania itp.. Urz^dzenie 
rozwi^zuje problem regulacji pr^dkosci obrotowej silnikow induk- 
cyjnych, asynchrcnicznych (z kondensatorem). 


Termometr mierzqcy temperature w zakresie -55°C do +125°C 
Pieiwszy, z wyswietlaezern LED o wysokosd cyfry wynoszqeej 
7mm (AVT1697/1), more znalezc zastosowanie do 
wskazywania temperatury np. w samcchodzie. Drugi z 
wyswietlaaami c wysokosd znaku 27mm (AVT1697/2) idealnie 
sprawdzi sie jako miernik temperatury umozliwiaj^cy jej odczyt 
z duzych odlegloki np. w halaeh produkcyjnych. 


AllTrvnn 1 "" I Ilmiili^^B 'll Il'j ''"I M n iat^row v wzm a cn iacz] 

AV I 3^yy panelowy MV I IDO/ z uktadem LM2""f SI MV I I / Zl mikrofonowy I 


Multimetr f^czy w sobie funkcje woltomierza i amperomierza. 
Zasada dziatania opiera siq o pomiar spadku napaqcia ra rezys- 
torze za pomoc^ przetwomika A/C wbudowanego w mikrokon- 
tmJer, Ten nieskomplikowany w budowie projekt pozwala na 
pomiar napi^cia w zakresie 0. 32 V oraz nat^ienia pr^du w 
zakresie 0 .5 A. 




Stabilizator to aplikacja popularnego ukladu LM2576. W jego 
obudowie zawarto praktycznie wszystkie elementy 
impulsowego stabilizatora napi^eia wysokiej klasy. Modut 
opraeowano tak by bez komecznosci dol^czania dodatkowych 
elementow mozliwe bylc zastosowanie w dowolnym 


Uniwersalny wzmacniaez mikrofonowy przeznaczony do 
wspolpracy z popularnymi, dwukonoowkowymi mikrofonami 
elektretowymi, Wzmacniaez powinien byezasilany stabilizow- 
anym, dobrze odfiltrowanyrr napieciem sta+yrr z zakresu 
6... 16V. Pobdr pr^du nie przekraeza 5mA 



AVT5489 


8-kanatowy termometr 
LCD 2 alarmem 


Przedstawiony uklad s+uzy do rronitorowania temperatury w 
oimiu punktach jednoczeinie za pomoeq, czujnikdw z interfe- 
jsem l*Wire typu DS18B20. Dla kaZdego ezujnika mozemy 
zadeklarowac temperature alarmow^, a jej zaistnieniu poinfor- 
muje nas wbudowany sygnalizator akustyezny. 


a 17. 5°C 

27. 6- C 

20.3°C 

3Q. 1°C 

23.3°C 

30.b u C 

25. 2°C 

I* — — 

31.3°f 

J 

1 ** ^ m 




i in 


2 2^| 0 Najprostey regulator 


Podsta wow^ funkcjq proponowanego ukladu jest regulacja sily 
swiaUa zardwki b^dz zarowek zasilanych z sieci energetyeznej 
230V. Mozna go talae wykorzystac do plynnej regulacji mocy 
innych odbiornikdw pr^du przemiennego, a takze do regulacji 
mocy komutatoroiwydi silnikiw (np, wiertarek). 



AUT9Q7R ZegarBIG 

r\m I 4^ Jv (Cyfry czerwone lub zielone) 


Zegar BIG polecany jest wszystkim tym, kt6rzy poszukuj^ 
zegara praktyeznego i wygodnego wobsludze. Duiy, czytelny 
wyswietlacz LED oraz pilot zdalnego sterDwania to eeehy, 
ktore bez w^tpienia wyrdzniaj^tq konstrukcj^ i sprawiaj^ ze 
nie rrozna przejsc obok niej obojetnie. 

Zegar oferowany jest w dwich wersjach feolorystycznych. 



www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. 20 , 0 ,, 03-197 Warszawa, ul Leszczynowa 11, 
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Od Redakcji 

Urodzila mi sie corka - ale to tak prywatnie. W„Kr6tkofalowcu" 
zas czytamy o spotkaniach, porozumieniach i odznaczeniach. 
Sporo tego, bo izaslug, okolicznosci i mozliwosci wiele. WToruniu, 
Gorzowie, Jaworznie i Wroclawiu. Wszedzie tam spotykajq sie nasi 
- potqczeni wspolna pasjq - koledzy. Spotykaj^ sie twarzq w twarz, 
wypeniajqc tym samym luke Iqcznosci radiowej. Wspolnota nie tyl- 
ko glosow, ale - jak sie okazuje - i twarzy, osobowosci. Ale to tylko 
wstep. Wiecej w kolejnych akapitach tego KP. 



Vy73!Remi SQ7AH 


LOS 2014 

Zapraszamy na najwieksze wSP spo- 
tkanie krotkofalowcow. To juz niedlugo, 
23-25 maja 2014 w Jaworznie, gmina 
Rudniki. 

Drogi Czytelniku „Krotkofalowca Pol- 
skiego", nie moze Ciebie tam zabrakn$c. 
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Walne Zebranie OT 01 

Zgodnie z zapowiedzi^ w dniu 
9.03.1 4 w sali Klubu Garnizonowego przy 
ul. Pretficza 24 we Wroclawiu odbylo sie 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wy- 
boreze najwiekszego OT PZK. W zebra- 
niu uezestniezylo 101/297 czlonkow OT, 
a wiec frekweneja przekroczyla 33%, 
co jest wynikiem swiadez^eym o dobrej 
integraeji srodowiska wtakduzym OT. 

Po sprawach proceduralnych prze- 
wodnicz^cy zebrania Staszek SP6BCC 
u dzi elif glosu gosciom w osobach Je- 
rzego SP7CBG, Piotra SP2JMR, Leszka 
SP6CIK oraz Marcina Wozniaka, dyrektora 
Delegatury UKE we Wrociawiu (z ktorym 
rozmawialismy takze w czasie przerwy 
w zebraniu). Podczas zebrania jakzwykle 
uczestnicy wysluchali sprawozdah ZO 
oraz OKR. Udzielono takze absolutorium 
ustepuj^cemu zarz^dowi. Wwyborach 
wybrano prawie jednoglosnie nowy Za- 
rz$d OT01 w skladzie rozni^cym sie tyl- 


ko jedn^ osob^ od dotychczasowego, 
a mianowicie zamiast Ryszarda SP6IFN 
funkcje sekretarza bedzie pelnil kol. Mi- 
chat SQ6IYV. Tak wiec nowy Zarz^d DOT 
przedstawia sie nastepuj^co: 

• prezes Waldemar 3Z6AEF 

• wiceprezes Piotr SQ6VY 

• wiceprezes Bartosz SQ6ILS 

• sekretarz MichalSQ6IYV 

• skarbnik WojtekSQ6ADN. 

Najciekawsz$ jest „mlodziezowosc" 
nowego Zarz^du OT01. Srednia wieku 
wynosi 37 lat, co przeklada sie na znaez- 
n$ aktywnosc OT, a takze na solidnosc 
rozliczen pomiedzy OT a ksiegowosci$ 
ZG PZK, ktora to solidnosci i termino- 
wosczastuguje na szczegoln^ uwage. 

Walne Zebranie, jak to zwykle bywa, 
bylo okazj$ do odznaczeh i nagrod. Od- 
znaki Honorowe PZKotrzymali Stanislaw 
SP6BCC, Stanislaw SP6XP oraz Zdzislaw 
SP6CJE. Nagrody ZO DOT PZK„Dolnosl<|- 
ska Zlota Antena" otrzymali Rafal Wola- 
nowski SQ6IYR, Wlodzimierz Herej SP6E- 
QZ, Janusz Szymahski SP6IXF. Specjalne 
grawertony od prezydium ZG PZK z po- 
dziekowaniem za organizaeje polskich 
wypraw DX-owych otrzymali: Wlodek 
SP6EQZ, Janusz SP6IXF oraz Ryszard 
SP6FXY. Nagrody ufundowane przez 
Zarz^d DOT dla najmlodszych aktyw- 
nych krotkofalowcow otrzymali Halina 
SQ6PLH, Zosia S06ZG, Wojtek SQ6PWJ 
oraz Piotr SQ6PPI. 

Wlasnie ten gest ze strony Zarz^du 
DOT zastuguje na szczegoln^ uwage i za- 
lecenie, aby podobne podejscie prezen- 
towaly takze inne oddzialy PZK. To pew- 
nie zabrzmi jak frazes, ale faktem jest, ze 
na obecnych krotkofalowcach spoczywa 
obowi^zek dbatosci o rozwoj srodowi- 
ska, a docenianie aktywnoSci krbtko- 












WIADOMOSCI ZE SWIATA 


falowcow przed 20. rokiem zycia przez 
obecne gremia kierownicze w PZK i w OT 
PZK to jeden ze sposobow n a przyci^- 
gni^cie i wzrost aktywnosci mtodziezy 
w naszych szeregach. 

Zebranie zakoriczyto si$ ok. 15.30 
odczytaniem protokotu komisji uchwat 
i wnioskow i przeglosowaniem uchwat, 
z ktorych najwazniejsz^ byto uchwale- 
nie Regulaminu Wspierania Dzialalnosci 
Klubow PZK Dolnosl^skiego Oddziatu 
Terenowego PZK. Jest to bardzo wazny 
dokument stanowi^cy formaln^ podsta- 
w$ do animacji koordynacji dziatalnosci 
klubow krotkofalarskich i stanowi on 
wzor dla pozostatych OT PZK. 

PiotrSP2JMR 
fot Adorn SP6EBK 


NAGRODY DLA NAJMtODSZYCH 


NAGRODA DLA RAF At A SQ6IYR 


WYST^PIENIE DYRE KTO RA D E LEGAT U RY U KE 


NAGRODZENI DX-MANI WYPRAWOWICZE 


50-lecie SP2PMK 

15 marca 2014 wzajezdzie Jarand 
wToruniu odbyla si^ bardzo wazna im- 
preza o charakterze historyczno-towa- 
rzyskim. Obchody jubileuszu s$ tu otyle 
istotne, ze wci$gu ponad 50 lat (50 lat 
i 2 miesi^ce) radioklub zachowat i rozwi- 
m\\ swoj$ baz§ czfonkowsk$. W uroczy- 
stosci uczestniczyli zarowno cztonkowie 
zalozyciele SP2PMK, jak i nowi krotkofa- 
lowcy, ktorzy si§ dopiero zapisali do tego 
gremium. Sama uroczystosc jest otyle 
znamienna, ze Toruhski Klub Krotkofa- 
lowcow jest ci$gle aktywnym klubem 
i, co wyroznia go sposrod innych, ma sta- 
\ § siedzib^, ktora znajduje si^ w Klubie 
Osiedlowym Kameleon wToruniu przy 
ulicy Tuwima. 

Goscmi spotkania byli Jerzy Zotkie- 
wicz, prezes Mlodziezowej Spofdzielni 
Mieszkaniowej oraz Renata Jakubow- 
ska, kierownik Klubu „Kameleon". Spo- 
tkanie otworzyi Jozek SP2AQB, prezes 
klubu. Po powitaniu glos zabrat pre- 
zes MSM, ktory wswoim wyst^pieniu 
przypomnial historic wspotpracy krot- 
kofalowcow zZarz^dem MSM, a takze 
terazniejszosc. Nie obylo si$ takze bez 
tematu dotycz^cego spraw antenowych. 
Z wyst^pienia prezesa Jerzego Zotkie- 
wicza mozna bylo wywnioskowac, ze 
gremia zarz$dzaj$ce spoldzielni^ nie 
do konca dobrze rozumiej$ krotkofa low- 
cow i specyfik^ naszej dziafalnosci. 

Goscmi byli takze przedstawiciele 
PZK. I tak prezydium ZG PZK reprezen- 
towali Jan SP2JLR i Piotr SP2JMR wice- 
prezesi PZK oraz prezesi dwoch s^sia- 
duj^cych ze sob$ OT: Torunskiego Ga- 
briel SP2TMN oraz Bydgoskiego Zbyszek 
SQ2ETN. Po swoim wyst^pieniu miatem 
zaszczyt wr^czyc prezesowi SP2PMK 
Jozkowi SP2AQB okolicznosciowy gra- 
werton ufundowany przez Prezydium 
ZG PZK. 

O historii torunskiego krotkofa la rstwa 
oraz klubu SP2PMK barwnie opowiedziat 
Janek SP2B (ex SP2BMX), ktory uczest- 
niczyl wjego narodzinach. Akcentem 
futurystycznym bylo omowienie przez 
Waldka SP20NG koncepcji internetu 
krotkofa la rski ego, czyli„Hamnetu". Szcze- 
goty mozna poznac, odwiedzaj$c strong 
www.hamnet.ugu.pl. 

Jak zwykle przy takich okazjach nie 
byio korica rozmowom o DX-ach, za- 
wodach i kartach QSL, czemu sprzyja- 
ia obecnosc kierownika CB QSL Janka 
SP2EXN. 

Spotkanie, w ktorym uczestniczyio 
ponad 50 osob, trwalo prawie 4 godziny 
i bylo wazny m akcentem nie tylko jubile- 
uszu radioklubu, ale takze integracyjnym 
dla srodowiska bydgoskich itoruriskich 
krotkofa lowcow. 

SP2JLR&SP2JMR 


NA RljCE J0ZKA SP2AQB PREZESA PMK PRZEKAZAtEM 
0K0LICZN0SCIWYGRAWERT0N UFUNDOWANY PRZEZ 
PREZYDIUM ZG PZK 


PODZI^KOWANIA DLA PREZESA SM 


PODZUjKOWIANIA DLA PREZESA SM 0D PREZESA TORUlQ- 
SKIEG0 0T PZK 


PRZEMAWIA PREZES SM OSIEDLE ML0DYCH 


T0RUNSKIE SPOTKANIE BYLO 0KAZJ/\ DO WYMIANY 
DOSWIADCZEN I CIEKAWYCH R0ZM0W 
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Gorzowskie Spotkania 
Krotkofalowcow 

Gorzowskie Spotkania Krotkofalow- 
cow Edycja IV odb^dzie si$ w dniach 
10-11 maja 2014. 

Spotkania sq otwart$ imprez$ o charak- 
terze targowo-piknikowym, na ktorej pre- 
zentowane sq techniki i technologie t$czno- 
sci radiowej. W czasie imprezy zorganizowa- 
ne b$d$ stoiska techniczne i wydawnicze, 
wystawy, gietda itp. Prowadzone b$d$ 
prezentacje w formie odczytow i pokazow. 

Zalezy nam na wspolnym zaprezento- 
waniu osi^gni^c profesjonalistow iama- 
torow. Naszym celem jest podnoszenie 
spotecznej wiedzy politechnicznej wdzie- 
dzinie t^cznosci i elektroniki. Pragniemy 
propagowac ra d ioama tors two jako pozy- 
teczne i potrzebne spotecznie hobby, da- 
j^ce wymierny efekt w czasie kl^sk zywio- 
towych i innych zagrozen. Dqzymy takze 
do integracji srodowiska uzytkownikow fa I 
eteru poprzez wspolne z profesjonalistami 
prezentowanie stosowanych technolo- 
gii i^cznosci. Dlatego wtegorocznej edy- 
cji wzbogacamy spotkania o prezentacje 
siuzb profesjonalnych, wykorzystuj$cych 
i^cznosc radiow$ przy ratowaniu zycia 
ludzkiego i mienia. W tym gronie, juz dzis, 
swoj udziai zapowiedzialy: 17 Wielkopolska 
Brygada Zmechanizowana Wojska Polskie- 
go z Mi^dzyrzecza, Komenda Wojewodzka 
Panstwowej Strazy Pozarnej i Komenda 
Wojewodzka Policji z Gorzowa Wlkp. 

W czasie spotkan nast^pi podpisanie 
porozumienia o partnerskiej wspotpracy 
pomi^dzy Oddziatem Telewizji Polskiej 
SA w Gorzowie Wielkopolskim a Polskim 
Zwi^zkiem Krotkofalowcow. 

Zapraszamy wgoscinne progi Centrum 
Sportowo-Rehabilitacyjnego„Siowianka". 
Impreza odb^dzie sie na zadaszonym, 
wielofunkcyjnym boisku-lodowisku oraz 
na terenie do niego przylegtym. B^d^ tarn 
wydzielone miejsca dla wystawcow i usta- 
wione gietdowe stoliki. Postaramy sie za- 
pewnic odpowiedniq ilosc miejsca dla 
kazdego wystawcy. B^dzie takze miejsce 
do prowadzenia prelekcji oraz dyskusji. Ist- 
nieje mozliwosc zorganizowania wtasnych 
stoisk wystawowych daj^cych szanse za- 
prezentowania klubow, firm, instytucji czy 
nawet regionu lub miasta. Szczegolnie za- 
praszamy wszystkie kluby pragn^ce zapre- 
zentowac swoje osi^gni^cia i dziaialnosc. 
Pisz^c „kluby", mamy na mysli zarowno 
ogolnopolskie stowarzyszenia mitosnikow 
roznej dziatalnosci krotkofalarskiej, jak 
i niewielkie kluby dziataj^ce wswoich sro- 
dowiskach lokalnych. 

Dodatkowo zaprezentujemy kilka 
wystaw. Mi^dzy innymi kolekcjonerzy 
ze Szczecina zaprezentuj^ stare odbiorniki 
radiowe, kolekcjoner ze Skwierzyny po- 
kaze historyczny sprz^t wojskowy, a klub 


SP3YPR przedstawi wspotczesny, radio- 
amatorski sprz^t komunikacyjny. B^dzie 
takze wystawa dzieci^cych prac plastycz- 
nych otematyce krotkofa la rsko- radiowej 
(z Gorzowa i D^bna), wystawa fotografii 
i stoiska prezentuj^ce rozne techniki t$cz- 
nosci. Planujemy takze loterie fantowa. 

Spotkania odbed$ si§ w Gorzowie 
Wielkopolskim, przy ulicy Stowianskiej 
14, w drug$ sobote maja, czyli 10 maja 
2014 r., oficjalne rozpocz^cie ogodzinie 
1 1. Udziai w imprezie jest bezpiatny za- 
rowno dla wystawcow, jak i odwiedzaj$- 
cych. Jednoczesnie czynna b^dzie cata 
baza usiug rekreacyjnych i gastronomicz- 
nych„Stowianki". 

Organizatorem Spotkan jest Klub Krot- 
kofalowcow „Klon" SP3YPR z Gorzowa 
Wielkopolskiego dziaiaj^cyjako klub PZK. 

Wspotorganizatorami s$:Telewizja Pol- 
ska SA Oddziat w Gorzowie Wlkp., Cen- 
trum Sportowo-Rehabilitacyjne „Siowian- 
ka" oraz Osrodek Sportu i Rekreacji w Go- 
rzowie Wlkp. Partnerem zagranicznym 
jest okreg Brandenburgii niemieckiego 
stowarzyszenia krotkofalowcow DARC 
(Distrikt Brandenburg Deutscher Ama- 
teur-Radio-Club e.V.). Patronat honorowy 
nad imprezy obj$t Prezydent Miasta Go- 
rzowa Wielkopolskiego. 

Zapraszamy wimieniu wszystkich or- 
gan iza to row. Jestesmy otwarci na wszel- 
kie propozycje i pomysiy. Biez$ce infor- 
macje organizacyjne s$ umieszczane 
na stronie www.gsk4.sp3ypr.pl. 

Korespondencje prosimy kierowac 
na gsk@sp3ypr.pl, tradycyjn$ pocz- 
t ^ na adres klub Krotkofalowcow „KI on" 
SP3YPR skr. poczt. 514, 66-400 Gorzow 
Wielkopolski 

Za zorzqd Klubu RafatSP3HTF 

„Swiat Radio" 

Prenumerata „Swiata Radio" dla no- 
wych cztonkow PZK. W uzgodnieniu 
z wiascicielem wydawnictwa AVT infor- 
muje, ze kazdy nowo wst^puj^cy do PZK 
krotkofalowiec otrzyma gratis poiroczn^ 
prenumerate miesi^cznika krotkofalow- 
cow i radioamatorow, jakim jest „Swiat 
Radio". Wktadk$ do niego jest„Krotko- 
falowiec Polski". Warunkiem otrzymania 
bezptatnej prenumeraty jest napisanie 
kilkunastu zdari o sobie ze szczegolnym 
uwzgl^dnieniem zainteresowania krot- 
kofalarstwem oraz przesianie zdjecia 
w celu publikacji w „Krotkofalowcu Pol- 
skim" Potrzebne jest takze potwierdze- 
nie wpfaty skiadki czionkowskiej wraz 
z wpisowym. Nalezy rowniez podac dane 
niezb^dne do wysyiki czasopisma. 

Powyzsze informacje prosze przesiac 
na adres: sp2jmr@pzk.org.pl. Promocja 
obowi^zuje do odwoiania. 

PiotrSP2JMR 


Nowi cztonkowie PZK z darmo- 
wq prenumeraty „Swiata Radio" 


Arek Harasimiuk SP2WKN 



Radiem zajmuje sie od 20 lat, ale zb. 
duz^ przerw^. Pierwsz^ licencje rzeczywi- 
scie uzyskatem 20 lat temu, ale nie udato 
sie uruchomic nadawania spod wtasnego 
znaku. Obecnie po kilku latach nasiuchow 
na prostym radiu postanowifem wrocic 
do hobby. Po odnowieniu licencji i zaia- 
twieniu formalnosci b^de koncentrowai 
sie na i^cznosciach cyfrowych oraz spro- 
buje jeszcze raz przypomniec sobie CW. 

Moje wyposazenie to: Icom IC7000, 
r^czny Icom wraz z D-Star, i starsze radio 
Icom IC-77 do przerobienia na amator- 
skie. Anteny: W3DZZ oraz Diamond X-50. 
Do tego 2 mobilne: KF i UKF. Ze wzgl^du 
na wczesniejsze doswiadczenia chciai- 
bym w najblizszym czasie rowniez zbu- 
dowac lampowy wzmacniacz KF. 

ArekSP2WKH 


SP3UCW (SP-0125-PO) 



Moja przygoda z krotkofalarstwem 
rozpoczeia sie, jak pewnie u wiekszosci, 
wwieku kilkunastu lat. Wtedy kazdy jest 
ciekawy swiata i zjawisk w nim zachodz^- 
cych, a kto zarazi sie falami radiowymi, ten 
juz piynie na tych falach do konca zycia. 

A zatem, gdy miatem te kilkanascie lat, 
wpadto mi r^ce radio „Trop 2" na cz^sto- 
tliwosc 27,140 MHz. To tutaj udato mi si$ 
zrobic pierwszego DX-a zs^siednim osie- 
dlem i tym samym trafic pod opieke ko- 
legi krotkofalowca. Dalej to juz szybki 
rozwoj i oswajanie nowych cz^stotliwosci 
(3,5 MHz oraz 1 45 MHz). W roku 1 990 uzy- 
skatem licencje nastuchowca SP-0125-PO 
i zostatem cztonkiem klubu PZK SP3PKK. 
Wtym samym roku zdobytem uprawnie- 
nia operatorskie i licencji II kat. oraz znak 
SP3UCW, ktorego uzywam do dzisiaj. Po- 
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tern praca na radiostacji klubowej i pierw- 
sze wtasne radio na 2 m FM-31 5. 

Koniec lat 90. przyniosf jednak zmia- 
ny wzyciu i radio odeszto na dalszy plan. 
Na szcz^scie krotkofalowiec we mnie po- 
zostat idzi^ki namowie kolegi w2010 roku 
odnowitem licencj^, kupitem radio na 2 m f 
potem 2 m/70 cm, a od 2012 posiadam 
transceiver 160-10 m. Moja aktywnosc 
na pasmach to zaledwie kilka godzin ty- 
godniowo, ale kazda l^cznosc, czy to przez 
ocean, czy„za miedze" daje mi ogromn^ 
satysfakcj^ i ch^ci do dalszego rozwoju. 
Na pocz^tku marca wyst^pitem zwnio- 
skiem o ponowne przyj^cie do PZK i mam 
nadziej^, ze pisz^c te stowa, jestem juz jego 
cztonkiem. Obecnie 43-latek, szcz^sliwy 
rn^z i ojciec orazaktywny krotkofalowiec 

PiotrSP3UCW 

„Z kart historii 
krotkofalarstwa" 
Ryszarda SP4BBU 

Informuj^ kolegow, ze ukazata si$ moja 
najnowsza ksi^zka pt„Z kart historii krot- 
kofalarstwa" Liczy ona ponad 300 stron 
ijest ilustrowana zdj^ciami. Publikacji 
czyta si$ zogromnym zainteresowaniem. 
Pokazuje ona pocz^tki krotkofalarstwa 
swiatowego i europejskiego wzarysie 
oraz polskiego szczegolowo. Od pot wie- 
ku nie byfo na rynku ksi$zki poswi^conej 
tej tematyce. W publikacji oprocz historii, 
podanej w formie opowiesci, s$ takze 
wspomnienia przedwojennych i powo- 
jennych nadawcow. Dose szeroko opisany 
jest udziat krotkofalowcow polskich dzia- 
taj^cych w podziemiu podezas II wojny 
swiatowej. tez wspomnienia polskich 
krotkofalowcow, ktorzy cwierc wieku 
mieszkali w Kuwejcie. Opisane s^ takze 
wyprawy DX-owe. Nie brakuje najnow- 
szej historii zawartej we wspomnieniach 
mtodych nadawcow. Opowiesci kolegow 
czyta si$ jednym tchem. 


Naktad publikacji jest ograniezo- 
ny zaledwie do kilkuset egzemplarzy, 
poniewaz glownie na barkach autora 
spoczywal obowi^zek partycypowania 
w kosztach jej wydania. Wysokie koszty 
druku ograniczyty liezbi wydrukowa- 
nych ksi^zek. Publikacja nie b^dzie do- 
st^pna w ksi^garniach, ani tez wwersji 
elektronieznej w Internecie. Mozna j$ 
nabyc tylko u autora (Ryszarda SP4BBU). 
Kontakt sp4bbu@wp.pl. 

Ryszard SP4BBU 

Porozumienie 

Porozumienie PZK ze Stowarzysze- 
niem Krotkofalowcow Wzgorz Dalkow- 
skich SP3KEY. Wdniu 28 marca 2014 
w Nowej Soli wsiedzibie klubu SP3KEY 
zostato podpisane porozumienie po- 
mi^dzy Polskim Zwiqzkiem Krotkofa- 
lowcow a Stowarzyszeniem Krotkofa- 
lowcow Wzgorz Dalkowskich, ktorego 
najbardziej znan$ agenda jest radioklub 
SP3KEY z Nowej Soli, znany i aktywny 
osrodek contestingu i DX-ingu wSP. Po- 
rozumienie ze strony PZK podpisat Marek 
Kulihski SP3AMO, prezes Lubuskiego 
OT PZK, na podstawie petnomocnictwa 
udzielonego przez prezydium ZG PZK, 
zas ze strony SKWD SP3KEY - Bogdan 
Chor^zyk SP3RBR, prezes stowa rzyszenia 
oraz Krzysztof Rutkowski SQ3JPD, sekre- 
tarz SKWD. 

Porozumienie jest kolejnym, pi$tym 
porozumieniem pomi^dzy PZK a inny- 
mi stowarzyszeniami krotkofalarskimi, 
w ramach ktorego obydwa podmioty 
deklaruj$ wzajemne wspieranie si$ oraz 
promowanie, a takze wspolne wyst^po- 
wanie wobec wtadz i urz^dow panstwo- 
wych sprawach zywotnych dla srodowi- 
ska krotkofalarskiego. 

SKWD SP3KEY jest jednym z najak- 
tywniejszych stowa rzyszen-klubow krot- 
kofalarskich. Niegdys byl to filar zespotu 
SN0HQ. A o sukcesach operatorow SP3KEY 
mozna przeczytac na ich stronie interne- 
towej. W kazdym razie reprezentuj^ oni 
krotkofalarstwo w najlepszym wydaniu, 
i to zarowno jesli chodzi o zaawansowanie 
techniczne,jaki poziom operatorski. 

Piotr SP2JMR 



Nagroda Prezydenta 

Nagroda Prezydenta Miasta Bolesia- 
wiec dla Bolestawieckiego Klubu Krotko- 
falowcow 

13 marca 2014 r. w sali kina„Forum" Bo- 
lestawieckiego Osrodka Kultury - Mi^dzy- 
narodowego Centrum Ceramiki nast^pito 
uroezyste wr^czenie nagrod Prezydenta 
Miasta Bolestawiec za promocji miasta 
w2013 roku. Nagrody przyznawane s$ 
za szczegolne osi^gni^cia w dziedzinie 
tworczosci artystyeznej, upowszechniania 
i ochrony kultury, rozwoju nauki, za wy- 
bitne wyniki uzyskiwane w sporcie. 

W dziedzinie dziatalnosci spoteeznej 
jedn^ z nagrod otrzymat Bolestawiecki 
Klub Krotkofalowcow, ktory wsierpniu 
2013 roku zorganizowat w trakeie Bolesia- 
wieckiego Swiata Ceramiki akcji pot^czeri 
z krotkofalowcami zcatego swiata, wtym 
za posrednictwem t^cznosci satelitarnej. 
W ramach akcji wydano specjalne karty 
potwierdzaj^ce odbyte pot^czenia, ktore 
w swojej tresci promowaty Bolestawiec 
i Bolestawieckie Swi^to Ceramiki. 

Warto podkreslic bardzo dobr$ 
wspotprac^ krotkofalowcow zwtadzami 
miasta i gminy Bolestawiec, ktore spon- 
soruj^ m.in. druk kart QSL, jak rowniez 
wspieraj$ inne krotkofalarskie dziatania, 
np. przemienniki i bramki APRS oraz Pac- 
ket Radio, zlokalizowane na obiektach 
Urz^du Miasta. 

Operatorami staeji okolicznoscio- 
wej HF19BSC, ktora nadawata wsierp- 
niu 2013 byli koledzy: SP6QM, SQ6EY, 
SQ6MIH, SQ6RDN, SP6RYB, SQ6SLM, 
SQ6ROA oraz SQ6DGB (QSL Manager 
staeji). Aktualnie prowadzone s$ dziata- 
nia dla formalnej reaktywacji Klubu Te- 
renowego PZK wBolestawcu i uzyskania 
pozwolenia radiowego dla Bolestawiec- 
kiego Klubu Krotkofalowcow. 

Gratulujemy Kolegom nagrody i dzi^- 
kujemy za tak skuteczn^ promocji krot- 
kofalarstwa w swoim miescie! Wasze dzia- 
tania s^ wzorem, jak powinna wygl^dac 
wspotpraca srodowiska krotkofalowcow 
z lokalnymi wtadzami miasta i gminy! 

info:SP6QM 



Silent Keys 

Marian Iwanowski SP2JMS. S.K. 


P0DPISANIE P0R0ZUMIENIA 
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Bariera swietlna w podczerwieni 

Urztybe nii? d« kmnale sif na Aajt jab Ament systemu 
liSwfjpafairtcego mtesdranh*, jar ai, Iwro icp- 
W zesta'.vie naidajnik n odblomik. T«iI»iie9VDC. 


MK120 


Cena 35,00 zt 


‘ 9^ 


Wfysnikzmierzthowy 

Fotoprzelqcznik pozwabj^cy na zautomatyzowaj 
w^czania^wy^czania oSwietlania dornur, 
akwanum iitp. Zasilanie 12 VDC. 


MK125 


Cena 25,00 zt 



Elektronkzna kostka do gry 

PcWzqsnij i odczylaj ^nik, Rich wykrywa ^pecjahry 
czujrijkwslrzas&v. Wymiaty 36s36*32mm, 
Zasilania - balEria iiIcmmb jJ. 


MK1S0 


Cena 40,00 zt 



Termostat 

Frosty ukted nadzorujqcjf temperature w zakjesie 
+5°C do 4-30 c C. Ur 2 $£feenie jest w patni 
odse par wane cd siad 230 V. 


MK138 


Cena 24 F 00 zt 


I* 


Elektronkznyswierszcz 

Wtwdcwiiy czujnik oSwiellenia powoduje, ze generator 
tt^cza si? pozmroki] i jest irudnydodokalfeowania. 
Wymagana poczuc* humom >) 


MK104 


Cena 26,00 zt 


1 


Generator drwi$ku maizyny parowej 

Generator diwi?ku naSladuj^wgo silnik 
maszyny parowej. Urz^dzeme polacare 
rrwdelariom !ko(ejnvym i dSwiBkonasladcwcom. 


MKl 34 


Cena 36,00 zt 


i 


Ruchomy dzwonoki93 diodami LED 

Qryginalny ukted Swietlny Od^owiednio przetqczane 
diody LED itmiluja wahadlowy inch dzwonka. 
ZasilaniE:: 9-12 V (BF22 1 lub zasilaez) 


MK122 


Cena 38,00 zt 



Timer kuchenny 

Niezb^dnewyposazenie kazdej kuchni. Urzq*ente ma^ 
alrafccyjny ksztatl i jest proslew obstutiza. 

Zakres pomiaru czasu 1-59 min 


MKl 28 


Cena 58,00 zt 



Symulatoralarmu samodmdiiwego 

Urz^dzanie genaiuja sekwaneja blyskpw. pedobnie 
jakwprawdawym alarm ie samoetadowym, kinieje 1 >! 
mozliwo& zmiany cz^stolliwoeci falyskiiw. 


MK126 


Cena 20,00 zt 



Biegaj^ta pluskwa 

PierwszE kroki w rchoiyce czyli biegajqca ,pluskwa’ 
Uktad stercwiany Swiatlern. Pot^^t wytrwale poszufcujej 
irtidla aSwiEtlenia i poaiaza w jego kierunku. 


MK127 


Cena 35,00 zt 



Zmieniacz:brzmienia gtosi 

WYpowiwlZ nabisrametalicznego pogtosu i brzmiji 
wygeriErcwana przEi maszynp. Zeslaw nadaje si? f 

do zatawy lub do opracowania efaktew d2wi ^kewych' 


MKl 71 


Cena 35,00 zt 


^0k 


Wyswietlacz ratownika 

Latarka, oswiellervie arwaryjne, nadawanie sygnalu SU3 
alfabelEm MorsB'a... . Przyrb si? na wydsezki w g6ry, 

na iodz, nabiwak, na rower, dosemochodU,. 


MKl 54 


Cena 60,00 zt 



LUTOWNIGYZESTAW STARTO 1 


W Zfstawiec 

lutownica 23W, cyiu v c^iki boczne oraz 
2 zestawy do sairodhalnetja mullein: 
MKlD2biysfcijqce diodyLED 
MKIftloroany inwtlnfc 



EDU03 


Cena 89,50 zt 


Uktad oswietlenia samothodu 

Uktad wwngtrznsgo oiwieltenia samochodu 
z wtecznikiEKT . £wialto regutowane od 0 do 60s. 
ZasilaniB 12-15VDC. 


K3500 


Cena 48 F 40zf 



Analizatorwidma 

Mate i kompaktowe urzqdzenie, idealne do montazu 
na pianelLi. riadaji swoiemu donvwannu sprz?towi audio 
wyglgd high-lech. Zasilanie 12V / 75mA 


K8098 


Cena 165,00 21 



Optyciny czujnikzblizeniowy 

Czujnik reaguje na tudi rgkg (baz ctotyku) przed 
fronlem czujnika. Zasilania max l2VDC/l00mA. 
WyjsciB przEkaini;a3Afi?4VDC. 


K8092 


Cena 91,70 zt 



& kanatowa karta przekaznikdw USB 

Konlrola z ken pule ra via USB. Mccliwosc Iworzenia 
wtasnego oprcgramowania - plik DLL Zasilanie 
przEkainikAw: S-1 OVac lub 12 do 14Vdc (SOllmA). 


K8090 


Cena 21 8,00 zl 



Regulator prat y wyrkraczek 

Um«lr#ia wybdr 3 rdzniych przerw czasowych (2,10,1 5 say 
dla pracy wycieraczek. Zestarw moia byti rdwnial: 
wykorz^stany do aulomatyczrtej projekcji s.lajd6w. 


K2599 


Cena 52,50 zt 



Zamekayfrowy 

Innowacyjny zamek szyfrowy z cylrowym pckr^tlem 
Kod 4 oyfrowy. V^miary; 85 x 85mm 
Zasilania: 1 2VDC f 1 00mA max 


K80S2 


Cena 85,0 0 zt 


s- 


Wyl^anik tiasowy 

Zasloeowania: automaiyczuewylqHarieogrzewania, ^ 
(jfiwiBtlonra, wentyiatortw, pemp. zraszaczy. IV... \^il 
SterowaniE 1 przyeiskiem. ZasilaniB 100- 240 Vac. 


K8075 


Cena 59,00 zt 



Generator drwi^kow 

idealne urzgdzenia nie lylko dla. da DJ-dw 
- penaga stworzyii wtasne jingle albosygnafy. 
Moze by6 zasilany balBryjnie. 


K4401 


Cena 85 t 00 zt 



Karta 4 przekaznikow 

Uteadi z 4 przekaJrikami, ktay imoza wspotpracov/aj, 
2 ukladami lypu ofwarty koleklor. 

Maksymaine Dbci^zEnie: 24DVAC/3A 


K2633 


Cena 74,00 zt 



Karta 4triakow 

Uteaify przekaznikowe lo bardzo pop.laray sterowamy 
elekiroricznie spastib przel^tzarH pr^du zmiennego 
(AC). Pefrra ssparaeja galwaninna. 


K2634 


Cena 62,00 z) 


arry 

/ 


Regulator obrotow 

do stercwania silnikami ACze szczolkami wpglowymi , 
fwiErtarka, odkurzacz, pita ... Obwody zasilania » : jl 

iobciqzenia cxJizotowaneodsiebie. 

i?r 

K2636 Cena 95,00 zt 



Rejest rate rdiwi^kow Nowoi<: 

Uktad magnetofonu' pdlpr^ewodnikowego, 
proity rfljeitrator dzwi^kcjw. 

Czas ra^rania 30 > 90s. Zasilanie 9^1 2V/ 


MK195 


Cena 64,00 ^t— * 


ZESTAW NARZ^DZI DO LUTOWANIA 

2 ntsw zawieia [urz^dzu aiezb^dne 

(wc2^kuj^£ymetektrMikflm. 

Wrenaw: 

lutoMnica 210V a mocy 25 W, 
pocktswka z gqbk^-do cryucz^nia grota, 
odiyua do cyny oia? folia z tyn^ 

KyS0LD2N 


& 



Cena 43,00 zt 


Przekazniksterowany OMX 

DM* lo system pozwalaj^cy za pomoeg 3 prrewedow 
zda Ime ofcs'ugwa ii etakty Swiatlne, diwi^kowg. 512 
aijresdw Ztgcze DMX - lypu 3-pin XlA Zasianie 12V 


K8072 


Cena 87,00 zt 


4” 


ZasjlaadiodliD 

taiwe zasilanie z zasilaeza AC lub DC. Zabezpisczenle, 
pr 2 H(j jwaraem wyjScja, Prqd wyjscjcwy 350mA <li 
lub 700m4L Zasianie 6-1 2Vac/S-lBVdc 


K8071 


_Cer«28j00^t 


Uniwersalny aujnik temper atury 

MozSwa prezanlaqa wariceci temperatury na stronie 
WWW. Zakres pomiarewy: od -20° do *-70°C. 
Zasilanie: 1 2 Vdc: (da. 0 & V), 15 Vdc (dla 0-1 


K8067 


Cena 54,00 zt 


Kiesionkowy generator audio 

Sinus: 50Hz, 100 htz, 1 KHz, 10 kHz, 20ktfe. 32-bitowyr 
szum rdiowy, Oiekawy gadtel da serwisanlciw, pernoeny 
w naprawach, lestacb rip. . Zaaianie: 2 x CR2IJ1 6. 


K8065 


Cena 65,60 zt 


iciemniaa sterowany napi?aowo 

Nadaje si? do pracy z lampemi zarowymi, halogenami 
230V i 12V 2 tmnsloimatorami, 

Max obcigzeriiB 750 W223QW. 


K8064 


Cena 95,00 zt 


Karta protDtypowa interfejsu USB 

Karta 33 ponow m/ixit z optoeotacj^. Uktad p«wala 
wyfjorTystywad: aplikatye Delptri. Visual Basic, C-m- 
Buf dEr cfaz inrE. ZasilaniE 1 2 Vdc 1 300 mA. 


K8061 


Cena 355,00 zt 


Programator PIC 

Wygodny, uniwersalny programafor uWaddw PIO z 
portem RS232. Ptylkawyposa2dnaw40-pirtcw^ 
podslawk^ ZlF. Zasianie IfiVdc, 300mA 


K8076 


Cena 140,00 zt 


15 kanatowy odbiomikpodaerwieni 

Odbiomlc zdateego slarowania. Odbiera i dekoduje 
sygrwly stenriace piptnasloma wy^ciemi. 
Wsp6tpraaijE m.in. i K8049. Zasif g do 20 m 


K8050 


Cena 95,00 zt 


15 kanatowy nadajnikpodnerwni 

Pilot zdalnago slerowania. W^bJpracuja m.in. i 
KSfjBO, ale mcce znaleK zasiosowanie rtSwniei 
w inrvych UT2gd2BTiiach slerovranyc:h podezerwienig 












KS049 


Cena 125,0021 




Rejestrator ezterokanatuwy 

Przyslawkado komputeia PC pnewidzianajesl do 
rejcslraqi przebiegirw eleWrycznych, Wyn^ pornianSiw 
zapisywane w poslaci ptikow tEkstwrych. 


K8047 


Cena 159,50 zt 



Elektroni any pies 

Uktad imltujqcy maluialne uwehenie psa. Jest lo 
wiEmy pies, Mwy nigtfy nie spi i klurego nigdy nie 
trzeba wyprowadzad na spacer, 


K2655 


Cena 11 5,00 zt 



Wyl^czmkaasowy do wentylatora 

Funkq? aulomalycznego wytqczaniaweritylatora 
(w zakresie od IQs dO Smin) m'Dzna wykorzystad 
np, w kuchni mb taztence. Zasilanie 230V. 


K8041 


Cena 52,00 zt 



LUTOWNIGYZESTAW STAftTQWY 

Start«rfct rfitawpcukrawciMi'yi 
lutownka r grz*t teraniiczn^ 
ucehkc In art? bourif crai fiolka r cyifl 


AVTSTART 


Cena 25,00 zt 



f 


-A/r 

skiefi 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporaqa Sp. z o.o. p 03-1 97 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dziat Handlowy teL: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 
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